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2./ Miiszaki leiras

Megléve ellato haldzat leirasa

A megrendel napelemes rendszer elhelyezését hatarozta ellaMatészalka,
Koblcsey tér 1. hrsz.:2578 alatti megiédpulet tetején.

Megléw csatlakozasi pont ellatasa az utcaban futo folelkelliorténik,
haromfazisu csatlakozassal. A csatlakozasi poniodan napszakban
rendelkezésre allé teljesitmény 18kVA (3 x25A).

A kialakitott elszamolasi fogyasztasmeéreés feszgéizmtje 0,4kV.

Tervezett 0 mozgasseérilt we kialakitas és lampateek cseréje

A megléw épuletben a kazanhaz feldjitasra keril, ami ki@iszto berendezeést
kap. A tervezett napelemes rendszer 5 kW-o0s egyetgmiilesz elhelyezve. A
tervezett rendszer egy 5 kW-os rendszeselddl. A tervezett rendszert az
épuletrész sajat elosztd berendezésben kialakdtbetiek aramkorre kell bekotni.

A telepitett rendszer Gzemeltetése, karbantartasa

A telepitend napelemes rendszer teljesen automatikusékddik, normal zem
esetén az elektromos hal6zatba taplal vissza. Apileem valamilyen oknal fogva
a halézat megsnik (pl: aramszinet), az inverter aziehsoknak megfeléén
automatikusan lekapcsol, igy nem all fent az arémigeszélye. Ha nincs
megfeleb nagysagu feszlltség a napelemekben (pl. éjszakayverter szintén
lekapcsolja magat.

A napelemes tablak az dghrds viszontagsagainak (pl. jégverés) ellenallnak.
napelemes tablak kulon tisztithst nem igényelnekesetleges porosodast as es
lemossa. A napelemes tablakat azonban ovni keldemmeni kilss erbszakos
behatastél és rongalastol. A beépitett inverteretoraatikus nikodeésiek,
karbantartast nem igényelnek.

A tartoszerkezet kialakitasara és kiterjedésérmtitkel javasolt a tartoszerkezet
legalabb félévenkénti ellérzése.
A termeb berendezés DC oldali teljesitménye: 5kWp

A csatlakozas villamos jellertiz

Uzemi fesziiltség: 3F+N 400/230V, 50Hz
Erintésvédelem: TN-C-S

Csatlakozasi teljesitmény:3x25A 18kVA




Termeb berendezés villamos jelleiiz

A termeb berendezés elemei k6z6l egyedll az alkalmazha@starre van éliras.
Csak rendszerengedéllyel rendelkaaverter épithét be, az alkalmazott inverter
megfelel az eloszté halozati engedélyédrasnak.

Napelem modul adatok:

Gyarté: Wagner Solar

Tipus: Canadian Solar 250W-60p
Maximalis teljesitmény:250W
Maximalis feszlltség:30,4V
Uresjarasi feszultség/Uoc:37,5V
Névleges aram:8,39A

Zarlati aram/Isc:8,86A

Maximalis rendszerfesziiltség:1000V
Modulsor (string) adatok:2db
Modulszam: 20db

String feszultség: 304V

String Uresjarasi feszilltség:375V

Inverter adatok:

Gyart6: Fronius primo

Tipus: Primo 5.0-1

Minimalis DC feszultség:150/188 V
Maximalis fesziltség:1000V
Maximalis DC aram:20A

Maximalis DC teljesitmény:5000Wp
Névleges AC teljesitmeény: 5 kVA
Névleges AC feszliltség:400/230V
Max hatasfok:95,7%

A napelem modul katalégus lapjat Bzaz inverter kataldgus lapjatza melléklet
tartalmazza.

Termebegyseéq csatlakozas pontja:

Az elkészllt tervek alapjan a territielység a felhasznaldi haldézatra AC oldali
csatlakozédobozban kialakitott tularamveédelmi kikain keresztil fix bekotéssel
az L1 fazisra a méhely kdzelében. Az egyvonalas csatlakozasi rajZtsaamu
melléklet ( V-1 tervlap) tartalmazza.

Termebegyséq hibavédelem (érintésvédelme):

A DC oldali hibavédelem kdis szigetelés (Il. osztaly)



Az egyenaramu csatlakozasok MC4 tipusu elemek rmbkedsaval készilnek. A
napelem DC oldali csatlakozédoboz agiisoknak megfelélfelirat és piktogram
talalhatd, jelezve az aktiv ve#éktaz inverterél valo levalasztas utan is fesziltség
alatt marad. Az invertefl vald levalasztast a DC oldali csatlakoz6édobozban
elhelyezett szakaszkapcsolo biztositja.

Az AC oldali hibavédelem TN-C-S rendszer.

A termeb berendezés AC oldali hibaaram illeszkedik a fogi@sberendezés
érintésvedelmi megoldasahoz. Az inverter bélbaaram relét (RCD) tartalmaz. A
napelem rendszer fém tartoszerkezeteit a EPH rermsbe kell kotni. A szerelés
elkésziiltével a az érintésvédelem hatasossagam@sest meg kell gdzédni. A
mérési jegyékonyvet a niszaki atadasi jegykonyvhoz kell csatolni.

Termebegyseq tulfesziiltség védelme:

A termeb berendezést védeni kell a leégkari, ill. halézalidsziultség hatasaitol. A
tulfesziltség védelmi megoldast a telepités helgtkalmazott villamvédelem
kialakitdsa hatarozza meg.

Az épllet villamvédelmi rendszer kialakitassal edkdzik, a szabvanybanogtt
veszélyes megkozelitési tavolsag betartasa melddialakitott rendszer esetén az
inverter egyen és valtdé aramu oldalan, valaminsatlakoz6 ponton T1/T2 tipusu
tulfesziltség védelmi készulék kerul elhelyezésre.

A védelmi szintek pontos koordinaldsa miatt tultészgvédelmi eszkdzok
azonos gyartotol szarmaznak.

A villamvédelmi levezdik, DC oldali vezetékek nyomvonalanak
meghatarozasakor, torekedni kell a vélatkok tertiletének minimalizalasara.

Termebegység haldzati visszahatasa:

A berendezés a varhat6 haldzati visszahatas szejdpdinmegfelel az érvényben
lévé Elosztéi szabdlyzat @&rasainak. A termél berendezés altal okozott
hal6zatszennyezések (relativ THD / flicker / fetssigvaltozasok stb.) nem
nagyobbak az MSZ EN50160 szabvanyban meghatardestiiltségmifiségi
hatarértékek 1/5-énél. Az inverter altal a haléaathsszataplalt aram alakja
szinuszos, nagyon alacsony harmonikus torzitdsaaljelalakot folyamatos
mikroprocesszoros szabalyozas biztositja.

Termebegyséq galvanikus levalasztasanak biztositasa:

A rendszer teljesen automatikusan Uzemel. Amikor iazerter bemeneti
fesziltsége eléri a bedllitott bekapcsolasi értekeinverter halozatra kapcsolodik.
Hal6zati szinkron megénése (taplalas kimaradas) esetén az inverter akzonna
levalik a halozatrol, zarlatra nem taplal, szigetiben nem képesikoddni. A

fenti feltételeket az AC oldalon galvanikus levalast biztositdé megszakitod
rendszer biztositja, amit az inverterbe épitettelrdd rendszer iikodtet. A
védelem folyamatosan figyeli a csatlakozasi pontlawios paramétereit
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(frekvencia, feszlltség, impedancia), €és a kozdédldzaton, a felhasznald
hal6zatan vagy a terndelberendezésben bekdvetkehiba esetén fikodteti a
megszakité rendszert. Az alkalmazott kapcsolobeatwl zarlati megszakito
képessége biztositja, hogy a beépités helyén detiépati aramot karosodas nélkul
elviselje.

Ez elosztd halbzati engedélyes altal javasolt védieeallitasok a kdvetkék:
Fesziiltségcsokkenési védelem Un — 0,7Un javhasdltitas: 0,8 Un/5 min
Fesziltségnovekedési védelem Un — 1,15Un javaséltités: 1,1 Un/1 min
Frekvenciandvekedési védelem 50 Hz — 52 Hz javasdlllitas: 50,2 Hz/10 s
Frekvenciacsokkenési védelem 48 Hz — 50 Hz javasadllitas: 49,8 Hz/10 s
Halozatra kapcsolddas késleltetése 30 s — 300 svasqé bedllitas: 60 s

Egyenaramu védelem javasolt bedllitds: 3 A/5 s

Inverter konkrét beallitasi értékei a kovetllez

Feszlltségcsbkkenési védelem (161V-230V): 0,8 UnV (184V); 5 min
Feszlltségnbvekedési védelem (230V — 264,5V): 1,1 UnV(253V);1 min
Frekvenciandvekedési védelem (50Hz-52Hz): 50,2 Hz; 10 s
Frekvenciacsokkenési védelem(48Hz-50Hz): 49,8 Hz; 10 s
Halbzatra kapcsolddas késleltetése(30s-300S): 60 s

Egyenaramu védelem: 3A5s

Mérérendszer, méhely kialakitas:

A hélbzatra adott, illetve a haldzatbdl vételexdlamos energiat a csatlakozasi
ponton kulon-kulon kell megmeérni, elszadmolasat gediz elszamolasi
idoszakokra szamitott szaldoképzéssel kell meghataro2n megléw
fogyasztasmér berendezés elektronikus kétiranyu &idarendezésre tortén
cseréjét, az 6ketes tajékoztatd alapjan az elosztdé halozati enges a
berendezés készre jelentését kéeptegyeztetett éhontban elvégzi.

Lekotott teljesitményben valtozas nem torténik, ardimerendezés a meglgv
készulék helyére kertl felszerelésre, éseekrény cserére nem kerul sor.

A mérshely fényképét a 4. melléklet tartalmazza.
A napelem elhelyezésének tervébamelléklet (V-2) terve tarlamazza.

A termeb berendezés kialakitasa:

A telepités hely térképszelvényét/Tulajdoni lap otdigt az 6. melléklet
tartalmazza.
A termeb berendezés tulajdonosa és a telepités hely tnlagdoazonos.

Termebi nyilatkozat:
A felhasznal6 altal éirt termebi nyilatkozatot a7. melléklet tartalmazza.




3./ MUNKAVEDELMI FEJEZET

A tervezett berendezések biztonsagos Uzemeltetesaligald niszaki megoldasok:

A berendezés atadasadtel a szigetelési ellenallasok mérését, az érintidud
szabvanyossagi felllvizsgalatot a kivitéleek el kell végeznie, az ezekkel kapcsolatos
jegyzokonyveket az Uzemeltatek at kell adnia, és azokat azidl id6kozonként az
tzemelteinek is el kell végeztetnie. A felllvizsgalatot csakarra feljogositott személyek
veégezhetik. Az izemeltetés és az izembe helyeziémeazelted lizemi szabalyzata szerint

torténjen.
Epités kozbeni éirasok:

A villamos Kkivitelezést csak szakember végezhetiz Alkalmazott szerszamok,
szerelvények és berendezések szigetelési szildnddas szigetelésenek sértetlensélger

munkavégzés éit meg kell gyzédni. Munkat csak a felés vezeb utasitdsai szerint és
alapjan lehet végezni. A felvonulasi villamos energllatast biztosité rendszer aramééd

kapcsolasanak tikodéskepessedidra munkaid elején meg kell gyzédni.
A tervezett berendezések biztonsagos Uzemeltetes@iglo niszaki megoldasok:

A berendezés atadasadtel a szigetelési ellenallasok mérését, az érinthdud
szabvanyossagi felllvizsgalatot a kivitéleek el kell végeznie, az ezekkel kapcsolatos
jegyzokonyveket az Uzemelt@atek at kell adnia, és azokat azidl idokozonként az
tzemelteinek is el kell végeztetnie. A felllvizsgalatot csakarra feljogositott személyek
végezhetik. Az lizemeltetés és az lizembe helyezézeazelted Uzemi szabalyzata szerint

torténjen.

Azok az altalanos &rasok, amelyek az intézmény egészére villamos pspéndl

egyetemlegesen vonatkoznak:

Az 1000 V-nal nem nagyobb feszillt§égillamos berendezéseket csak az MSZ 2364,
MSZ HD 60364 és az MSZ 1600/11-13-14-16 érvénylest €loirdsainak maradéktalan
megtartadsaval valamint a berendezések biztonsagdialyozd egyéb szabvanyok és
rendeletek figyelembevételével szabad létesiteniét@sités sordn a berendezést el kell
latni megfeled érintésvédelemmel is. Az elkészilt villamos beea@s$t (zembe helyezés

elott felul kell vizsgalni, de a mar Uzembe helyezét folyamatosan tkodo
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berendezéseket isdsizakosan ellgrizni kell. A vizsgalatok terjedjenek ki arra, hogy

villamos berendezés megfelel-e:

-az MSZ 2364, MSZ HD 60364 és az MSZ 1600 szaysd@ozat érvényben |év
fejezeteiben meghatérozottehsainak az alkalmazott anyagok és alkatrészeajetle
tesznek-e a varhatdo igénybevétel és a helyiségeggll altal megszabott

kovetelményeknek;

- a villamvédelem a 54/2014 (XI11.5) BM rendelet;

- a izrendészeti éirasoknak

- valamint az egyéb villamos szabvanyoknak ésadoknak.

A 54/2014 (XI.5) BM szamu rendelet 6étja, hogy a villamos berendezések

idészakonkeénti felllvizsgalatat. Az abban foglaltakatradektalanul be kell tartani!

Erintésvédelmi szabvanyossagi felillvizsgalatot kedgezni a villamos berendezések

létesitésekor, dvités, atalakitas és javitas utan, valamiésmhkosan rendszeresen:

- a hordozhat6 torpefesziltsegvagy levalaszté transzformatorok, rendeltetésiszer

hasznalat soran kézben tartott gépek és készilékdkizsgalatat félévenként;
- minden egyeéb villamos berendezés érintésvédelki@hdvizsgalatat haromévenként.

A felllvizsgélat soran meg kell vizsgalni az ergwédelmi médok megfelelnek-e az
eléirasoknak. Szemrevételezéssel dltemi kell a védvezebk folytonossagat és
szigetelésének épségét. Ez a mérési pontokon bomiagakat jelent.

Tizvédelmi felllvizsgalatot kell végezni az OTSAigsai szerint:
- A, B tiizveszélyességi osztalyu helyiségeknél és szabad®éreenként
- C fizveszélyességi osztalyu helyiségeknél 6 évenként

- D, E tizveszélyességi osztalyu helyiségeknél 9 évenkeént



4./ KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

A berendezések tervezésénél alapstempont volt az energia- €s anyagtakarékossag, a
megujulé ebéforrdsok hasznositdsa, a kornyezetkérosité hatawokmalizalasa, a
hulladékképédés megéizésével, valamint a visszamaradt anyagok mentesités
kérnyezeti és egészsegugyi veszély mieggde érdekében. Az éplletben javasoljuk
halogénmentes anyagok (kabelek/vezetékek éscséuek) alkalmazasat.(iZ esetén
csekély mérték toxikus anyag keletkezik, mardé gazok egyaltaldorrddalé és maro
anyagok nem szabadulnak fel. A flstkégs ezen anyagok alkalmazéasaval csokken. Az
anyagok tobbszorésen felhasznalhatok (recyclinggletkezett hulladékok veszély nélkil

megsemmisithék, szeméttelepeken problémamentesen lerakhatok.
A villamos berendezések bontasa és kivitelezésmdaletkezhéthulladékok besorolasa:
Csomagolo6 anyagok:

e 1501 01 (papir, karton)

* 1501 02 (nfanyag)

* 1501 06 (kevert csomagolas)
* 1601 16 (vasfémek)

Kdzelebb6l nem meghatarozott hulladéekok:

* 16 01 19 (ndanyagok)
* 16 02 (elektromos és elektronikus berendezések)
« 160209 PCB-ket tartalmaz6 (transzformatorokarslkenzatorok)
16 02 10 PCB-kel szennyezett termékek
* 16 06 02 Ni-Ca akkumulatorok (pl. kijaratmutatok)
e 16 07 08 olajat tartalmazd hulladékok (pl.olajkapék)
* 16 06 06 elemeld) és akkumulatorokbdl szarmazo elektrolit
e 16 06 04 lugos akkumuléator
Epitési és bontasi hulladékok:

* 17 02 03 ntanyagok
e 17 04 01 vorosréz, sargaréz, bronz
e 17 04 02 aluminium

e 17 04 05 vas és acél
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Telepulési hulladéekok:

A

e 2001 21 fénycsovek

* 20 01 23 Kklér-fluor-szénhidrogéneket tartalmaz&ldgezett berendezések
* 2001 34 elemek és akkumulatorok

e 2001 35 veszélyes anyagokat tartalmazo elektrgrienendezések

» 2001 36 kiselejtezett elektromos berendezések

szerelés soran keletkezelektromos hulladékok (kabel erek, wéeh végek,

.blankolas”-nal keletked vezetékvégek) szelektiven igiendsk és szdllitanddk el Ujra

felhasznalasra. Az elektromos hulladékok nem kexéiedssze az épitési hulladékkal!

A létesitmény Kivitelezése sordn az alabBbbf kornyezetvédelmi tdrvényeket és

rendeleteket kell figyelembe venni.

- 18/2001. (IV. 28.) EUM rendelet a munkavallaldkrsamunka kdzbeni zajexpozicid

okozta kockazatok elleni védelnéér

- 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egészségetmn veszelyeztét

munkavégzés és munkakdrilmeények altalanos egespségivetelmenyeisl

- 3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EUM egyittes rendelet ankahelyek munkavéedelmi

kovetelményeinek minimalis szintfér

- 94/2002. (V. 5.) Korm. Rendelet a csomagolagla csomagolasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairol

- 2000. évi XLIII. Torvény a hulladékgazdalkoddsré

- 22/2001. (X. 10.) KoM rendelet a hulladéklergkéalamint a hulladéklerakok
lezardsanak és utbgondozasanak szabalyairdl és tigeleiél

- 33/2000. (lll. 17.) Korm. rendelet a felszin tilavizek minsségét érird
tevékenységekkel dsszefitgggyes feladatokrol

- 1995. évi LIlI. térvény a kornyezet védelménetaklinos szabalyairol

A keletked hulladékok hasznositasanak, ill. megsemmisitéséljakasarol a kivitelgz

altal készitend organizacios tervnek kell intézkednie.
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A Kkivitelezés alatt betartandd valamennyi vonatkoa szabvany:

MSZ 1585:2009

Uzemi szabalyzatsaramu villamos berendezések
szamara

MSZ 1600-11:1982

MSZ 1600-16:1992

Létesitési biztonsagi szabaly@@0V-nal nem
nagyobb fesziltségerssaramu villamos
berendezések szadméra. Villamos kétsskk és
laboratériumok

Létesitési biztonsagi szabaly@@01v-nal nem
nagyobb feszlltségersaramu villamos
berendezések szadméra. Helyhezkotott akkumulatorok
telepitése, akkumulatorhelyiségek és stllomasok
létesitése

MSZ 2040:1995

MSZ 2364-100:2004

Egészsegugyi intézmények villamoshmgzéseinek
létesitése

Eplletek villamos berendezésditekitése
Alkalmazasi terilet

MSZ 2364-200:2002

MSZ 2364-300:1995

Eplletek villamos berendezésditekitése
Fogalommeghatarozasok

Eplletek villamos berendezésditekitése
Altalanos jellem#k elemzése

MSZ 2364-420:1994

MSZ 2364-430:2004

Eplletek villamos berendezésditekitéseA
villamos berendezésihatasa elleni védelem

Epliletek villamos berendezésditekitése
Tularamvédelem

MSZ 2364-460:2002

MSZ 2364-473:1994

Eplletek villamos berendezésditekitése
Levalasztas és kapcsolas

Epililetek villamos berendezésditekitése
Talaramvédelem alkalmazasa

MSZ 2364-482:1998

Eplletek villamos berendezésdigtekitése. 4. rész:
Biztonsagtechnika. 48.kotet: Védelmi médok
kivalasztasa a kidshatasok figyelembevételével.
482. Ffejezet: Tizvédelem fokozott kockazat vagy
veszély esetén (idt HD 384,4,482 S1: 1997.)
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MSZ 2364-520:1997

Eplletek villamos berendezésdigtekitése. 5. rész:
A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerel&se. 5
kotet: Kabel- és vezetékrendszerek (IEC 364-5-
52:1993, mébdositva)

MSZ 2364-523:2002

MSZ 2364-537:2002

Epuletek villamos berendezésdigtekitése. 5. rész:
A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerel&se. 5
kotet: Kabel- és vezetékrendszerek. 5a&jézet:
Megengedett aramok (IEC 364-5- 523:1983,
modositva)

Eplletek villamos berendezésditekitése
Levalasztdkapcsolas és tizemi kapcsolaseszkozei

MSZ 2364-560:1995

MSZ 2364-610:2003

Eplletek villamos berendezésditekitése
Biztonsagi berendezések taplalasa

Eplletek villamos berendezésditekitése
Els6 felllvizsgalat (IEC 364-6-61:1996,
modositva)(2009.szept. 1-ig érvényes)

MSZ 2364-714:2002

MSZ 2364

Eplletek villamos berendezésditekitése
Kllénleges berendezésekre vagy helyiségekre
vonatkozo6 kdvetelmények
Szabadtéri vilagitasi berendezések

Epiiletek villamos berendezéseinek |éwssité
M1, M2, M3, M4, M5 mellékletek

MSZ HD 60364-4-
41:2007

MSZ HD 60364-4-
43:2007

Kisfeszlltség villamos berendezések.
4-41.részs:Biztonsag. Aramiités elleni védelem

Epuletek villamos berendezéseinek létesitése.4-
44.rész Biztonsag. Feszultségzavarok elleni
védelem.443.fejezet: Légkori vagy kapcsolasi
eredet tulfesziltségek elleni védelem (IEC 60364-4-
44:2001/A1:2003, modositva)

MSZ HD 60364-5-
51:2007

MSZ HD 60364-5-
54:2007

Eplletek villamos berendezéseinek létesitése.5-
51.rész Villamos szerkezetek kivalasztasa és
szerelése. Altalanosétasok (IEC 60364-5-51:2001
modositva)

Kisfeszultség villamos berendezések.
A villamos berendezések kivalasztasa és szerelése.
Foldebberendezések, védezetk, és véd
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egyenpotencialra hozé veilkt

MSZ HD 60364-
6:2007

MSZ HD 60364-7-
701:2007

Kisfeszultség villamos berendezések. 6. rész
Ellenérzés (IEC 60364)

Kisfeszultség villamos berendezések.

Kilénleges helyekre vagy berendezésekre vonatkozo

kovetelmények. Helyiségek fiskaddal vagy
zuhannyal

MSZ HD 60364-7-
704:2007

MSZ EN 1838:2000

Kisfeszlltség villamos berendezések. 7-704. rész
Kilénleges berendezésekre vagy helyiségekre
vonatkozo kovetelmények. Epitési és bontasi
terliletek berendezései (IEC 60364-7-704:2005
modositva)

Alkalmazott vilagitdstechnika. tabgkvilagitas

MSZ EN 12464-
1:2003

MSZ EN 12464-
2:2007

Fény és vilagitas. munkahelyi vilagitas. 1 résisthe
téri munkahelyek

Munkahelyi vilagitas. 1 rész: szabadtéri
munkahelyek

MSZ EN 62305-1:1
2006

MSZ EN 62305-1:2
2006

Villamvédelem. 1.rész: Altalanos alapelvek.
Megjegyzés:

A 9/2008 (11.22.) OTM: rendeletben, ( OTSZ-ben)
foglaltak betartasa mellett alkalmazhato

Villamvédelem. 2.rész: Kockazatelemzés.
Megjegyzes:

A 9/2008 (11.22.) OTM: rendeletben, ( OTSZ-ben)
foglaltak betartasa mellett alkalmazhato

MSZ EN 62305-1:3
2006

Villamvédelem. 3.rész: A létesitmények fizikai
karosodasa és életveszély.

Megjegyzés:

A 9/2008 (11.22.) OTM: rendeletben, ( OTSZ-ben)
foglaltak betartasa mellett alkalmazhat6
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MSZ EN 62305-1:4
2006

Villamvédelem. 4.rész: Villamos és elektronikus
berendezések Iétesitményekben.

Megjegyzés:

A 9/2008 (11.22.) OTM: rendeletben, ( OTSZ-ben)
foglaltak betartasa mellett alkalmazhat6

MSZ 9113:2003

MSZ EN 81-72:2004

Felvondk létesitése. A felvonok éppiitzel
kapcsolatos kiegésaikovetelményei

Felvondk szerkezetének és bes@pigk biztonsagi
eléirdsai. A személy- és teherfelvondk kilénleges
alkalmazasai. 72. részfiZoltéfelvondk

MSZ 13207- 2000

MSZ 04-208-6:1981

0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kV-ig terfedévleges
feszlltség ervssaramu kabelek és jékabelek
kivalasztasa, fektetése és terhalbége

Egészségugyi letesitmények. Kgzaianu
gyogyszertarak tervezéspvalasai

MSZ EN 29241-
1:1995

MSZ EN 29241-
2:1995

A képernys megjeleniikkel végzett irodai munka
ergonomiai.

kovetelményei. 1. Rész: Altalanos rész (ISO 9241-
1:1992)

A képernys megjeleniikkel végzett irodai munka
ergondémiai

kovetelményei. 2. Rész: Utmutat6é a munkafeladatok
kovetelményrendszerének dsszedllitasdhoz (ISO
9241-2:1992)

MSZ EN 29241-
3:1995

MSZ EN 60079-
0:2004

A képernys megjeleniikkel végzett irodai munka
ergondmiai

kovetelményei. 3. Rész: A képetisymegjelenitésre
vonatkozo

kovetelmények (ISO 9241-3:1992)

Villamos gyartmanyok robbanoképes
gazkozegekben. 0. rész: Altalanos kévetelmények

MSZ EN 60079-
10:2003

Villamos gyartmanyok robbanoképes
gazkozegekben. 10. rész: A robbanasveszélyes
térségek besoroldsa
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MSZ EN 60079-
14:2003

Villamos gyartmanyok robbanoképes
gazkodzegekben. 14. rész: Villamos berendezések

|étesitése robbanasveszélyes térségekben.( a banyak

kivételével ) IEC 60079-14:1996

MSZ EN 60079-
17:2003

MSZ EN 50110:2005

Villamos gyartmanyok robbandképes
gazkodzegekben. 17. rész: Villamos berendezések
felllvizsgalata és karbantartasa robbanasveszélyes
térségekben (a banyak kivételével)

Villamos berendezések lizemetetés

MSZ EN 61000-4-
7:2003

MSZ IEC 50(603)
11997

Elektromégneses 0sszefébstg (EMC). 4. Rész:
Vizsgalati és mérési moédszerek. gfefezet:

Altalanos ebirasok a villamosenergia-rendszerek és
a hozzajuk kapcsolodo berendezések
harmonikusainak és kézbénisarmonikusainak
mérései és mémiiszerei szamara

Nemzetk6zi eletrotechnikai szotar. 603. kétet: A
villamos energia termelése, atvitele és elosztasa.
Energiarendszer tervezése és irdnyitasa

MSZ EN 61008-2-
1:2002

MSZ IEC 1000-1-
1:1995

Aram-védskapcsolok beépitett tilaramvédelem
nélkil, haztartasi és hasonlé célokra (RCCB-
véddkapcsoldk). 2-1. rész: Az altalanosiedsok
alkalmazhat6saga a haldzati feszultsegt
funkcionalisan fliggetlen RCCB vé&khpcsolokra
(IEC 1008-2-1:1990)

Elektromagneses 6sszefesgig (EMC). 1. Rész:
Altalanos ebirasok 1. fejezet: Az alapfogalmak és
meghatarozasok alkalmazasa és értelmezése.

MSZ IEC 1312-
1:1997

ME 04-124:1979

Az elektromagneses villamimpulzus elleni védelem.
1. rész: Altalanos alapelvek, fogalmak

Vasbeton alapozas alkalmazasa &dd=dljara

ME 04-115:1982

Az egyebipotencialra hozas hal6zatanak kialakitasa

A munkalatok végzése és az lizembe helyezési eljaras soran be kell tartani az idevonatkozé
érvényben |évé elGirasokat, jogszabalyokat. Figyelem! A munkavédelmi fejezet csak a
mdszaki leirasban rogzitett, AC haldzati részre, és a telepitett napelemek villdmvédelmére
vonatkozik. A berendezés technoldgiai szerelésének munkavédelme a rendszert telepitd
feladata.



5./ TUZVEDELMI M USZAKI LEIRAS
Tiizvédelmi besorolas: ,AK” alacsony kockazatu

A létesitend villamos berendezéseknek ki kell elégitenie a tkomd 54/2014 (XI1.5) BM
rendelet Orszégos tiZvédelmi Szabalyzatot, valamint a 2/2002 (1.23) Bidndelet
mellékletében meghatérozott feltételeket.

A villamos létesitést az MSZ 2364 és az MSZ204(bwaayok vonatkoz6 éirasainak
megfeleben kell elkésziteni.

A villamos hal6zatnak kozpontilag és szakaszosarewglaszthatonak kell lennie. A
létesitmeény fesziltségmentesitése 6aldsztoban &y megszakitokkal végezlidt el. A

koézponti lekapcsolas lelietege egy kitslekapcsoloval.
Aram és feszilltségnem: 400V/230V, 3F+N, 50 Hz
Eristés védelem: NULLAZAS (TN-C-S)

Kotelezo ervényii rendeletek és dirasok

GMBSZ: a gaz csatlakoz6 vezetékek és fogyaszt@noezés |étesitési és lizemeltetési
miiszaki biztonsagi szabélyzata

8/1981(XI1.27.) IpM rendelet KLESZ (Kommunélis Eakoépiiletek Erintésvédelmi
Szabdalyzata)

253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelete az orszagdepidésrendezési és épitési
kovetelményekil (OTEK)

192/2009. (I1X.15.) Korm. rendelet az épdari kivitelezési tevekenységir

1993. évi XCIII. térvény a munkavedeleshr

2007. évi LXXXVI. térvény a villamos energiardl

54/2014 (XII.5) BM sz. renddelet: az Orszagdigvedelmi Szabalyzat kiadasardl

117/2007 (XIl. 29.) GKM rendelet a kdzcélu villamiogl6zatra csatlakozas pénzigyi és
miszaki feltételeidl

3/2002. (ll. 8.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet a nalngtyek munkavédelmi

kovetelIményeinek minimalis szintfér

7/2006 (V. 24.) TNM az épuletek energetikai jellémnek meghatarozasarol
27/2008 (XI1.3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet a zé rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Halbzatra kapcsolt fotovoltaikus rendszer kiépitése és Uuj
fatési rendszer kialakitasa

MATESZALKA VAROS ONKORMANYZATA
H-4700 MATESZALAKA, H OSOK TERE 9.

ESZI FOGYATEKOSOK NAPKOZI
OTTHONA EPULETENERGETIKAI KORSZER USITES
4700 MATESZALKA, KOLCSEY TER 1. HRSZ.: 2578,

épuletvillamossagi kiviteli tervdokumentacidjahoz

Alulirott tervez6 az épitSipari kivitelezési tevékenységrél széld 191/2009. (IX. 15.) Korm.
Rendelet 9.§ (5) bekezdése alapjan az alabbiakrol nyilatkozom:

A tervezett épitési tevékenység cime, helyrajzi szama: 4700 Matészalka, Kdlcsey Tér 1.
Hrsz.:2578

Az ingatlan védettségére vonatkoz6 adatok: nem all védettség alatt, belterulet.

Epitési tevékenység megnevezése, rovid leirdsa: halézatra kapcsolt napelemes rendszer
kialakitasa és Uj kazanhaz rendszer kialakitasa

Kornyezet meghatarozo jellemz6i, védettségi mindsitése: falusi kornyezet, beltertlet
Az dltalam tervezett milszaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, igy
kiléndésen az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIII. Térvény
31.§ (1)-(2) és (4) bekezdéseiben meghatarozott kévetelményeknek, az orszagos
telepulésrendezési es épitési kdvetelményeknek és az eseti hatdsagi elbirasoknak.

A vonatkozé nemzeti szabvanytdl eltér6 miiszaki megoldast nem alkalmaztam /
alkalmaztam, mely a szabvanyossal legalabb egyenértékd.

Az épitési engedélyezeési terv és a kivitelezési terv 6sszhangban van.

A dokumentacié a kulon jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi koordinator
kézremikddéseével készllt:  igen/nem szikséges.

Az 6rokségvédelmi hatésagi engedély: rendelkezésre all/nem szikséges.

A betervezett épitési termékek megfelel6ség igazolassal rendelkeznek.

Felel6s tervezd, szakagi tervezok:
- Epitész tervezé: Szabé Gabor E-15-0352
- Statikus tervezb6:
- Epiiletgépész tervezé:

Nyiregyhaza, 2018. marcius hé
Hepp Viktor

villamos tervezé
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