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1. TERVEZESI PROGRAM

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. melléklet |. fejezete, az épitészeti-mUszaki dokumentdcid elemei a
tervezés targydtdl figgden 5.2 pontja szerint a tervezési programot ismertetni kell:

Az épitési tevékenységgel érintett ingatlanon meglévé dvoda dll, megrendeldi kérés volt a meglévd
épullet éplletenergetikai korszerUsitéséhez szUkséges épitészeti tervdokumentdcid elkészitése.

2. EPIiTESZETI MUSZAKI LEIRAS

1. Tervezett épitési tevékenység megnevezése, rendeltetésének leirdsa

Tervezett épitési tevékenység: Meglévé Ovoda EpUletenergetikai korszerUsitése
Rendeltetése: nevelés

s

2. A telekre és az épitményre vonatkozé jogszabdlyban el6irt paraméterek

Epitési dvezet: Vi
Hrsz.: 1011/13
Beépitési mdd: Szabadondllé
dltaldnos
Legnagyobb beépithetdség: 40 %
Megengedett épitménymagassdg 7,50-10,5 m
Minimdlis zOldterUleti fedettség: 30 %
Telek terUlete: 389200 m2
Beépitett alapterllet (meglévd): 467,87 m2
Hasznos alapterilet: nemvdlozik
Tervezett beépitettség: nemvdlozik
Z6ldterUleti fedettség: nemvdlozik
Epitménymagassdg: nemvdlozik

3. Tartészerkezeti megolddsok, a tervezett épitési termékek meghatdrozdsa

Belsé feliletképzés
A nyildszdard cserébdl és a gépészeti szerelésekbdl adddd vakolat és festés sériléseket ki kell javitani.
A tervezésseé

Kils6 nyilaszarék

Utdlagos elhelyezéssel fokozott 1€gzdrdsy hészigetelt mUanyag nyildszardk készllnek, hészigeteld, 2
rétegy (4-16-4 rétegzddésy) k=1,0 W/m2K, LOW-E argon gdaztdltésd Uvegezéssel. ROgzitése tokon keresztil
térténik, PUR habos tomitéssel.

Kénydkié
KUlsé ablakokba mdanyag kdnydkld készUl.

Vizszigetelés - haszndlati viz ellen
Haszndlati viz ellen a vizes helyiségekben a padldén és az oldalfalakon kérben 2,0 m magassdgig 2 rtg.
MUREXIN KS 1 folyékony szigetelés készitendd, negativ hajlatokban hajlaterdsitd szalaggal.

Padié- és fa-1 burkolat
Az Gtalakitdssal érintett helyiségekben burkolati terv szerinti padld és falburkolat készUl.

Csapadék viz szigetelés
A tetd utdlagos hészigetelésének tetején kialakitott 5 cm vastag perlit beton rétegre 1 réteg E-PV 5 S/D
Extra csapadékviz szigetelés.

Hoszigetelés —lapos tetén
A meglévd lapos tetd, megfeleléen elbkészitett felUletére 15 cm vastagsdgban AT-N100-as polisztirol
lemez hészigetelés kerll ragasztdsos és dUbeles rogzitéssel.
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Hészigetelés - homlokzaton

A kUlsé falakra 15 cm (14 + 1 cm) Extruddlt polisztirol tablds utdlagos homlokzati hészigeteld rendszer kerdl,
LB-KNAUF Ragaszté tapaszba ragasztva és tarcsds mUanyag doébelekkel régzitve, a kilsé oldaldn egy
réteg Uveg szévet hdld LB-KNAUF Ragasztd tapaszba ragasztva, LB-KNAUF homlokzati vakolattal. A
l[dbazat 10 cm vastag zdrtcellds Idbazati hdszigeteld tabldkkal és Idbazati nemes vakolattal elldtva készil.
Felhivom Tisztelt Kivitelezé figyelmét, hogy a homlokzati hészigetelést mivel az meghaladja a 10 cm-t
ezért a Homlokzati tizterjedés elleni védelem miatt a homlokzati nyildszardk felett mindenitt legaldbb 20
cm magassagu, legaldbb 90 kg/m3 testsiriséqiu, A1 vagy A2 tizvédelmi osztdlyd anyagbél tizvédelmi
cély sdavot kell elhelyezni az dltaldnos homlokzati felileten alkalmazott hdszigetelé anyaqg helyett és
azzal legaldbb azonos vastagsdgban. A tzvédd sav kialakithaté a 54/2014. (XII. 5.) BM RENDELET

AZ ORSZAGOS T(UZVEDELMI SZABALYZATROL 25. § 4. BEKEZDES A. ES B. SZERINT:

a) a homlokzati nyildszarék felett mindenitt legaldbb 20 cm magassagu, legaldbb 90 kg/m3
testsUriségi, A1 vagy A2 tizvédelmi osztalyU anyagbdl tizvédelmi célu sdvot kell elhelyezni az altalanos
homlokzati felileten alkalmazott hészigeteld anyag helyett és azzal legaldbb azonos vastagsagban,
amelynek a nyilds alapszerkezetének mindkét oldaldn legaldbb 30 cm-rel t0l kell nyulnia; az A1 vagy A2
tizvédelmi osztdlyu anyagbdl készild tizvédelmi célU sdv és a nyildszdaré kozott B-E tizvédelmi osztdlyd
hészigetelés nem alkalmazhatd,

b) az a) pont szerinti anyagld, magassaqu tizvédelmi célU sdv a homlokzati nyildsok felett megszakitas
nélkil véqgightzéddan is kialakithaté, ha a homlokzati nyilds alapszerkezetének felsé és a felette 1évg,
tizvédelmi célu sdv alsé éle kozotti tavolsdg legfeliebb 50 cm tdvolsdg, és a sav kialakitdsara
szintenként kerul sor.

Kilsé feliletképzés
A kUlsé falakra LB-KNAUF homlokzati vakolat kerdl.
A ldbazatra LB-KNAUF Idbazati vakolat kerdl.

Bddogozas
Horganyzott acél attika lefedés készUl.

Térburkolat
8 cm vastag térkd burkolat készil, 3 cm-es fektetd homokdgyba rakva, 20 cm zUzottkd réteg, és 15 cm
tomoritett fagyvédd kavicsdgyazattal.

4. Epiletgépészeti megolddsok

fdtés, melegviz

Az éplletgépészeti rendszer korszerUsitésre kerll a meglévé  kazdnokat kondenzdcidés kombi
gdzkazdanokra cseréli, az dllandd fordulatszdmu szivattyt fordulatszdm szabdlyzds szivattydra, a kdzponti
szabdlyzoval elldtott fUtési rendszer termosztatikus radidtor szelepekkel kerUl kiegészitésre és a magas
h&mérsékletl viz helyet alacsony hdmérsékletU vizzel torténik a fGtés.

5. Villamos megolddsok

energiaellatds napelemes rendszer

Az épllet tetején 5 kW-os napelemes rendszer elhelyezését tervezzik. A hdldzatra adott, illetve a
hdldzatbdl vételezett vilamos energidt a csatlakozdsi ponton kilon — kildn kell megmérni. A tervezett
fogyasztadsmérd berendezés elekironikus, kétirdnyld méréberendezés. A megtermelt  energidt
tObbségében az épllet maga haszndlja fel. Az elosztd berenedzés tartalék ledgazdsdndl ezt figyelembe
kell venni.

vildmvédelem

Villédmvédelmi berendezés kialakitdsa a vonatkozd eldirdsoknak megfeleléen a 28/2011 (IX. 6.) OTM
rendelet és az MSZ 2364, MSZ EN 62305 szabvdny szerint térténik. A fenti szabvdnyoknak megfeleléen az
aldbbi villdmvédelmi rendszert kell kiépiteni:

A szabvdny alkalmazdsdhoz szUkséges kockdzatelemzést a szUkséges adatok ismeretében a kiviteli
tervben fogjuk elkésziteni, és a villdmvédelem besoroldsdt meghatdrozni. A tervezéskor az eldirt
villdmvédelem fokozata (LPS) Ill, tUlfeszlltség védelmi fokozata (SPM) llI-IV

Az épilet villdmvédelmi féldelése max. 2 Ohm lehet. A 20m-en bellli érintésvédelmi és vildmvédelmi
foldeléseket Gssze kell kdtni
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A villamos féelosztoba a ,LPZ0-1" fokozatly vildmdram levezetd és a tervezett aleosztokba ,,LPZ1-2"
fokozatU tulfeszlltség levezetd kerll betervezésre. A "D" fokozat( tulfesziltség-védelmi levezetdt igény
szerint az adott szdmitdgépes munkahelynél kell telepiteni.

A tetén l1évS fémszerkezeteket (kazdn kémény) be kell koétni a villdmyvédelmi felfogd rendszerbe.

6. Egéstermék elvezetés
kémény
Az Uj kondenzdcids kombi kazdnokhoz koaxidlis fUstgdzelvezetd rendszerek készilnek.

7. Kézmdellatottsdg

A telek a szUkséges kdézmivekkel rendelkezik.

8. OTEK 50. § (3) bekezdés megfeleléség

Az épitmény megfelel rendeltetési célja szerint az aldbbi alapvetd kdvetelményeknek:
a)  azdllékonysag és a mechanikai szildrdsag,
b)  atlzbiztonsag,
c)  ahigiénia, az egészség- és a kdrnyezetvédelem,
d)  abiztonsdgos haszndlat és akaddlymentesség,
e)  azajésrezgés elleni védelem,
f) az energiatakarékossdg és hévédelem,
g) azélet- ésvagyonvédelem, valamint
h)  atermészeti eréforrdsok fenntarthatd haszndlata
Az épitmény tovabbd megfelel a tervezési programban részletezett elvdardsoknak.

9. Erintett k6zmUszolgdltatékkal tértént egyeztetés

o Utkezelbvel nem szikséges egyeztettem
. tGzoltdsaggal nem szikséges egyeztettem
o kéménysepré-ipari kdzszolgdltatdval nem szikséges egyeztettem
. ANTSZ-el nem szikséges egyeztettem
. dllategészségUggyel nem szikséges egyeztettem
. dramszolgdltatoval nem szUkséges egyeztettem
. vizszolgdltatéval nem szokséges egyeztettem
o gdz szolgdltatéval nem szikséges egyeztettem

10. Akaddlymentesités
10.1. Kézlekedési Utvonalak akaddlymentesitése

10.1.1. Epilet koriili kérnyezet

Akaddlymentes parkolé kialakitasa

Az akaddlymentes parkoldndl alkalmazott alaprajzi méret 3,60x5,50 m, ebbdl 1,5 m a kiszdlldsi zona, ami
jol lathatdan, ferde csikozdssal felfestésre kerOl. A parkoldt az akaddlymentesség nemzetkodzi jelével —
burkolatra festett kerekesszékes piktogrammal - és szabvdanyos tablds jeldléssel Iatjuk el. A tablat a
parkold mellett, jol Iathatd helyen, fej feletti magassdgban 2,20 m magasan helyezzik el. A parkold
meglévé szildrd burkolaton kerUl kijeldlésre - gyeptégla és egyéb hézagos burkolat nem megengedett - a
bejdarat elétti rdmpdhoz vezetd akaddlymentes Utvonallal 8 cm szintkUlénbséggel kerdl kialakitdsra.

Utvonal jeldlése

A parkoldtél indulva az akaddlymentes bejdrathoz vezetd Utvonalat Idthatdéan szemmagassdgban, azaz
a jaréfelilettdl mérten 1,50 m magassdgban elhelyezett tdbldkkal jelezzik, melyek a kdzlekedést nem
akaddlyozzdk. A tdbldan a bejdarat felé mutatd nyil és kerekesszékes sziimbdlum jelenik meg, a parkoldbdl is
jol lathatd tablamérettel.

Feliratozdshoz az Ariel vagy Helvetica talp nélkUli betGtipust vdlasztottunk.
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10.1.2. Megkézelités

Bejarathoz vezetd jarda

A parkolotdl az épilet bejdratdhoz akaddlymentesen kialakitott tvonal vezet. Az ajtd egyik szdrnydnak
nyitasaval is biztosithatd az akaddlymentes bejutds az éplletbe. A jarddt - melynek minimdlis szélességi
mérete minden esetben 1,2 m. A jdrddn utcabitorok (Ulépadok asztalok) nincsenek

Fébejarat

Az akaddlymentesen kialakitott bejdratokat az akaddlymentesség nemzetkdzi jelével Iatjuk el, ez a
bejdrat mellett tabldn elhelyezett, vagy az ajtéra ragasztott kerekesszékes szimbdlum, aszimmetrikus
ajtdészdarny esetén az elsédlegesen haszndlt szarnyat jelezzik.

A bejdrati portdl Uvegezett kialakitdsu, ezért az Ovegfellletet a gyengénldtdk tdjékozdddsdnak segitése
érdekében vizudlis jelzéssel Iatjuk el. Ez lehet az Uvegen fixen, szemmagassagban (1,50 m) elhelyezett,
legaldbb 10 cm &tmérdjd, piros szind, tomdr pontok vagy hasonld méretl - nyitdsirdny felé mutaté - nyilak
vizszintes sora, esetleg egyéb figyelemfelhivd jelzés. A nyildszard keretei a hdattértdl jél elkiIonUIS,
kontrasztos szinezéssel készlinek.

A tervezett kialakitdssal az akaddlymentes haszndlathoz szikséges min. 90 cm széles szabad nyildsméret —
OTEK 62.§. (5) bekezdés — biztositott, az alsé 30 cm-es sév rugzdéna védelemmel elldtott. KUszdb kialakitésa
kerUlendd. Kilincs és egyéb kezelbszervek (pl. ajtdnyitd gomb, kilincs, stb.) a padidvonaltél mérten 85-110
cm kozo6tt legyenek.

10.1.3. Belsé kézlekedés

Beltéri ajtok

A beltéri gjtdék szabad belmérete 90/190 cm legyen, a megfeleld névleges méretet az qjtd tipusdtdl
fuggben ennek megfelelden kell megvdlasztani. Az qjtdk szinezése kétféleképpen lehetséges, vagy az
ajtétokok kontrasztos szinezésével, igy a tok az qjtélaptdl és a falazattdl is eltérd sététebb szinl, vagy az
ajtétok kérll 10 cm széles sdvban a mennyezetig éréen a falazatot kontrasztos, sététebb szinnel festjik.
Az qjtélap alsd része rugzéna (pl.: acéllemez) védelmet kap. A nagyobb Uvegfelllettel készUl& ajtdkndl
az qjtdlapot a bejdratndl leirtak szerint szemmagassdgban elhelyezett szines jelzésekkel tesszik
érzékelnetébbé. Az ajtdk kezelbszervei (kilincs, behUzdkar, stb.) a padldvonaltdl mérten 90-110 cm kdzot
kerUlnek elhelyezésre, kontrasztos az ajtélaptdl eltérd szinnel.

Akaddlymentes illemhely

Az OTEK 99.§ 6. bekezdése szerint az épitményszint akaddlymentes haszndlatdhoz legaldbb egy
ilemhelyet akaddlymentes haszndlatra alkalmas mddon kell kialakitani.

Az ajtd belUlrdl vizszintes és figgdbleges szArral kialakitott behuzdkarral felszerelt, melynek padldsikidl mért
magassdga 85 cm. Az illemhelyet kivilrél az akaddlymentesség nemzetkdzi jelével kell elldtni.

Az akaddlymentes illemhelyen szereléfalra konzolosan régzitett WC berendezés tengelye a faltdl 45 cm,
kidliasa a fal sikjgtdl 70 cm, Ulésmagassdga a padldvonaltdl mérten 48 cm. A WC mellett min. 90 cm
széles terUlet biztositandd a kerekesszékbdl oldalirdnyban torténd &tiléshez. A WC berendezés fal feldli
oldaldn falra szerelt és fuggdleges szdrral is rendelkezd kapaszkodd, a szabad oldalon felhajthatd
kapaszkodd elhelyezése tervezett a padidvonaltdl mérten 75 cm magassdgban, szine kontrasztos, a
hattértdl jol elklIonUls. A falon 1évE kapaszkodd alatt WC-papir tartdt szerellnk fel. A mosdd berendezés
konkdv peremkialakitdst a falsiktél 55 cm kidlldssal, elhelyezése padlévonaltdl mérten 86 cm
magassdgban, alatta legaldbb 70 cm Idbszabad hely szUkséges. A mosdd a WC-hez képest Ugy kerUl
elhelyezésre, hogy a WC elétt min. 135 cm hosszU szabad terUlet biztositott, igy a kerekesszékkel torténd
megforduldshoz szUkséges terllet a WC elétt rendelkezésre dAll. A mosdd szifonkialakitdsa  kilsd
védelemmel elldtott (égési sérilések elkerllésére). A mosdd felett donthetd tUkor kerll elhelyezésre. A
mosdd el6tt a szikséges 0,80x1,20 m szabad terllet biztositott. A helyiségben baleset vagy segitségkérés
esetére segélyhivd gomb felszerelése torténik, mely padlén fekve és UI6 helyzetbdl is elérnetd. Ennek
egyszerld megolddsa két nyomdgomb felszerelése, egyik a padldszinttél mérten 0,25 m, a mdsik 0,85 m
magassdgban. A vildgitdsi kapcsoldk szintén elérheté magassdgban 0,85-1,10 m kozott kerUinek
elhelyezésre. A falon matt, kdprdzdsmentes csempeburkolat készOl a padldévonaltdl mérten 0,85-1,10 m
k6zot min. 25 cm széles, az alapszintél jél elkilonUlé szinG sététebb sdvval, igy a kezeldszervek jol
érzékelhetbek. Az illemhelyen minden olyan egyéb kiegészité felszerelése megtorténik az akaddlymentes
elérési magassdg (85-110 cm) figyelembevételével, ami egy datlagos illemhelyen is megtaldlhatd
(szenzoros kézszAritd, papirtdrld, szappantartd, ruhatartd fogas 1,20 m magasan, stb.).

Tabldak, piktorgrammok, jelzések
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Az akaddlymentes parkoldét, a bejdratot, a vizesblokkokat és az akaddlymentesen haszndlhatd
helyiségeket kerekesszékes piktogrammal Idfjuk el. A tabldk éplleten belll jol I&thatdéan
szemmagassdgban kerllnek elhelyezésre. A helyiségek funkcidjelzését tartalmazé tdbldkat kdzvetlenll az
ajté mellett, a falon helyezzik el, amin a kontrasztos (pl. kék hdttéren sdrga v. fehér betl) szdveg alatt
Braille-felirat is készUl. A feliratozdsndl alkalmazott betiméreteket az észlelési tavolsdg figgvényében
vdlasztjuk meg. Az egyéb informdcids tabldk nagyitott betls és pontirdsos feliratozdssal késziinek.

A tervezett kapcsoldk, kezelbpanelek jarovonaltdl mért akaddlymentes elérési magassdgban, 85-110 cm
kdzé kerllnek.

Padlé- és falburkolat, vezetésavok
A tervezett padldburkolat matt fellletl, csiszds- és kdprdzdsmentes.

11. Egyéb kikétések

Altaldnos érvényd kikétések

Az épités sordn csak EMI dltal bevizsgdlt, elfogadott I. osztélyld épitéanyagot lehet beépiteni. Azon
tervezd dltal kiirt, vagy a kivitelezé dltal javasolt, tervezd és kivitelezd dltal jbvdhagyott épitéanyagokndl,
ahol ez a feltétel nem teliestl, az egyéb eurdpai mindségnormdk (pl. DIN, ISO) a mérvaddak, a tervezd és
beruhdzd hozzdjdruldsaval.

A tervekben szerepld mUszaki megolddsoktdl csak az Epittetd, a Tervezd és Beruhdzéd hozzdjdruldséval
lehet eltérni. Tervezd fenntartja annak lehetéségét, hogy az adott épUletszerkezet gydrtdsat megelézd
id&szakban, illetve a szakkivitelezbvel torténd gydrtds elbkészité egyeztetés fdzisdban a mdszaki
megolddsokat a kivitelezdvel leegyeztetve megvdltoztassa, illetve a kivitelezés megkezdése utdn,
esetleges helyszini problémdk kikUszObdlése végett a technoldgidt felUlbirdlja, azt mddositsa. Kivitelezd
kdteles minden f& munkarészt a tervezdvel jovahagyatni, illetve esetleges mindségformdld dontést
tervezdvel és berundzéval leegyeztetni.

Kivitelezé kdteles a méreteket a helyszinen az adott kiviteli szakasz mérettdrési hatdrértékének megfeleld
|éptékben leellendrizni, a terveken szerepldé méreteket e méréshez igazitani. (a méreteltérések
kikUszobolésének mddija, egységdimenzidja és helye tervezével egyeztetendd.)

Betartandé szabvdnyok, el6irasok, mérettirések

Valamennyi a tdrgyi létesitménnyel &sszeflggd terméknek és szolgdltatdsnak meg kell felelnie a
Magyarorszdgon érvényes és hatdlyos épitésigyi dgazati szabvdanyoknak, irdnyelveknek, muUszaki
eléirdsoknak és mUszaki feltételeknek. Amennyiben valamely beépitendd termékre vagy elvégzendd
munkdra vonatkozd magyar szabvdny nincs, Ugy a DIN szabvdany kdvetelményeit kell kielégiteni.

rrr s

Az alkalmazastechnikai eldirasokat a kivitelezés sordan be kell tartani!

Biztonsagtechnika

Az épitési munka megkezdése el6tt biztositani kell az épitési folyamatok zavartalan és biztonsdgos
végzéséhez szikséges terlletet. Ez mind az épitési tevékenységet folytatd Kivitelezd szdmdra, mind a
kozlekedési terllet haszndldi szdmdra engedhetetlen kdvetelmény. Az épitési terlletet a kdzlekedési
terUlettdl balesetvédelmi és biztonsdgtechnikai korldtokkal, elétetékkel kell lehatdrolni. A por és egyéb
szennyezd anyag szétterjedése elleni védelmet az épitési munka sordn biztositani kell (védéhdld).

A munkdlatok sordn a munka-, és balesetvédelmi, valamint az épitési tevékenység végzéséhez szUkséges
biztonsdgtechnikai dvorendszabdlyok betartdsa kdtelezd!

Tereprendezés

Az épitkezés sordn térekedni kell arra, hogy a természetes kdrnyezet minél kisebb mértékben sériljéon. A
kivitelezési munkdk befejezését kdvetben a természetes kdrnyezet visszadllitasat biztositani kell. Helyre kell
dllitani az épUletet, kdrbevevd zdldterlletet, gondoskodni kell a névények (fak, cserjék, stb.) telepitésérdl.

Munkavédelem

A munkdk sordn be kell tartani az Epitipari Kivitelezési Biztonsdgtechnikai Szabdlyzat kiaddsdrdl széld
32/1994. (XI1.10.) IKM. sz&dmU rendelet ill. az azt mddositd 46/1999. (VIIL.04.) GM. rendelet elbirdsait. Ezen
kivil figyelembe kell venni az MSZ. 04-906-83. (,EpitSipari munkdk Altaldnos Biztonsagtechnikai
kdvetelményei” cimU) szabvany elvdrdsait, az emeldgépek munkdjdval kapcsolatban pedig az
Emelégép Biztonsdagi Szabdlyzat kiaddasardl szold 47/1999. (VIIL.04.) GM. sz. rendelet elbirdsait.

A kivitelezés sordn a balesetvédelmi és tUzvédelmi elSirdsok szigorian betartanddak!

Az tervben foglaltakat, az egyes anyagok beépitésére vonatkozd eldirdsokat, illetve az OTEK-ben
eléirtakat szigoruan be kell tartanil
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12. Egyéb kikétések

Altaldnos érvényd kikétések

Az épités sordn csak EMI dltal bevizsgdlt, elfogadott |. osztdlyd épitéanyagot lehet beépiteni. Azon
tervezd dltal kiirt, vagy a kivitelezé dltal javasolt, tervezd és kivitelezd dltal jbvdhagyott épitéanyagokndl,
ahol ez a feltétel nem teliestl, az egyéb eurdpai mindségnormdk (pl. DIN, ISO) a mérvaddak, a tervezd és
beruhdzd hozzdjdruldsaval.

A tervekben szereplé mUszaki megolddsoktdl csak az Epittetd, a Tervezd és Beruhdzd hozzdjdruldsaval
lehet eltérni. Tervezd fenntartja annak lehetéségét, hogy az adott épUletszerkezet gydrtdsat megelézd
idészakban, illetve a szakkivitelezbvel torténd gydrtds elbkészité egyeztetés fdzisdban a mdszaki
megolddsokat a kivitelezbdvel leegyeztetve megvdltoztassa, illetve a kivitelezés megkezdése utdn,
esetleges helyszini problémdk kikUszObdlése végett a technoldgidt felUlbirdlja, azt mddositsa. Kivitelezd
kdteles minden f& munkarészt a tervezdvel jovahagyatni, illetve esetleges mindségformdld dontést
tervezdvel és berundzéval leegyeztetni.

Kivitelezé kdteles a méreteket a helyszinen az adott kiviteli szakasz mérettdrési hatdrértékének megfeleld
|éptékben leellendrizni, a terveken szereplé méreteket e méréshez igazitani. (a méreteltérések
kikUszobolésének mddja, egységdimenzidja és helye tervezével egyeztetendd.)

Betartandé szabvdnyok, el6irasok, mérettirések

Valamennyi a tdrgyi létesitménnyel &sszeflggd terméknek és szolgdltatdsnak meg kell felelnie a
Magyarorszdgon érvényes és hatdlyos épitésigyi dgazati szabvdnyoknak, irdnyelveknek, muUszaki
eléirdsoknak és mUszaki feltételeknek. Amennyiben valamely beépitendd termékre vagy elvégzendd
munkdra vonatkozd magyar szabvdny nincs, Ugy a DIN szabvdany kdvetelményeit kell kielégiteni.

Az alkalmazastechnikai elSirasokat a kivitelezés sordn be kell tartani!

Biztonsagtechnika

Az épitési munka megkezdése el6tt biztositani kell az épitési folyamatok zavartalan és biztonsdgos
végzéséhez szikséges terlletet. Ez mind az épitési tevékenységet folytatd Kivitelezd szdmdra, mind a
kozlekedési terllet haszndldi szdmdra engedhetetlen kdvetelmény. Az épitési terlletet a kdzlekedési
terUlettdl balesetvédelmi és biztonsdgtechnikai korldtokkal, elétetékkel kell lehatdrolni. A por és egyéb
szennyezd anyag szétterjedése elleni védelmet az épitési munka sordn biztositani kell (védéhdld).

A munkdlatok sordn a munka-, és balesetvédelmi, valamint az épitési tevékenység végzéséhez szUkséges
biztonsdgtechnikai dvorendszabdlyok betartdsa kdtelezd!

Tereprendezés

Az épitkezés sordn térekedni kell arra, hogy a természetes kdrnyezet minél kisebb mértékben sériljéon. A
kivitelezési munkdk befejezését kdvetben a természetes kdrnyezet visszadllitdsat biztositani kell. Helyre kell
dllitani az épUletet, kdrbevevd zdldterlletet, gondoskodni kell a névények (fak, cserjék, stb.) telepitésérdl.

Munkavédelem

A munkdk sordn be kell tartani az Epitipari Kivitelezési Biztonsdgtechnikai Szabdlyzat kiaddsdrdl széld
32/1994. (XI1.10.) IKM. sz&dmU rendelet ill. az azt mddositd 46/1999. (VII.04.) GM. rendelet elbirdsait. Ezen
kivil figyelembe kell venni az MSZ. 04-906-83. (,EpitSipari munkdk Altaldnos Biztonsagtechnikai
kdvetelményei” cimU) szabvany elvdrdsait, az emeldégépek munkdjdval kapcsolatban pedig az
Emelégép Biztonsdagi Szabdlyzat kiaddasardl szold 47/1999. (VIIL.04.) GM. sz. rendelet elbirdsait.

A kivitelezés sordn a balesetvédelmi és tUzvédelmi elSirdsok szigorian betartanddak!

Az tervben foglaltakat, az egyes anyagok beépitésére vonatkozd eldirdsokat, illetve az OTEK-ben
eléirtakat szigortan be kell tartanil

3. RETEGRENDI KIMUTATAS

1. lapos teté
kUls6 tér
1 rtg. E-PV 5S/D Extra csapadékviz elleni szigetelés
500 cm perlit beton
1500 cm AT-N 100 polisztirol hészigetelés
meglévé lapos tetd szerkezet
belsd tér

2. térburkolat
kUlsStér
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8
3
20
15
kulsé fal
1
1
1
15,0
1
labazat
1
1
10,0

cm
cm
cm
cm

rtg.
rtg.
rtg.
cm

rtg.
rtg.
cm
rtg.

térkd

fekteté homok
zUzottkd alap
kavicsfeltoltés
termett talqgj

kUls6 tér

LB-KNAUF Extra szinezb

LB-KNAUF Univerzdilis alap.

Uvegszdvet hald, LB-KNAUF Ragasztétapaszba ragasztva
(14+1 cm) Extrudélt polisztirol homlokzati hészigetelés
tarcsds miagyag dubeles rogzitéssel

LB-KNAUF Ragasztdtapasz

meglévé falszerkezet

belsd tér

kUlsé tér

LB-KNAUF l&dbazati vakolat

Uvegszévet hdld, LB-KNAUF Ragasztdétapaszba ragasziva

zdrtcellds Idbazati hészigetelés tarecsds mUagyag dubeles rogzitéssel
LB-KNAUF Ragasztdtapasz

meglévé ldbazat
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Megrendeld neve:
Cime/telephelye:

Fpitész tervezd neve:
Cime/telephelye:
Jogosultsdgdnak szdma:

Statikus tervezd neve:
Jogosultsdgdnak szdma:
Cime/telephelye:

FpUletgépész tervezd neve:
Jogosultsdgdnak szdma:
Cime/telephelye:

FpUletvilamossagi tervezd neve:

Jogosultsdgdnak szdma:
Cime/telephelye:

4. ALAIRO LAP

Mdatészalka Varos Onkormdanyzata
H-4700 Mdatészalka, HEsok tere 9.

Szabé Gdébor / METOPA-ART Epitésziroda Kft.
H-4700 Mdatészalka, Dézsa Gy. u. 39. |

E-15-0352

BL'eri Gézo, e
SZES-1; SZES-2; T-T (18)09/0004 ,4 v
4225 Debrecen-Jdzsa, Hegy u. 22.

Lizak Attila / /7
GT 15-0695 ALpot /f/;j_"z_‘;/

4622 Komord, Ungvdari Ut 59.

Hepp Viktor
Vv 15-0709

4400 Nyiregyhdza, Kdrpatalja u. 8. ///
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5. STATISZTIKAI LAP

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. melléklet I. fejezete, az épitészeti-mUszaki dokumentdcid elemei a
tervezés targydtdl figgden 5.4 ponija szerint a 3. szdmU mellékletet csatolni kell az épllet épitési
engedélyéhez:

A B C

L. 3 Az épUlet Létesitendd
Az épUlet rendelfetese A létesitendd hasznos lakdsok (0dUI6
épUlletek szdma alaptertlete* egységek)
(m?2) sz&ma (db)

1. Lakéépilet

Egylakdsos lakéépUlet 1

Kétlakdsos lakdépUlet

Harom- és tébblakdsos lakoépUlet

K&z6sségi (szAllod jellegl) lakdépillet (otthon, szdllds)

Udulsépulet

Nem lakéépilet

S N R Bl Bl B R

hivatali (iroda) épilet

kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épillet
9. (bevdsdarldkdzpont, 6ndlld Uzlet, fedett piac, lakossagi
fogyasztdsicikk-javitd hely, szervizéllomds)

szalldshely szolgditatd és vendéglatd épllet (szdlloda,
10. motel, panzié, fogadd, egyéb nyarald-pihend otthon,
tédbor, valamint étterem, kavéhdz, bifé)

oktatdsi, egészségugyi elldtdst szolgdld, valamint 1 447,87
szérakoztatdsra, kdzmdidvelddésre haszndlt épilet

12. kozlekedési és hirkozlési épUlet

ipari épUlet, raktdr (gydr, mdhely, szerelbUzem, csarnok,
vAagohid, sorfézde, sild)

mezégazdasdgi célra haszndlt gazdasdagi és raktarépUlet
(istallé, magtar, pince, Gveghdz)

15. egyéb nem lakdépilet

nem Uj épulet (épUletbdvités, dtalakitds stb. sordn
épitendd Uj lakdsok)

Gazdasdgi szervezet épitkezése esetén az épittetd t6rzsszdma (az addszém elsé
nyolc sz&mjegye):

* Lakoépllet hasznos alapterllete: a lakds (lakdsok) dsszes helyiségeinek terllete, tovdbbd tébblakdsos hdzakban a
hdzak k6z6s haszndlatu helyiségeinek terllete is.

Nem lakéépilet hasznos alapterllete: az épUlet rendeltetésének megfeleld célu terlletek Osszessége; a hasznos
alaptertletbe nem tartozik bele az épUletszerkezetek dltal elfoglalt terllet, a segédberendezések Uzemi terllete (fG16- és
|égkondiciondld berendezések, dramfejlesztdk terllete) és az atjdrok terllete.
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