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Akadalymentesitési tervfejezet

1. El6zmények, akadalymentesitési tervezési program

A megbizas targya a ,Matészalka energetikai megujuldasa’ cimii, TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00071
azonositd szamu projekt épitészeti-miiszaki tervdokumentacidéjahoz kapcsolodd akadalymentesitési
tervfejezet készitése.

Jelen akadalymentesitési szakagi munkarész a fentiekben rogzitett Négy Evszak Ovoda Kertvarosi
Tagovoda épiilet energetikai megujulasanak tervdokumentacidjdhoz késziilt. A tervdokumentacid
csak és kizardlag az érintett épliletrész projektaranyos akadalymentesitésére iranyul. A beruhazast
bemutaté tervdokumentaciét (tovabbiakban tervdokumentacié) az METOPA-Art Epitésziroda Kft. —
Szabé Gabor épitész felelds tervezs (E15-0352) irodaja készitette el. A megbizas targya a kiviteli
tervdokumentaciohoz  kacsolodé  akadalymentességi  szakagi munkarész  elkészitése, a
tervdokumentacio akadalymentességi megfelel6ségének igazolasa.

Az akadalymentesitési tervfejezet elkészitéséhez a palyazatra benyidjtani kivant kiviteli
tervdokumentaciot épitészeti adatszolgaltatasként megkaptam, a tervfejezetet a tervdokumentacio
tartalma és a palyazati el6irasok figyelembevételével készitettem el.

A tervfejezet része az épliletben nyujtott évodai szolgaltatashoz valé projektaranyos hozzaférést
megteremtése, akadalymentesitési megoldasok bemutatasa.

A tervezés soran az atalakitassal érintett terililetek vonatkozasaban a palyazatban eldirt
projektaranyos akaddlymentesités célozta meg a megbizo.

Az orszagos teleplilésrendezési és épitési kovetelményekrdl sz6l6 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: Oték) 54/A. § értelmében tervezési programban meg kell hatarozni a kézhasznalatu
épitmény azon épitményrészeit, amelyeknél az akaddalymentes hasznalatot biztositani kell. A
tervez6vel tortént egyeztetés alkalmaval megbeszélésre keriilt a projektben torténd
akadalymentesités megvaldsitasa. A palyazat kapcsan a megbizé a projektaranyos akadalymentesitést
tlizte ki célként.

2. Atervezett beruhazashoz kapcsolédoé altaldanos megjegyzések

Az el6zményekben rogzitett palyazati felhivasban foglaltak szerint ingatlanon végrehajtott
akaddlymentesitésnek feltétele a Horizontalis kovetelményeknek, ezen beliill amennyiben az épiilet
kiils6 épiiletszerkezeti elemeinek felujitdsdara keriilt sor beruhdzast legalabb a projektaranyos
akaddlymentesités kbvetelményeinek meg kell feleltetnie.

LA kézszolgdltatdst végzb, kézbsségi célu funkcickat elldté és/vagy ligyfélforgalmat lebonyolité

épiilet/épiiletrész épitése/feltijitdsa sordn kételezb az akaddlymentesités.

A projekttel erintett ingatlanon végrehajtott barmely fejlesztési tevékenység soran figyelembe kell
venni az ésszes érintett fogyatékossagi csoportra vonatkozo akaddlymentesitési kévetelményeket.

A projekttel erintett ingatlanon végrehajtott barmely fejlesztési tevékenység soran figyelembe kell
venni az Osszes érintett fogyatékossagi csoportra vonatkozo akaddlymentesitési kévetelményeket. Ez
festés/mdzoldsndl a vakok és gyengénldtok érdekében, a megfelelS szinkontrasztok kialakitdsadt jelenti
(nyildszdré tokszerkezeteinek falfeliilettsél és/vagy ajtélaptol eltérd szinli mdzoldsa). Elektromos
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hdlozat teljes feldjitasanal pl.: a helyiségek kapcsoléit a mozgdskorlatozottak szamara elérheté
magassagba kell athelyezni. Az akaddlymentesség projektardnyos teljesiilése egy preventiv, megel6z6
gondolkodasmadot jelent, célja, hogy a projekt keretében érvényesiiljenek az egyetemes tervezeés elvei.

A fejlesztéssel érintett valamennyi, kézésségi célu funkcidkat elldté és/vagy iigyfélforgalmat
lebonyolité épiilet/épiiletrész tekintetében — fiiggetleniil az infrastrukturdlis beruhdzds tdrgydtél — a
projekt keretében biztositani kell az épiilet bejaratdnak (a bejarat megkozelithet6ségével egyiitt) és
legaldbb egy mellékhelyiségének az elérési utvonal biztositdsdval térténd, valamennyi fogyatékossdgi
csoportra kiterjedé komplex (fizikai és info-kommunikdciés) akaddlymentesitését.

Amennyiben az épiilet miiszaki-fizikai adottsagai miatt az akaddlymentes mellékhelyiség a foldszinten
nem alakithato ki, ugy azt egyéb épiiletszinten kell kialakitani. Ebben az esetben meg kell oldani az
épiiletszintek kézétti akadalymentes kézlekedést is. Az akadalymentes mellékhelyiség

A tervezés és megvalositds soran kotelez6 az épitési-miszaki tervdokumentacio akaddlymentesités
szempontjabol relevans részének az orszagos telepiilésrendezési és épitési kévetelményekrdl szolo
253/1997. (XIl. 20.) Kormdnyrendelet (a tovdbbiakban: OTEK) elirdsainak betartdsa. Az elirdsok
betartasdhoz és a kivitelezéshez ajanldasként a Felhivas mellékletét képezé ,Segédlet a
kozszolgaltatasok egyenls esélyii hozzaferésenek megteremtéséhez” c. dokumentum nyujt segitséget.”

Tovabba biztositani sziikséges az egyetemes tervezés elvét. Azt jelenti, hogy a mindenkit kériilvevé
vilagot (épitett és mesterséges kornyezetet) nem atalakitani szilkséges a fogyatékos személyek
sziikségletei szerint, hanem eleve ugy kell azt megtervezni, hogy a fogyatékos személyek szamara is
hozzaférhet6 és hasznalhatd legyen. Valamint az egyetemes tervezés nem mas, mint az a tervezési
maod, amely az emberi kiilonboz6ségekbdl indul ki mind szocialis, mind esélyegyenl&ségi szempontok
figyelembevételével. Az akadalymentesités helyett az akadalyok megel6zésére, a prevenciora keriil a
hangsuly. A f6 cél az, hogy egy termékkel szolgaljuk ki a hasznaldk kiilonb6z6, id6ben, szituacidban
valtozo igényeit, szlikségleteit és ne koltséges, sokszor esztétikailag is megkérdbjelezhetd, stigmatizald
adaptacioval, atalakitassal.

Az éplilet funkcidjabdl kiindulva, az itt nydjtott kézszolgaltatasokat igénybevevék kozott idds és/vagy
fogyatékos személyek jelenlétével egyarant szamolni kell, az épiiletben mozgasukban és/vagy
cselekvbképességiikben korlatozott személyek tartézkodhatnak. Az épiilet tervezése soran annak
akadalymentesitése - a szolgaltatasokhoz vald egyenl6 esély(i hozzaférés biztositasanak mértékéig —a
fentiek okan sziikséges.

Jogszabalyi hivatkozasok, amelyek az akadalymentesités sziikségszerliségét alatamasztjak:

A fogyatékos személyek kdzszolgaltatashoz valo egyenld esélyii hozzaférését A fogyatékos személyek
jogairdl és esélyegyeniGségliik biztositdsdrdl sz616 1998. évi XXVI. térvény (a tovabbiakban: Fot.) célként
jeloli meg. Ugyanezen jogszabaly kimondja, hogy a fogyatékos személynek joga van a szamadra
akadadlymentes, tovabba érzékelhetd és biztonsagos épitett kérnyezetre.

A Fot. 4.§ f) alpontja értelmezi a kdzszolgaltatas fogalmat, amely felsorolasbdl jelen helyzetre a
vastaggal szedett alpontok értelmezhetéek:

fb) az allam altal fenntartott intézmény altal nyujtott kézszolgalati médiaszolgaltatas, tovabba oktatasi,
kézmivel6dési, kozgyljteményi, kulturalis, tudomanyos, szocialis, gyermekjoléti, gyermekvédelmi,
egészseégligyi, sport-, ifjusagi, foglalkoztatasi, kozlekedési szolgaltatas, ellatas, illetve tevékenység,

fc) a helyi és nemzetiségi 6nkormanyzat hataskére gyakorlasa soran kifejtett minden tevékenység -
ideértve kiilondsen a hatdsagi és egyéb kozigazgatasi tevékenységet -, valamint a helyi és nemzetiségi
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onkormanyzat, a nem allami és egyhazi fenntartg, illetéleg az altala fenntartott kozfinanszirozasban
részesiilé intézmény altal nyujtott fb) szerinti szolgaltatas, ellatas, tevékenység,

fd) minden ligyfélszolgalati rendszerben miikédtetett szolgaltatd tevékenység, tovabba

fe) minden olyan hatdsagi engedély vagy hatdsagi kotelezettség alapjan végzett nyilvanos szolgaltatd
tevékenység, amely telepiilés vagy telepiilésrész kozellatasat szolgalja, hasznalata nem korlatozott,
illetve nem korlatozhatd;

Az éplilet utdlagos akadalymentesitése - a szolgaltatasokhoz vald egyenlé esélyli hozzaférés
biztositasanak mértékéig — sziikséges.

Tovabba a Fot. 4.§ h) pontjaban meghatarozottak szerint az egyenld esélyii hozzaférés fogalma a
kovetkez6:

»A szolgaltatds egyenldé eséllyel hozzaférhetd akkor, ha igénybevétele - az igénybe vevé allapotanak
megfelel6 onallésaggal - mindenki, kiilondsen a mozgasi, latasi, hallasi, mentalis és kommunikacios
funkcidkban sériilt emberek szamara akadalymentes, kiszamithato, értelmezhet6 és érzékelhetd,

az épiilet egyenld eséllyel hozzaférhetd, ha mindenki, kiilondsen a mozgasi, 1atasi, hallasi, mentalis és
kommunikacios funkciékban sériilt emberek szamara megkozelithetd, a nyilvanossag szamara nyitva
allé része bejarhatd, vészhelyzetben biztonsaggal elhagyhatd, valamint az épliletben a targyak,
berendezések mindenki szamara rendeltetésszerlien hasznalhatok,

az informacié egyenld eséllyel hozzaférheté akkor, ha az mindenki, kiilénésen a mozgasi, latasi,
hallasi, mentalis és kommunikacids funkcidkban sériilt emberek szamara kiszamithatd, értelmezheté
és érzékelhetd, az ahhoz vald hozzajutas pedig az igénybe vevé szamara akadalymentes.

Az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérsl szél6 1997. évi LXXVIII. térvény (a tovabbiakban: Etv.)
2.§-nak 9. pontja meghatarozza a kézhasznalatu épitmény fogalmat. ,Kdzhasznalatu épitmény az
olyan épitmény (épitményrész), amely

o atelepiilés vagy telepiilésrész ellatasat szolgald funkcidt tartalmaz, és

¢ hasznalata nem korlatozott, illetve nem korlatozhato (pl. alap-, kdzép-, felséfoku oktatasi,
egészségvédelmi, gydgyito, szocidlis, kulturdlis, miivel&dési, sport, pénziigyi, kereskedelmi,
biztositasi, szolgdltatasi célu épitmények mindenki dltal haszndlhaté részei), tovabba

e hasznalata meghatarozott esetekben kételezd, illetve elkeriilhetetlen (pl. a kozigazgatas,
igazsagszolgaltatas, ligyészség épitményeinek mindenki altal hasznalhatd részei), valamint,
amelyet

e torvény vagy kormanyrendelet kézhasznalatiként hataroz meg.”

Az Etv. 2.§ 1) pontjaban meghatarozottak szerint ,akadalymentes az épitett kdrnyezet akkor, ha
annak kényelmes, biztonsagos, 6nallé hasznalata minden ember szamara biztositott, ideértve azokat
az egészségkarosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez speciilis |étesitményekre,
eszkodzokre, illetve miiszaki megoldasokra van sziikségiik.”

A komplex, teljeskorii akadalymentesség tehat akkor valik biztositotta, ha az épiiletben nyujtott
szolgdltatas egyenld eséllyel hozzaférhetd, az épiilet akaddlymentes és a szolgdltatas
igénybevételéhez sziikséges valamennyi informacié mindenki szamdra kiszamithato, értelmezhetd,
érzékelhetd és akadalymentesen elérhetd.
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3. Akaddlymentesités tervezési program

Az Oték 54/A. §. értelmében tervezési programban kell meghatarozni a kézhasznalatd épitmény
azon épitményrészeit, amelyeknél az akadalymentes hasznalatot biztositani kell. Az intézmény
funkcidéjabdl kiindulva az akadalymentesség igénye az alabbi teriiletekre koncentralédik:

e parkolé
e az éplilet bejarata (a bejdrat megkézelithetGségével egyiitt)
e vizesblokk (az elérési titvonal biztositdsdval térténd, valamennyi fogyatékossdgi csoportra
kiterjed6 komplex (fizikai és info-kommunikdciés) akaddlymentesitését)
A projekt keretében az alabbi, akadalymentesitéssel 6sszefiliggs elemek valésulnak meg:

e akadalymentes parkold kialakitasa

e bejutas kozterliletrél gyalogosan, gépjarmlivel

e bejarat és a hozza vezet6 utvonal akadalymentesitése

e akadalymentes illemhelyek |étesitése

e az éplileten beliil taktilis burkolati rendszer kialakitasa sziikséges mértékig
e informacids tablak elhelyezése épiileten beliil és kiviil

e akadalymentes beltéri kozlekedés a sziikséges mértékig

Akadalymentes hasznalatot nehezité kériilmények bemutatasa és intézkedési javaslatok
Az épittetd kizardlag az éplilet energetikai korszer(isitését tervezi.

A tervezéssel érintett ingatlanon beliil keriil kialakitasra az akadalymentes parkoléallas.
Kialakitasanak mérete és terepadottsaga megfeleld.

Tablaval torténg kialakitasat a m(iszaki leirasnak nem részletezi

Intézkedés: Akadalymentes parkoléallas létesitése.

Akadalymentes utvonal az akadalymentes parkolotdl és a személykaputdl is legyen kialakitva.

Az éplilet bejarati szintje és a kapcsolodé jarda terepszintje azonos. Ennek okan rampa kialakitasa nem
indokolt.

Az épiiletben az akadalymentes illemhely
Intézkedés: Akadalymentes illemhely létesitése.

A projekttel érintett Bejaratok és beltéri ajtok esetében ahol csere torténik a 90 cm szabad nyilast egy
ajtészarny nyitasaval biztositani kell.

Akadalymentesitési mliszaki leiras

1.1. Parkold kialakitds:

Az épiilet el6tt kozteriileten 1 db akadalymentes hasznalatra alkalmas parkold tervezett, a bejaratatol
gyalogos tavolsagban mérten 50 m-en beliil elhelyezve. A parkoldhelyek 5,50 m alaprajzi hosszban és
az OTEK altal elSirt 3,60 m szélességben, szabalyos felszereltséggel létesiil:

Amennyiben az akadalymentes parkolé meréleges beallassal létesiil, mérete egyenként 3,60x5,50 m,

meéret( parkoldhely biztositandd a mozgaskorlatozott személyeket szallité jarmd szamara. A 3,60 m

Kerék Gertrad rehabiliticios kornyezettervezd szakértd

Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Nyil u. 44.



szélességen beliil a kiszallasi zona szélessége 1,10 m. A kdzos kiszallasi zona 10 cm szélességli 45°-ban
dontott, ferde fehér csikozassal (, forgalom elél elzart teriilet” Gtburkolati jellel) jelolendé, a parkold-
allasok szilard burkolatara a nemzetkézi ISA logo — jobbra nézé kerekesszékes abra — keriil felfestésre
1 méter abramagassagban, valamint szabvanyos tablas jelolés (mozgaskorlatozottak varakozdhelye
tabla: P+ISA logd, alatta sziikség esetén tobbszoroz6dés tabla) alkalmazando.

Az akadalymentes parkold burkolata szilard, sik, egyenletes, zokken6mentes, vizszintes feliiletd,
legfeljebb a vizelvezetés mértékéig 1-1,5 %-os oldaliranyu lejtéssel késziil.

1.2. Akaddlymentes be- és kijaratokhoz vezet6 gyalogos utvonalak, gyalogos kapuk

Kozteriiletrdl a létesitmény akadalymentes f6bejarata kézvetlendil, személykapun keresztiil érhetd el.
A meglév6 kerités bontasa nem tervezett. A személykapu mérete a 90 cm szabad nyilasmérettel
rendelkeznie kell!

e személykapu megkozelitésének helyigénye: Oték 62.§ (6) elGirasanak megfelelen a felnyild
ajtészarny zarszerkezet fel6li oldalan nyitasiranyban 55 cm, nyitasirannyal ellentétes oldalon
30 cm széles szabad sav, mindkét oldalon 1,50x1,50 m vizszintes szabad teriilet a felnyilo
kapuszarny nyitasivén feliil.

Személykapu és ajtok megkozelitésének helyigénye

Telekhataron beliili gyalogos utvonalak kialakitasakor az alabbi szempontok figyelembevétele
sziikséges:

A gyalogos utvonalak akadalymentes hasznalhatdsagat meghatarozo jellemzék:

e legalabb 1,20- 1,50 m szabad jardaszélesség, amely belégd akadalyoktdl mentes

e menetiranyu lejtés az 5%-ot nem haladhatja meg, oldaliranyu lejtés legfeljebb a vizelvezetés
meértékéig 1-1,5%;

e szilard, sik, csuszasmentes, zokkené6mentesen burkolat;

e agyalogos utvonal fellileti hibaktél mentes legyen, a feliileti érdesség mértéke az5 mm-t nem
haladhatja meg;

e a térburkolatban esetlegesen elhelyezésre keriil6 vizelvezeté racsok Ilyukmérete a
20x20 mm-t nem haladhatjak meg, elnyujtott racslyukak esetén azok iranyultsaga a mértékado
gyalogos forgalom iranyara meréleges.

e jarda gyalogos kozlekedési savjat - sem vertikalisan, sem horizontalisan - semmilyen térbeli
akadaly nem csokkentheti. (A gyalogos (rszelvény elGirt szabad magassaga: 2,50 méter)

e a jarda/térkd burkolat szegélyezése latassériilt személyek szamara is kitapinthaté modon a
folyamatos vezetést tegyen lehet6vé, utcabutorok lehet6leg azonos oldalra rendezve
helyezendéek el.

e a f@bejarat irdnyat/helyét térbeli tajékozddasi pontok kialakitasaval latassériilt személyek
szamara célszert egyértelm{isiteni (kivitelezési szakaszban pontositandd)
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el6lépcsd kialakitasa

A tervdokumentacié értelmében egy fellépével ellatott elSlépcsé keriil kialakitasra, mely
botlasveszélyt idézhet elS. A lépcsGfokok kontrasztos élképzése sziikséges a lépcs6fok esetében. A
Iépcs6fok 15 cm —t nem haladhatja meg. A kontrasztos élképzés optikailag kiemeli a 1épcs6fok élét —
annak vizszintes és fligg6leges feliiletét is -, ezaltal a latassériilt személyek szamara informaciét nyujt
a lépcs6 geometriajatilletéen. A lépcséélek kontrasztos élképzése megvaldsithatd ugyanazon burkolat
szinbéli valtasaval vagy a burkolat anyagahoz képest kontrasztos szin(i csuszasgatlo élvédé elemek
alkalmazasaval. (Kiviteli tervdokumentacio részeként burkolati terveken pontositandd!)

Az Oték. 54/A.pontja értelmében ,jelz6-informacios rendszert kell alkalmazni”, amely a fogyatékos
személyt segiti az épitmény hasznalataban. A pontos anyaghasznalat és kialakitasmdd az alabbi
szakmai anyagokban foglalt miuszaki iranyelvek figyelembevételével, a latassériilt személyeket
képvisel6 orszagos egyesiilettel konzultalva, a késébbi kivitelezés részeként pontositando.

o Segédlet a kdzszolgaltatasok egyenld esélyli hozzaférésének megteremtéséhez
o MVGYOSZ Akadalymentesitési Munkacsoport allasfoglalasai

e SO 21542:2011 (Magyarorszagon nem keriilt bevezetésre)

e SO 23599:2012 (Magyarorszagon nem keriilt bevezetésre)

Taktilis burkolati figyelmeztetd jelzés kialakithatd a burkolatba integralt lapokbdl, kivalasztas a fentiek
és a padloburkolatra vonatkozo elGirasok figyelembevételével, azzal 6sszhangban térténjen.

=  Figyelmeztetd burkolati jelzések. A lesiillyesztett szegélyek mentén teljes szélességben
kontrasztos szin(i burkolati figyelmeztets jelzés — pl. KK Kavics Beton Kft. Parizs segit6kd
voros szinben, stb. — beépitése szilikséges 60 cm hosszban elhelyezve. Figyelmeztets
jelzésként csak erre bevizsgalt és mindsitett termékek alkalmazhatdak, a gyarto beépitési
utasitasainak figyelembevételével.

Példa: burkolati vezetd- és figyelmeztet6 jelzés

2. Akaddalymentes bejarat kialakitasa

Az épiilet fébejarata szintkiilonbség nélkiil csatlakozik az épiiletet koriilvevs jardahoz.

Az épiilet akadalymentes bejaratanak teljes portalszélessége 420/260 cm névleges méret(, az ajtd
kétszarnyd szimmetrikus melynek egy szarny nyitasaval kell biztositani a sziikséges szabad
nyilasméretet. Az akadalytalan athaladashoz az Oték 62.§ (5) altal eldirt 90 cm szabad
nyilasszélesség biztositott.
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Szabad nyilasszélesség alatt egyszarnyu ajtok esetében a kilincs feldli ajtotok belss sikja és a 90°-ban
kitart ajtészarny belsé sikja/a pantoldali ajtétok belss éle (a két utdbbi koziil a kisebb méret iranyadd)
kozotti tavolsag értendd. Kétszarnyu ajtok esetében a masodlagos szarny falcanak belsé élétél
hatarozando meg a nyilasméret a fentiek szerint. Nyitashatarold felszerelésével is legalabb 90°-ban
nyithatéva kell tenni az ajtdszarnyat!

> 900 mm > 900 mm
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A bejarati - és belss ajtok akadalymentes hasznalatat meghatarozo jellemzék:

e szabad nyilasszélesség: az elsGdlegesen nyild ajtdészarny nyitasaval legalabb 90 cm.

e kiiszobmentes kialakitas, automata kiiszéb vagy mindkét iranybdl legfeljebb 20 mm magas
legombdlyitett éli kiiszobképzés

e 30 N kézi erSkifejtést nem meghaladd mozgathatésag (nyitasi er@sziikséglet), ajtécsuko
alkalmazasa esetén lehetéleg csuszdsines megoldas (nyitasi nyomatékuk kisebb), ajtécsukd
esetén nyitvatartasi idé beadllitasa: 0,5 m/s haladasi sebességet feltételezve a nyitott ajtén
kényelmesen at lehessen érni.

e U alakban visszahajlé végl atmené kilincs, akadalymentes elérési magassagban (padldsiktdl
mérten 90-110 cm koz6tt) vagy fliggbleges iranyultsagu ajtéfogd (cs6atmérs min. 32 mm) 80-
110 cm ko6zotti magassagban elhelyezve.

Dimensions in millimetres

e tartozékok: ha van vizszintes panikrid, akadalymentes elérési magassagban helyezend6
(padlésiktol mérten 90-110 kozotti cm)

e szinhasznalat: ajtotok és kornyez6 falfeliilet szine kézott 30%-os kontrasztarany

e nagyméretl (vegfeliilet jelolése: utdlag ragasztott mintazat a balesetmentes kozlekedés
biztositasa és az livegfeliilet jobb érzékelhet&sége érdekében. A jeltlés anyaga 70%-os opaque
ontapado matt folidbol kivagott mintazat vonalas elrendezésben 10 cm savszélességben, a
jelolés alsé éle 1,35 m magassagba. (pl.5 cm atmérdgji kor alakzat 10 cm sorolassal, kétsoros
elrendezésben a két sor mintazata egymastdl feles eltolassal, de egyéb megoldas is
elfogadhatd.). Oték 62.§ (11) szerinti el6iras alapjan.

e ajtd megkozelitésének helyigénye (a személykapunal rogzitett mddon): Oték 62.§ (6)
el6irasanak megfelel6en a felnyild ajtdészarny zarszerkezet feldli oldalan nyitasiranyban 55 cm,
nyitasirannyal ellentétes oldalon 30 cm széles szabad sav, mindkét oldalon 1,50x1,50 m
vizszintes szabad teriilet a felnyilé ajtdészarny nyitasivén fell.
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Ajté megkozelitésének helyigénye

Labtorld racs kiiltéren, bejaratok elétt:

e padldba siillyesztett kialakitasi maod;
e racslyuk mérete legfeljebb 20x20 mm.
Szennyfogod szdnyeg beltéren, bejaratok eltt:

e padldba siillyesztett kialakitasi maod;
e siippedésmentes felliilet,
e rovid szalhosszusag;

2.1.  Kozlekedés az épiileten beliil

A beruhazassal érintett kozleked6 szakasz szerkezeti szélessége kielégiti az akadalymentes
hasznalhatosagot, a kerekesszékkel torténd kozlekedéshez megfelels, a kikeriiléshez is elegendé hely
all rendelkezésre. A latassériilt hasznalék miatt fontos szempont, hogy a kozleked6 zdnaban
elhelyezett berendezési targyak (radiatorok, tlizcsapok) ne képezzenek kézlekedési akadalyt. Minden,
a jarofeliilet sikjatél 30 cm-nél magasabban |év6, a fal sikjabdl 10 cm-nél jobban kiallé elem alatt —
amennyiben ilyen elhelyezésre keriil - bottal érzékelhet6 jelzés alakitandd ki.

2.2.  Akadalymentes vizesblokk

Az épiiletben egy uj akadalymentes illemhely Iétesiil.

Példa az akadalymentes illemhely kialakitasara:

Kerék Gertrad rehabilitacios kérnyezettervezd szakértd
Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Nyil u. 44.



2 ’
. 30 45 &30
/ + # A ransbiskhis WO
:"L‘_ iy is Taltsd 70 am,
=3 # F = " = '..-" wll zirt cadsre &5 desrkn
e 3 = } ldmagasshy 4648 om,
apcionilis: egysorns raddbor / e P GORMEN 201
IS
lelsd sik max, FUom
N ’ _: - /‘;// Fall Knpasroodd: L alaid 70T,
. . e g ~ =TT, VIZREI RS S T
cpefondls; pelanizi fa lehajthett 0 7 £ aikja 0,75m, pl. GORMEX 3604/F0
ket 855565 mm [/ | LA
ple AS 500 (Trdict Trade: Kft.) ] iall WC te, a3, rin. 0.20m
rn, letsdh sl 0,85-0,50m A | e A pl MOFEM Flostn
# e / -.--*
fall hudlndiitdrold, | s | "
pl. Madclinics B27SF, s, 0,30m E [ @ . Joitgn ssindros Klvieid,
~ ;: em 1,00m, pl Sigma (Schrack)
o
oo 5 /, /s
pl. Goremex 3001, o
_P_z;’./ rubaskacstik: em, 1,3m & L7m
/F'- .
sEappanacagolic - g vl = vilamyiapcsak em, 0,9-1,1m
M. 850 WK LM = ]
[l |
= |
L =D | Irfitibls wm, 1.2-1,6m
kppadrkadd =60 o, o, Seed gk 085 ﬂﬂ felirat + Braille feflat
Pl IT 400 RSZE (Induct Trade K] 30 2.10 r 20 pldogram
sehiesison 4 > : ' " *
aftds tokbelmdnet min., S0m J p 4
behiiztkar: |= 40-Gom, am, 0B -

pdrs wOingl demdvel neyithat:

WC berendezés:

e magasitott, specialis, mozgassériiltek szamara tervezett kristalyporcelan WC csésze eliilsé

nyilas nélkili kialakitassal, fehér szinben, miianyag WC-iil6kével, amely eliilsé nyilas és tet6
nélkiili, antibakterialis anyagu, krém zsanérral, fehér szinben.

WC berendezés hatfaltol mért kiallasa 70 cm, (ilésmagassaga a padldszinthez képest 460 mm,
megkozelitési modok: harom iranybdl (szembdl, oldaliranybdl és atlésan-szembdl)
Megkozelitési helyigény a WC el6tt legalabb 90x135 cm, mellette 90x125 cm szabad teriilet,
amelybe semmilyen berendezési targy nem nyulhat bele (pl. strang, elhizasok, radiator, stb.)

Mosdo berendezés:

konkav peremkialakitasu kristalyporcelan specialis szaniter mozgaskorlatozottak részére fixen
szerelve, csaplyukkal, falsik el6tti vagy falsik mogott szerelt szifonnal, eliilsé élének hatfaltol
meért kiallasa 55 cm, fels6é peremének szerelési magassaga 85 cm, a mosdo alatt legalabb 70
cm magas labszabad teriilettel, a mosddhoz allé, egykaros keveré csaptelep keriiljon
elhelyezésre hosszu kezel6karral, rovid fix kifolydcsével, szerelGelemekkel, rejtett vagy
védelemmel ellatott szifonnal szerelve. A mosdé felett az (il6 és alld6 ember méreteihez
igazitottan, csempézett felililetbe ragasztott vagy a feliiletre rogzitett fix, hagyomanyos fali
élcsiszolt siktiikor, legalabb 5001000 mm méretben, alsé éle a padlésiktol mérten 90 cm

magassagban (donthet6 tikor telepitése nem sziikséges)

Kapaszkoddk a WC berendezés mellett:
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a szabad oldalon felhajthatod kapaszkodd, a fal fel6li oldalon derékszdgben hajlitott L alaku fix
kapaszkodd, a csempeburkolat szinéhez képest kontrasztos szinben, vizszintes szarak felsé
sikja a padlévonaltdl mérten 75 cm magassagban, cséatméré 32 mm.

a felhajthaté kapaszkoddé hossza 800 mm, tengelye a WC tengelyéhez képest 32 cm
tavolsagban, visszacsapoddas elleni fékkel.

teherbirasuk egyenként legalabb 150 kg, rogzités gyartdi utasitds szerint, a megadott
teherbiras a rogzités modjara és tipusara is értendd.

Segélyhivo rendszer (gyengedramu munkarésszel 6sszhangban):

aramsziinet esetén is miikoddképes segélyhivd rendszer, korzsinoros kialakitasban szerelve
vagy a WC mellett hivd huzdékapcsold elhelyezése a padlotél mérten 100 cm
tengelymagassagban, padloig vezetett voros szin( jelzézsindrral, rajta kézfejnyi méretli merev
hurokkal, visszajelzé LED- del; 1 db jelzésadd az ajto felett kiviilre szerelve, fény és hangjellel;
1 db nyugtazé nyomogomb illemhelyen beliil szerelve visszajelz6 LED- del. A huzdkapcsolé és
a nyugtazdé gomb kerete feliratmezdvel kiegésziil, rajta felirat: "Vészjelz6"; "Nyugtazé".

Kiegészitok:

fali WC-papir tarto

fali folyékonyszappan tarté és adagolo tartaly
fali fogas 2 db

fali WC-kefe tartd

fali szemetes

ajtébehuzo az ajtolap belss oldalan

Egyéb szempontok:

valamennyi kiegészité akadalymentes elérési tartomanyban helyezend6 el

vilagitasi kapcsold, dugaljak akadalymentes elérési tartomanyban, 100 cm magassagban
szerelendéek.

csempeburkolat teljes fellileten matt, kaprazas- és tiikroz6désmentes

a padloburkolat matt, csuszas- és tiikrozédésmentes.

mozgasérzékelSvel vagy idGkapcsoloval ellatott vilagitas alkalmazasa tilos! Kapcsoldval
indithatoé vagy jelenlét érzékel6s megoldas alkalmazasa javasolt

Falburkolat:
Fal- és padloburkolat teljes fellileten matt, kaprazas- és tiikroz6désmentes, a padloburkolat
cstiszasmentes. Csempeburkolat alapszine és a fehér szaniterek kozott 30%-os kontrasztarany megléte

sziikséges. Az alapszintdl eltérg, sotétebb szinl burkolati sav Iétesiil a WC és a mosdé berendezések
mogott a falon a szaniterek optikai kiemelésére vagy a helyiség teljes keriilete mentén 100-125 cm

kozotti magassagban. (Kiviteli tervdokumentacio részeként falburkolati terveken pontositandé.)

2.3.

Kezel6eszkozok

A beruhazassal érintett valamennyi épliletrészben a vilagitasi kapcsolok és egyéb kezel6eszkozok az
akadalymentes elérési tartomany figyelembevételével telepitendéek, padldsiktél mérten 90-110 cm

magassag kozott.
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3. Infokommunikacié

A létesitmény egészére kiterjedd egységes épiiletinformaciés rendszer megléte akadalymentességi
kritérium. Lsd. Oték 54/A.§ (1) ,Az akaddlymentes haszndlathoz olyan jelzé-informdcids rendszert kell
alkalmazni, amely a rendeltetésszer(i haszndlo fogyatékos személyt segiti az épitmény, épitményrész
haszndlataban.”

Az éplileten kiviil és beliil legalabb a kévetkezd, akadalymentes hasznalatot segité informaciés és
tajékoztatd tablak elhelyezése sziikséges:

e Kiiltéri informacios tabla a létesitmény megnevezésével.

e akadalymentes parkoldk KRESZ szerinti szabvanyos tablas jelzése;

o akadalymentes személykapu, bejarat jelzése a bejarat mellett az épiilet falan vagy az
ajtészarnyon szemmagassagban elhelyezett tablaval, rajta kerekesszékes szimbolummal.

e Beltéritablak a kdzleked6kben elhelyezve, oldalfalon szemmagassagban

o Piktogramok: akadalymentes és normal illemhelyek illetve az indukciés hurok meglétének
jelzésére.

4, Indukcids hurokerdsité rendszer

A halldkésziiléket visel6 hallassériilt gyerekek szamara a fejleszté foglalkozasokon valé részvételt -
indukcids hurokerésité berendezés hasznalataval lehet segiteni.

FM rendszerii vezeték nélkiili mobil indukciés hurokerdsité berendezés beszerzése javasolt, egy
komplett szett

Jelen akadalymentesitési miiszaki leirasban nem tisztazott vagy egyéb felmeriiloé kérdések a
tervezével és a rehabilitacios koérnyezettervezd szakértdvel egyeztetenddek, jelen miiszaki leirds
kizardlag az akaddlymentességet érinté munkarészeket tartalmazza. Amennyiben jelen leirds és az
egyes szakdgi tervek kozott eltérés mutatkozik a helyes megoldds megvalasztasa érdekében a
tervezdk allasfoglalasat kell kérni.

A tervezés soran elsGsorban figyelembe vett jogszabadlyok, szabvanyok, ajanldasok

e Magyarorszag Alaptorvénye

e 2007. évi XCII. torvény a Fogyatékossaggal él6 személyek jogairdl sz6l6 egyezmény és az ahhoz
kapcsolddd Fakultativ Jegyzékonyv kihirdetésérdl — ENSZ Konvencio

e 1998. évi XXVI. térvény a fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenldséglik biztositasarol
(Fot.)

e 2003. évi CXXV. torvény az egyenl6 banasmaodrol és az esélyegyenléség el6mozditasarol
e 1997. évi LXXVIIL. torvény az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl (Etv.)

e 253/1997.(XIl.20.) Kormanyrendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrdl (Oték.)

e 10/2006. (II. 16.) OGY Hatéarozat az uj Orszagos Fogyatékostigyi Programrol

e Tervezési Segédlet az akadadlymentes épitett kornyezet megvaldsitdsdhoz — OTM
Teriiletfejlesztési és Epitésiigyi Szakallamtitkarsag, 2007.

o Segédlet a kozszolgaltatasok egyenlS esélyli hozzaférésének megteremtéséhez — Komplex
akadalymentesités — Fogyatékos Személyek EsélyegyenlGségéért Kozalapitvany, 2009.
(Segédlet)
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e-UT 03.05.11 Mozgaskorlatozottak kozlekedését segité kozuti létesitmények kialakitasa,
Magyar Utligyi Tarsasag, 2000.

e-UT 03.05.12 Akadalymentes kozuti |étesitmények (A KTSZ kiegészitése), Magyar Utiigyi
Tarsasag, 2009.

MSZ EN 81-70:2006 szamu, , Felvondk szerkezetének és beépitésének biztonsagi elGirasai. A
személy- és teherfelvondk specidlis alkalmazasai. 70. rész: Fogyatékkal él6k altal is igénybe
vehet6 felvondk” cim(i szabvany

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and Usability of the built environment
(Magyarorszagon nem keriilt bevezetésre)

ISO 23599:2012 Assistive products for blind and vision-impaires persons — Tactile walking
surface indicators (Magyarorszagon nem keriilt bevezetésre)

A Magyar Vakok és Gyengénlaték Orszagos Szovetsége (MVGyOSz) akadalymentesitéssel
foglalkoz6 munkacsoportjanak a Taktilis burkolati jelzések alkalmazasardol szélé, 2009
novemberében illetve 2013. marcius 17-én kelt allasfoglalasai.
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Nyilatkozat az akaddlymentesség megfelelésérol

Alulirott Kerék Gertrud rehabilitacids kornyezettervezd szakérté (rehab. szakértéi dipl. sz.: PTF-
009289/2653; PTC-002700/7091) nyilatkozom, hogy TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00071 azonositészamu
Onkormanyzati épiiletek energetikai korszer(sitése cimii palyazat ,,Négy Evszak Ovoda Kertvarosi
Tagovoda” pdlyazati projekt kiviteli tervdokumentacidja a rogzitett palyazat projektaranyos
akaddlymentes hozzaférhetGség és hasznalhatdosag figyelembevételével késziilt. A kiviteli
tervdokumentaciéjaban bemutatott az akaddlymentesitési tervfejezettel kiegészitetten megfelel a
projektaranyos akadalymentesitési feltételeknek a 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet (OTEK)
akadalymentességre vonatkozé miiszaki el6irasainak és a ,Segédlet a kdzszolgaltatasok egyenld esélyi
hozzaférésének megteremtéséhez” cimi dokumentumban foglalt akadalymentességi szempontoknak,
figyelembe véve az épitménybe nyujtott szolgaltatas jellegét is.

Az akadalymentesitési tervfejezetben bemutatott megoldasok megfelelnek a vonatkozd
jogszabalyoknak és az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIII. Torvény 31.§
(1) d) és (4) c) pontokban meghatarozott kévetelményeknek.

A megvaldsitani kivant beruhazas:
Négy Evszak Ovoda Kertvarosi Tagévoda — 4700 Matészalka, Méricz Zsigmond tt 75. Hrsz.:1011/13

Jelen nyilatkozatot az METOPA-Art Epitésziroda Kft.— 4700 Matészalka, Dézsa Gy. u. 39. - Szabd Gabor
(E15-0352) épitész felelSs tervezd, altal elkészitett palyazati tervdokumentacidjahoz adom ki. A
nyilatkozatom csak és kizardlag a fejlesztéssel érintett épliletrészekre/épiiletszerkezetre vonatkozik. A
tervezési feladatnak nem volt része szolgaltatasszervezést érinté elemek, informatikai és/vagy
telekommunikacids eszk6zok, berendezések, rendszerek, honlapok tervezése/vizsgalata.

Az akadalymentesitési tervfejezet az épitész tervezdvel egyiittesen a rendelkezésemre allé épitész

tervdokumentacidban foglalt koncepcio alapjan késziilt.

Kelt: Nyiregyhaza, 2018. marcius 23.

Kerék Gertrad (F-60/2012)

Rehabilitacios kérnyezettervez6 szakértd PT F009289/2653
Foglalkoztatasi rehabilitaciés human és miiszaki szaktanacsadd PT C 002700/7091
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