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ID Ab-00 Ab-01 Ab-02 Ab-03 Ab-04 Ab-05 Ab-06 Ab-08 Ab-08
Mennyiség 1 7 5 1 1 2 7 2 2
Sz x M méret 0,60x1,20 0,60x0,60 1,05x0,60 1,10x1,20 1,10x2,10 1,30x2,10 1,60x2,10 1,80x2,00 1,95x2,45
Nyitásirány B B B

Tok és szárny
kialakítás

Fenyőfa profilú ablak tok. Fenyőfa
profilú ablak szárny,

hőszigeteletlen, 1 rétegű, elenálló
szürke színű gumiszigeteléssel

Fenyőfa profilú ablak tok.
Fenyőfa profilú ablak szárny,
hőszigetelő, 2 rétegű (4-16-4
rétegződésű), k=1,1 W/m2K,

LOW-E üveg+argon gáztöltés
napsugárzásnak és

vegyszereknek elenálló szürke
színű gumiszigeteléssel, max.:

1,0 W/m2K

Fenyőfa profilú ablak tok.
Fenyőfa profilú ablak szárny,
hőszigetelő, 2 rétegű (4-16-4
rétegződésű), k=1,1 W/m2K,

LOW-E üveg+argon gáztöltés
napsugárzásnak és

vegyszereknek elenálló szürke
színű gumiszigeteléssel, max.:

1,0 W/m2K

Fenyőfa profilú ablak tok.
Fenyőfa profilú ablak szárny,
hőszigetelő, 2 rétegű (4-16-4
rétegződésű), k=1,1 W/m2K,

LOW-E üveg+argon gáztöltés
napsugárzásnak és

vegyszereknek elenálló szürke
színű gumiszigeteléssel, max.:

1,0 W/m2K

Fenyőfa profilú ablak tok. Fenyőfa
profilú ablak szárny, hőszigetelő, 2
rétegű (4-16-4 rétegződésű), k=1,1

W/m2K, LOW-E üveg+argon gáztöltés
napsugárzásnak és vegyszereknek

elenálló szürke színű
gumiszigeteléssel, max.: 1,0 W/m2K

Fenyőfa profilú ablak tok. Fenyőfa profilú
ablak szárny, hőszigetelő, 2 rétegű (4-16-4

rétegződésű), k=1,1 W/m2K, LOW-E
üveg+argon gáztöltés  napsugárzásnak és

vegyszereknek elenálló szürke színű
gumiszigeteléssel, max.: 1,0 W/m2K

Fenyőfa profilú ablak tok. Fenyőfa profilú ablak
szárny, hőszigetelő, 2 rétegű (4-16-4
rétegződésű), k=1,1 W/m2K, LOW-E

üveg+argon gáztöltés  napsugárzásnak és
vegyszereknek elenálló szürke színű
gumiszigeteléssel, max.: 1,0 W/m2K

Fenyőfa profilú ablak tok. Fenyőfa profilú ablak
szárny, hőszigetelő, 2 rétegű (4-16-4 rétegződésű),

k=1,1 W/m2K, LOW-E üveg+argon gáztöltés
napsugárzásnak és vegyszereknek elenálló szürke

színű gumiszigeteléssel, max.: 1,0 W/m2K

Fenyőfa profilú ablak tok. Fenyőfa profilú ablak szárny,
hőszigetelő, 2 rétegű (4-16-4 rétegződésű), k=1,1

W/m2K, LOW-E üveg+argon gáztöltés
napsugárzásnak és vegyszereknek elenálló szürke

színű gumiszigeteléssel, max.: 1,0 W/m2K

Küszöb - - - - - - - - -
Vasalat/pánt típus típus típus típus típus típus típus típus

Kilincs nincs típus típus típus típus típus típus típus típus
Zár nincs típus típus típus típus típus típus típus típus
Szín csokoládébarna csokoládébarna csokoládébarna csokoládébarna csokoládébarna csokoládébarna csokoládébarna csokoládébarna csokoládébarna

Megjegyzés Minden méretet a gyártás előtt a
helyszínen ellenőrízni kell!

Minden méretet a gyártás előtt
a helyszínen ellenőrízni kell!

Minden méretet a gyártás előtt
a helyszínen ellenőrízni kell!

Minden méretet a gyártás előtt
a helyszínen ellenőrízni kell!

Minden méretet a gyártás előtt a
helyszínen ellenőrízni kell!

Minden méretet a gyártás előtt a
helyszínen ellenőrízni kell!

Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen
ellenőrízni kell!

Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen
ellenőrízni kell!

Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrízni
kell!

2D jelkép

3D-s elölnézet
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Ablakok listája

ID Aj-01 Aj-02 Aj-03 Aj-04 Aj-05 Aj-06
Mennyiség 1 1 1 1 1 1
Sz x M méret 0,90x2,10 1,05x1,60 1,00x2,35 1,15x2,10 1,40x2,50 1,40x2,50
Nyitásirány J J B J J J

Tok és szárny
kialakítás

Fenyőfa profilú ajtó tok. Fenyőfa profilú
ajtó szárny, hőszigetelő, 2 rétegű (4-16-
4 rétegződésű), k=1,1 W/m2K, LOW-E

üveg+argon gáztöltés  napsugárzásnak
és vegyszereknek elenálló szürke színű

gumiszigeteléssel, max.: 1,0 W/m2K

Fenyőfa profilú ajtó tok. Fenyőfa profilú
ajtó szárny, hőszigetelő, 2 rétegű (4-16-
4 rétegződésű), k=1,1 W/m2K, LOW-E

üveg+argon gáztöltés  napsugárzásnak
és vegyszereknek elenálló szürke színű

gumiszigeteléssel, max.: 1,0 W/m2K

Fenyőfa profilú ajtó tok. Fenyőfa profilú
ajtó szárny, hőszigetelő, 2 rétegű (4-16-
4 rétegződésű), k=1,1 W/m2K, LOW-E

üveg+argon gáztöltés  napsugárzásnak
és vegyszereknek elenálló szürke színű

gumiszigeteléssel, max.: 1,0 W/m2K

Fenyőfa profilú ajtó tok. Fenyőfa
profilú ajtó szárny, hőszigetelő, 2
rétegű (4-16-4 rétegződésű), k=

1,1 W/m2K, LOW-E üveg+argon
gáztöltés  napsugárzásnak és

vegyszereknek elenálló szürke
színű gumiszigeteléssel, max.:

1,0 W/m2K

Fenyőfa profilú ajtó tok. Fenyőfa profilú ajtó
szárny, hőszigetelő, 2 rétegű (4-16-4
rétegződésű), k=1,1 W/m2K, LOW-E

üveg+argon gáztöltés  napsugárzásnak és
vegyszereknek elenálló szürke színű
gumiszigeteléssel, max.: 1,0 W/m2K

Fenyőfa profilú ajtó tok. Fenyőfa profilú ajtó
szárny, hőszigetelő, 2 rétegű (4-16-4
rétegződésű), k=1,1 W/m2K, LOW-E

üveg+argon gáztöltés  napsugárzásnak és
vegyszereknek elenálló szürke színű
gumiszigeteléssel, max.: 1,0 W/m2K

Küszöb Normál, 2 cm-nél nem magasabb Normál, 2 cm-nél nem magasabb Normál, 2 cm-nél nem magasabb Normál, 2 cm-nél nem magasabb Normál, 2 cm-nél nem magasabb Normál, 2 cm-nél nem magasabb
Vasalat/pánt 4 db pánt, terhelésnek megfelelő 2 x 4 db pánt, terhelésnek megfelelő 4 db pánt, terhelésnek megfelelő 4 db pánt, terhelésnek megfelelő 2 x 4 db pánt, terhelésnek megfelelő 2 x 4 db pánt, terhelésnek megfelelő

Kilincs típus típus típus típus típus típus
Zár típus típus típus típus típus típus
Szín csokoládébarna csokoládébarna csokoládébarna csokoládébarna csokoládébarna csokoládébarna

Megjegyzés Minden méretet a gyártás előtt a
helyszínen ellenőrízni kell!

Minden méretet a gyártás előtt a
helyszínen ellenőrízni kell!

Minden méretet a gyártás előtt a
helyszínen ellenőrízni kell!

Minden méretet a gyártás előtt a
helyszínen ellenőrízni kell!

Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen
ellenőrízni kell!

Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen
ellenőrízni kell!

2D jelkép

3D-s elölnézet
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Ajtók listája
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