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Akadalymentesitési tervfejezet

1. El6zmények, akadalymentesitési tervezési program

A megbizas targya a ,Matészalka energetikai megujuldasa’ cimii, TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00071
azonositd szamu projekt épitészeti-miiszaki tervdokumentaciéjahoz kapcsolodd akadalymentesitési
tervfejezet készitése.

Jelen akadalymentesitési szakagi munkarész a fentiekben rogzitett Hosok Emlékiskola épiilet
energetikai megujulasanak tervdokumentacidjadhoz késziilt. Az épiilet rendeltetése iroda. A
tervdokumentacid csak és kizardlag az érintett épiiletrész projektaranyos akadalymentesitésére
iranyul. A beruhazast bemutaté tervdokumentacidt (tovabbiakban tervdokumentacié) az METOPA-Art
Epitésziroda Kft. — Szabd Gabor épitész felelés tervezs (E15-0352) irodaja készitette el. A megbizas
targya a kiviteli tervdokumentaciohoz kacsoldodd akadalymentességi szakagi munkarész elkészitése, a
tervdokumentacio akadalymentességi megfelel6ségének igazolasa.

Az akadalymentesitési tervfejezet elkészitéséhez a palyazatra benyudjtani  kivant kiviteli
tervdokumentaciot épitészeti adatszolgaltatasként megkaptam, a tervfejezetet a tervdokumentacio
tartalma és a palyazati el6irasok figyelembevételével készitettem el.

A tervfejezet része az épliletben nyujtott irodai szolgaltatashoz valé projektaranyos hozzaférést
megteremtése, akadalymentesitési megoldasok bemutatasa.

A tervezés soran az atalakitassal érintett teriiletek vonatkozasaban a palyazatban eldirt
projektaranyos akaddlymentesités célozta meg a megbizo.

Az orszagos teleplilésrendezési és épitési kovetelményekrdl sz6l6 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: Oték) 54/A. § értelmében tervezési programban meg kell hatarozni a kézhasznalatu
épitmény azon épitményrészeit, amelyeknél az akadalymentes hasznalatot biztositani kell. A
tervez6vel tortént egyeztetés alkalmaval megbeszélésre keriilt a projektben torténd
akadalymentesités megvaldsitasa. A palyazat kapcsan a megbizé a projektaranyos akadalymentesitést
tlizte ki célként.

2. Atervezett beruhazashoz kapcsolédoé altalanos megjegyzések

Az el6zményekben rogzitett palyazati felhivasban foglaltak szerint ingatlanon végrehajtott
akaddlymentesitésnek feltétele a Horizontalis kovetelményeknek, ezen beliill amennyiben az épiilet
kiils6 épiiletszerkezeti elemeinek feldjitdsdara keriilt sor beruhdzast legalabb a projektaranyos
akaddlymentesités kbvetelményeinek meg kell feleltetnie.

LA kézszolgdltatdst végzb, kézbsségi célu funkcickat elldté és/vagy ligyfélforgalmat lebonyolité

épiilet/épiiletrész épitése/feltijitdsa sordn kételezb az akaddlymentesités.

A projekttel erintett ingatlanon végrehajtott barmely fejlesztési tevekenység sordn figyelembe kell
venni az sszes érintett fogyatékossagi csoportra vonatkozo akaddlymentesitési kévetelményeket.

A projekttel erintett ingatlanon végrehajtott barmely fejlesztési tevékenység soran figyelembe kell
venni az Osszes érintett fogyatékossagi csoportra vonatkozo akaddlymentesitési kévetelményeket. Ez
festés/mdzoldsndl a vakok és gyengénldtok érdekében, a megfelelS szinkontrasztok kialakitdsadt jelenti
(nyildszdré tokszerkezeteinek falfeliilettsél és/vagy ajtélaptol eltérd szinli mdzoldsa). Elektromos
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hdlozat teljes feldjitasanal pl.: a helyiségek kapcsoléit a mozgdskorlatozottak szamara elérheté
magassagba kell athelyezni. Az akaddlymentesség projektardnyos teljesiilése egy preventiv, megel6z6
gondolkodasmadot jelent, célja, hogy a projekt keretében érvényesiiljenek az egyetemes tervezés elvei.

A fejlesztéssel érintett valamennyi, kézésségi célu funkcickat elldté és/vagy igyfélforgalmat
lebonyolité épiilet/épiiletrész tekintetében — fiiggetleniil az infrastrukturdlis beruhdzds tdrgydtél — a
projekt keretében biztositani kell az épiilet bejaratdnak (a bejarat megkozelithet6ségével egyiitt) és
legaldbb egy mellékhelyiségének az elérési utvonal biztositdsdval térténd, valamennyi fogyatékossdgi
csoportra kiterjedé komplex (fizikai és info-kommunikdciés) akaddlymentesitését.

Amennyiben az épiilet miiszaki-fizikai adottsagai miatt az akaddalymentes mellékhelyiség a féldszinten
nem alakithato ki, ugy azt egyéb épiiletszinten kell kialakitani. Ebben az esetben meg kell oldani az
épiiletszintek kézétti akadalymentes kézlekedést is. Az akaddlymentes mellékhelyiség

A tervezés és megvalositds soran kotelez6 az épitési-miszaki tervdokumentacio akaddlymentesités
szempontjabol relevans részének az orszagos telepiilésrendezési és épitési kévetelményekrdl szolo
253/1997. (XII. 20.) Kormdnyrendelet (a tovdbbiakban: OTEK) elirdsainak betartdsa. Az elirdsok
betartasdhoz és a kivitelezéshez ajanldasként a Felhivas mellékletét képezé ,Segédlet a
kozszolgaltatasok egyenls esélyii hozzaferésenek megteremtéséhez” c. dokumentum nyujt segitséget.”

Tovabba biztositani sziikséges az egyetemes tervezés elvét. Azt jelenti, hogy a mindenkit kériilvevé
vilagot (épitett és mesterséges kornyezetet) nem atalakitani szilkséges a fogyatékos személyek
sziikségletei szerint, hanem eleve ugy kell azt megtervezni, hogy a fogyatékos személyek szamara is
hozzaférhet6 és hasznalhatd legyen. Valamint az egyetemes tervezés nem mas, mint az a tervezési
maod, amely az emberi kiilonboz6ségekbdl indul ki mind szocialis, mind esélyegyenl&ségi szempontok
figyelembevételével. Az akadalymentesités helyett az akadalyok megel6zésére, a prevenciora keriil a
hangsuly. A f6 cél az, hogy egy termékkel szolgaljuk ki a hasznaldk kiilonb6z6, id6ben, szituacidban
valtozo igényeit, szlikségleteit és ne koltséges, sokszor esztétikailag is megkérdbjelezhetd, stigmatizald
adaptacioval, atalakitassal.

Az éplilet funkcidjabdl kiindulva, az itt nydjtott kdzszolgaltatasokat igénybevevék kozott idds és/vagy
fogyatékos személyek jelenlétével egyarant szamolni kell, az épiiletben mozgasukban és/vagy
cselekvbképességiikben korlatozott személyek tartézkodhatnak. Az épiilet tervezése soran annak
akadalymentesitése - a szolgaltatasokhoz vald egyenl6 esély(i hozzaférés biztositasanak mértékéig —a
fentiek okan sziikséges.

Jogszabalyi hivatkozasok, amelyek az akadalymentesités sziikségszerliségét alatamasztjak:

A fogyatékos személyek kdzszolgaltatashoz valo egyenl6 esélyii hozzaférését A fogyatékos személyek
jogairdl és esélyegyeniGségliik biztositdsdrdl sz616 1998. évi XXVI. térvény (a tovabbiakban: Fot.) célként
jeloli meg. Ugyanezen jogszabaly kimondja, hogy a fogyatékos személynek joga van a szamadra
akadadlymentes, tovabba érzékelhetd és biztonsagos épitett kérnyezetre.

A Fot. 4.§ f) alpontja értelmezi a kdzszolgaltatas fogalmat, amely felsorolasbdl jelen helyzetre a
vastaggal szedett alpontok értelmezhetéek:

fb) az allam altal fenntartott intézmény altal nyujtott kézszolgalati médiaszolgaltatas, tovabba oktatasi,
kézmivel6dési, kozgyljteményi, kulturalis, tudomanyos, szocialis, gyermekjoléti, gyermekvédelmi,
egészseégligyi, sport-, ifjusagi, foglalkoztatasi, kozlekedési szolgaltatas, ellatas, illetve tevékenység,

fc) a helyi és nemzetiségi 6nkormanyzat hataskére gyakorlasa soran kifejtett minden tevékenység -
ideértve kiilondsen a hatdsagi és egyéb kozigazgatasi tevékenységet -, valamint a helyi és nemzetiségi
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onkormanyzat, a nem allami és egyhazi fenntartg, illetéleg az altala fenntartott kozfinanszirozasban
részesiilé intézmény altal nyujtott fb) szerinti szolgaltatas, ellatas, tevékenység,

fd) minden ligyfélszolgalati rendszerben miikédtetett szolgaltatd tevékenység, tovabba

fe) minden olyan hatdsagi engedély vagy hatdsagi kotelezettség alapjan végzett nyilvanos szolgaltatd
tevékenység, amely telepiilés vagy telepiilésrész kozellatasat szolgalja, hasznalata nem korlatozott,
illetve nem korlatozhatd;

Az éplilet utdlagos akadalymentesitése - a szolgaltatdsokhoz vald egyenlé esélyli hozzaférés
biztositasanak mértékéig — sziikséges.

Tovabba a Fot. 4.§ h) pontjaban meghatarozottak szerint az egyenld esélyii hozzaférés fogalma a
kovetkez6:

»A szolgaltatds egyenldé eséllyel hozzaférhetd akkor, ha igénybevétele - az igénybe vevé allapotanak
megfelel6 onallésaggal - mindenki, kiilondsen a mozgasi, latasi, hallasi, mentalis és kommunikacios
funkcidkban sériilt emberek szamara akadalymentes, kiszamithato, értelmezhet6 és érzékelhetd,

az épiilet egyenld eséllyel hozzaférhetd, ha mindenki, kiilondsen a mozgasi, 1atasi, hallasi, mentalis és
kommunikacios funkciékban sériilt emberek szamara megkozelithetd, a nyilvanossag szamara nyitva
allé része bejarhatd, vészhelyzetben biztonsaggal elhagyhatd, valamint az épliletben a targyak,
berendezések mindenki szamara rendeltetésszerlien hasznalhatok,

az informacié egyenld eséllyel hozzaférheté akkor, ha az mindenki, kiilénésen a mozgasi, latasi,
hallasi, mentalis és kommunikacids funkcidkban sériilt emberek szamara kiszamithatd, értelmezheté
és érzékelhetd, az ahhoz vald hozzajutas pedig az igénybe vevé szamara akadalymentes.

Az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérsl szél6 1997. évi LXXVIII. térvény (a tovabbiakban: Etv.)
2.§-nak 9. pontja meghatarozza a kézhasznalatu épitmény fogalmat. ,Kdzhasznalatu épitmény az
olyan épitmény (épitményrész), amely

o atelepiilés vagy telepiilésrész ellatasat szolgald funkcidt tartalmaz, és

¢ hasznalata nem korlatozott, illetve nem korlatozhato (pl. alap-, kdzép-, felséfoku oktatasi,
egészségvédelmi, gydgyito, szocialis, kulturdlis, miivel&dési, sport, pénziigyi, kereskedelmi,
biztositasi, szolgdltatasi célu épitmények mindenki dltal haszndlhaté részei), tovabba

e hasznalata meghatarozott esetekben kételezd, illetve elkeriilhetetlen (pl. a kozigazgatas,
igazsagszolgaltatas, ligyészség épitményeinek mindenki altal hasznalhatd részei), valamint,
amelyet

e torvény vagy kormanyrendelet kézhasznalatiként hataroz meg.”

Az Etv. 2.§ 1) pontjaban meghatarozottak szerint ,akadalymentes az épitett kdrnyezet akkor, ha
annak kényelmes, biztonsagos, 6nallé hasznalata minden ember szamara biztositott, ideértve azokat
az egészségkarosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez speciilis |étesitményekre,
eszkodzokre, illetve miiszaki megoldasokra van sziikségiik.”

A komplex, teljeskorii akadalymentesség tehat akkor valik biztositotta, ha az épiiletben nyujtott
szolgdltatas egyenld eséllyel hozzaférhetd, az épiilet akaddlymentes és a szolgdltatas
igénybevételéhez sziikséges valamennyi informacié mindenki szamdra kiszamithato, értelmezhetd,
érzékelhetd és akadalymentesen elérhetd.
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3. Akaddlymentesités tervezési program

Az Oték 54/A. §. értelmében tervezési programban kell meghatarozni a kézhasznalatd épitmény
azon épitményrészeit, amelyeknél az akadalymentes hasznalatot biztositani kell. Az intézmény
funkcidéjabdl kiindulva az akadalymentesség igénye az alabbi teriiletekre koncentralédik:

e parkolé
e az éplilet bejarata (a bejdrat megkézelithetGségével egyiitt)
e vizesblokk (az elérési titvonal biztositdsdval térténd, valamennyi fogyatékossdgi csoportra
kiterjed6 komplex (fizikai és info-kommunikdciés) akaddlymentesitését)
A projekt keretében az alabbi, akadalymentesitéssel 6sszefiliggs elemek valésulnak meg:

e akadalymentes parkold kialakitasa

e bejutas kozterliletrél gyalogosan, gépjarmlivel

e bejarat és a hozza vezet6 utvonal akadalymentesitése

e akadalymentes illemhelyek |étesitése

e az épileten beliil taktilis burkolati rendszer kialakitasa sziikséges mértékig, oldalfalon
kapaszkoddk elhelyezésével

e informacids tablak elhelyezése épiileten beliil és kiviil

e hozzaférhet§ butorozas

e akadalymentes beltéri kozlekedés

Akadalymentes hasznalatot nehezité kériilmények bemutatasa és intézkedési javaslatok
Az épittetd kizardlag az éplilet energetikai korszer(isitését tervezi.

A tervezéssel érintett ingatlanon nem lehet elhelyezni az akadalymentes parkollot, ezért azt
onkormanyzati teriileten 1évé kézforgalom el6tt nyitott parkolé akadalymentes kialakitasban létesiil.
A parkolé a jelenlegi térburkolattél 8 cm-el alacsonyabban van, amit egy korlat nélkiili térkébdl
kialakitott lejtével l1éteslil cca.: 3%- os lejtéssel az E.01.1. szamu alaprajzi elhelyezésben.

Tablaval torténd kialakitasat a miiszaki leirdasnak nem részletezi

Intézkedés: Akadalymentes parkoléallas felfestése, tablaval torténd jeltlése. A jelolt és kialakitott
parkolodallastdl az épiilet bejarata legyen akadalymentesen megkdzelitheté. A 8 cm szintkiilénbség
lejtével torténd athidalasa, oly mdédon torténjen, hogy a lejté kezdetén és végén az 1,50X1,50 m
atméragjl forduldkor biztositott legyen.

Akadalymentes utvonal az akadalymentes parkolotdl és a személykaputdl is legyen kialakitva.

Az éplilet bejarati szintje és a kapcsolédo terepszint kbzétt 50 cm szintkilonbség athidalasara két
karbdl allé rampa keriilt tervezésre. Tovabba uj lépcss kialakitasa tervezett.

Az épiiletben az akadalymentes illemhely
Intézkedés: Akadalymentes illemhely létesitése.

Bejaratok és beltéri ajtok a nem biztositjak a 90 cm szabad nyilasméretet, ezért ezek cseréje térténik.
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1. Akadalymentesitési m(iszaki leiras

1.1. Parkolo kialakitds:

Az épiilet el6tt kozteriileten 1 db akadalymentes hasznalatra alkalmas parkold tervezett, a bejaratatol
gyalogos tavolsagban mérten 50 m-en beliil elhelyezve. A parkoldhelyek 5,50 m alaprajzi hosszban és
az OTEK altal elSirt 3,60 m szélességben, szabalyos felszereltséggel |étesiil:

Amennyiben az akadalymentes parkolé meréleges beallassal 1étesiil, mérete egyenként 3,60x5,50 m,
meéret( parkoldhely biztositandd a mozgaskorlatozott személyeket szallité jarmd szamara. A 3,60 m
szélességen beliil a kiszallasi zona szélessége 1,10 m. A kdzos kiszallasi zona 10 cm szélességli 45°-ban
dontott, ferde fehér csikozassal (, forgalom elél elzart teriilet” Gtburkolati jellel) jelolendé, a parkold-
allasok szilard burkolatara a nemzetkézi ISA logo — jobbra nézé kerekesszékes abra — keriil felfestésre
1 méter abramagassagban, valamint szabvanyos tablas jelolés (mozgaskorlatozottak varakozdhelye
tabla: P+ISA logd, alatta sziikség esetén tobbszoroz6dés tabla) alkalmazando.

Az akadalymentes parkold burkolata szilard, sik, egyenletes, zokken6mentes, vizszintes feliiletd,
legfeljebb a vizelvezetés mértékéig 1-1,5 %-os oldaliranyu lejtéssel késziil.

Az akadalymentes parkoldhely és a csatlakozd jarda kozott meglévé szintkiilonbség athidalasara
szabalyosan kialakitott rdmpa sziikséges. a kialakitasra keriilé rampa 8 cm szintkiilonbséget hidal at 3%
-os menetiranyu lejtéssel. A gyalogos utvonalak menetirdnyu lejtése az 5%-ot sehol nem haladja meg.

1.2. Akadalymentes be- és kijaratokhoz vezet6 gyalogos utvonalak, gyalogos kapuk

Kozteriiletrdl a létesitmény akadalymentes f6bejarata kézvetlendil, személykapun keresztiil érheté el.
A meglév6 kerités bontasa nem tervezett. A személykapu mérete a 90 cm szabad nyilasmérettel
rendelkeznie kell.

e személykapu megkozelitésének helyigénye: Oték 62.§ (6) elSirasanak megfelel6en a felnyild
ajtészarny zarszerkezet fel6li oldalan nyitasiranyban 55 cm, nyitasirannyal ellentétes oldalon
30 cm széles szabad sav, mindkét oldalon 1,50x1,50 m vizszintes szabad teriilet a felnyilo
kapuszarny nyitasivén feliil.

Személykapu és ajtok megkozelitésének helyigénye

Telekhataron beliili gyalogos utvonalak kialakitasakor az alabbi szempontok figyelembevétele
sziikséges:

A gyalogos Utvonalak akadalymentes hasznalhatésagat meghatarozé jellemzdk:

e legalabb 1,20- 1,50 m szabad jardaszélesség, amely belégé akadalyoktdl mentes

e menetiranyu lejtés az 5%-ot nem haladhatja meg, oldaliranyu lejtés legfeljebb a vizelvezetés
meértékéig 1-1,5%;

e szilard, sik, csuszasmentes, zokkené6mentesen burkolat;
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e agyalogos utvonal fellileti hibaktél mentes legyen, a feliileti érdesség mértéke az5 mm-t nem
haladhatja meg;

e a térburkolatban esetlegesen elhelyezésre keriilé vizelvezeté racsok Ilyukmérete a
20x20 mm-t nem haladhatjak meg, elnyujtott racslyukak esetén azok iranyultsaga a mértékado
gyalogos forgalom iranyara meréleges.

e jarda gyalogos kozlekedési savjat - sem vertikalisan, sem horizontalisan - semmilyen térbeli
akadaly nem csokkentheti. (A gyalogos (rszelvény elGirt szabad magassaga: 2,50 méter)

e a jarda/térkd burkolat szegélyezése latassériilt személyek szamara is kitapinthaté modon a
folyamatos vezetést tegyen lehet6vé, utcabutorok lehetéleg azonos oldalra rendezve
helyezendéek el.

e a f@bejarat irdnyat/helyét térbeli tajékozddasi pontok kialakitasaval latassériilt személyek
szamara célszerl egyértelm{isiteni (kivitelezési szakaszban pontositandd)

rampa kialakitasa

Az épiilet padldszintje és jarda kdzotti 50 cm szintkillénbséget két karbdl allé 2X5m hosszusagu 5%-os
meredekség(li rdmpa hidalja at. A rampa szabad korlattal sziikitett szélességi mérete 1,20 m. A rampa
el6tt és utan, valamint a pihenén az 1,50 m szabad kozlekedési teriiletet biztositani kell. A rampat
mindkét oldalon kétsoros akadalymentes kapaszkoddval kell kialakitani, a gyerekek kiesését korlattal
kell meggatolni. A csapadékviz elvezetést 2 x 2 cm-nél kisebb nyilasméret( fedraccsal védett folydka
biztositsa. A pihené és jarda burkolatat a lejtés kezdeteknél egy lépéshosszon beliil figyelmeztets
savval kell kialakitani. A rampa burkolata fagyalld, csuszas- és hézagmentes térburkolattal késziiljon. A
rampa hasznalatahoz megfelelé megvilagitast alakitsanak ki.

Akadalymentes kapaszkodd kialakitasa

A kapaszkodd elemeinek elhelyezési magassaga: 70 és 95 cm, pihendknél is folytonosak, tulnyulas 30
cm (kivéve ha kozlekedési dtvonalba nyulik be a kapaszkodd), a kapaszkoddk atméréje 45-50 mm, a
kapaszkodd faltdl valé tavolsaga 45-50 mm. A korlat szinezése kontrasztos, anyaga pl. szinterezett acél.

A kapaszkododt kézfelemelés nélkiil kell tudni hasznalni, ezért a megfogasokat ,pipa formaban” kell
kialakitani.

Iépcsé kialakitasa

A lépcs6fokok kontrasztos élképzése valamennyi |épcséfok esetében megvaldsitandé. A 1épceséfok 15
cm -t nem haladhatja meg. A kontrasztos élképzés optikailag kiemeli a lépcséfok élét — annak
vizszintes és fligglleges felililetét is -, ezaltal a latassériilt személyek szamara informaciot nyujt a [épcsd
geometriajat illetGen. A lépcséélek kontrasztos élképzése megvaldsithaté ugyanazon burkolat szinbéli
valtasaval vagy a burkolat anyagadhoz képest kontrasztos szinl csuszasgatlo élvéds elemek
alkalmazasaval. (Kiviteli tervdokumentacio részeként burkolati terveken pontositandé!)

A lépcsSkar mellett kialakitasra keriilé korlat 45-50 mm atmérdjd, rogzités a korlat alsé éléhez
csatlakozé L-alaku rogzité-elemmel, egyéb rogzité elemhez szerelten, igy a kézfej a korlaton szabadon
végigcsusztathatd! Korlat szine a kdrnyezd feliilethez képest 30 %-os kontrasztbeli eltéréssel.

Az Oték. 54/A.pontja értelmében ,jelz6-informacios rendszert kell alkalmazni”, amely a fogyatékos
személyt segiti az épitmény hasznalataban. A pontos anyaghasznalat és kialakitasmdd az alabbi
szakmai anyagokban foglalt miuszaki iranyelvek figyelembevételével, a latassériilt személyeket
képvisel6 orszagos egyesiilettel konzultalva, a késébbi tervfazis részeként pontositandé.
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o Segédlet a kdzszolgaltatasok egyenld esélyli hozzaférésének megteremtéséhez
o MVGYOSZ Akadalymentesitési Munkacsoport allasfoglalasai

e SO 21542:2011 (Magyarorszagon nem keriilt bevezetésre)

e SO 23599:2012 (Magyarorszagon nem keriilt bevezetésre)

Taktilis burkolati figyelmeztetd jelzés kialakithatd a burkolatba integralt lapokbdl, kivalasztas a fentiek
és a padloburkolatra vonatkozo elGirasok figyelembevételével, azzal 6sszhangban torténjen.

=  Figyelmeztetd burkolati jelzések. A lesiillyesztett szegélyek mentén teljes szélességben
kontrasztos szin(i burkolati figyelmeztets jelzés — pl. KK Kavics Beton Kft. Parizs segit6kd
voros szinben, stb. — beépitése szilikséges 60 cm hosszban elhelyezve. Figyelmeztets
jelzésként csak erre bevizsgalt és mindsitett termékek alkalmazhatdak, a gyarto beépitési
utasitasainak figyelembevételével.

Példa: burkolati vezetd- és figyelmeztet6 jelzés

2. Akaddalymentes bejarat kialakitasa
Az épiilet fébejarata 50 cm szintkiilonbséggel csatlakozik az épiiletet koriilvevé jardahoz. Az épiilet
fébejarata rampan/lépcsén elérhetd.

Az akadalymentes bejarata 1,10/2,70 m névleges szélességi méretli egyszarnyu ajtdval tervezett. Az
akadalytalan athaladashoz az Oték 62.§ (5) altal el6irt 90 cm szabad nyildsszélesség biztositott.

Szabad nyilasszélesség alatt egyszarnyu ajtok esetében a kilincs feldli ajtotok belss sikja és a 90°-ban
kitart ajtészarny belsé sikja/a pantoldali ajtétok belss éle (a két utdbbi koziil a kisebb méret iranyadd)
kozotti tavolsag értendd. Kétszarnyu ajtok esetében a masodlagos szarny falcanak belsé élétél
hatarozando meg a nyilasméret a fentiek szerint. Nyitashatarold felszerelésével is legalabb 90°-ban
nyithatéva kell tenni az ajtdszarnyat!

> 900 mm > 900 mm
- L |
_ | o
o« e — .
ap Qp

A bejarati - és belss ajtok akadalymentes hasznalatat meghatarozo jellemzék:

e szabad nyilasszélesség: az elsGdlegesen nyild ajtdészarny nyitasaval legalabb 90 cm.
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kiiszobmentes kialakitas, automata kiiszob vagy mindkét iranybdl legfeljebb 20 mm magas
legombdlyitett éli kiiszobképzés

30 N kézi erGkifejtést nem meghaladé mozgathatésag (nyitasi erésziikséglet), ajtécsukd
alkalmazasa esetén lehetéleg csuszdsines megoldas (nyitasi nyomatékuk kisebb), ajtécsukd
esetén nyitvatartasi idé beadllitasa: 0,5 m/s haladasi sebességet feltételezve a nyitott ajtén
kényelmesen at lehessen érni.

U alakban visszahajlé végli atmend kilincs, akadalymentes elérési magassagban (padldsiktol
mérten 90-110 cm koz6tt) vagy fliggbleges iranyultsagu ajtéfogd (cs6atmérs min. 32 mm) 80-
110 cm ko6zotti magassagban elhelyezve.

Dimensions in millimetres

tartozékok: ha van vizszintes panikrid, akadalymentes elérési magassagban helyezendd
(padlésiktol mérten 90-110 kozotti cm)
szinhasznalat: ajtétok és kornyezé falfellilet szine kdzott 30%-os kontrasztarany
nagyméretl livegfeliilet jelolése: utdlag ragasztott mintazat a balesetmentes kozlekedés
biztositasa és az livegfeliilet jobb érzékelhet&sége érdekében. A jeldlés anyaga 70%-os opaque
ontapado matt folidbol kivagott mintazat vonalas elrendezésben 10 cm savszélességben, a
jelolés alsé éle 1,35 m magassagba. (pl.5 cm atméréji kor alakzat 10 cm sorolassal, kétsoros
elrendezésben a két sor mintazata egymastdl feles eltolassal, de egyéb megoldas is
elfogadhatd.). Oték 62.§ (11) szerinti el6iras alapjan.
ajté megkozelitésének helyigénye (a személykapunal roégzitett mddon): Oték 62.§ (6)
el6irasanak megfelel6en a felnyild ajtdészarny zarszerkezet feldli oldalan nyitasiranyban 55 cm,
nyitasirannyal ellentétes oldalon 30 cm széles szabad sav, mindkét oldalon 1,50x1,50 m
vizszintes szabad teriilet a felnyilé ajtdészarny nyitasivén fell.
\
|-

30)

D &
’()jl min.90 L 55 L
" 1

1
|
\
.

Ajté megkozelitésének helyigénye

Labtorld racs kiiltéren, bejaratok elétt:

padléba siillyesztett kialakitasi maéd;
racslyuk mérete legfeljebb 20x20 mm.
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Szennyfogd sz6nyeg beltéren, bejaratok elstt:

e padldba siillyesztett kialakitasi maod;
e siippedésmentes felliilet,
e rovid szalhosszusag;

2.1.

A beruhazassal érintett kozleked6 szakasz szerkezeti szélessége kielégiti az akadalymentes

Kozlekedés az épiileten beliil

hasznalhatosagot, a kerekesszékkel torténd kozlekedéshez megfelels, a kikeriiléshez is elegendé hely
all rendelkezésre. A latassériilt hasznalok miatt fontos szempont, hogy a kézleked6 zdnaban
elhelyezett berendezési targyak (radiatorok, tiizcsapok) ne képezzenek kézlekedési akadalyt. Minden,
a jarofeliilet sikjatél 30 cm-nél magasabban |év6, a fal sikjabdl 10 cm-nél jobban kiallé elem alatt —
amennyiben ilyen elhelyezésre keriil - bottal érzékelhet6 jelzés alakitandd ki.

2.2.

Az épiiletben egy uj akadalymentes illemhely létesiil az épiilet féldszintjén az aulatérben. Az E.01.1

Akaddlymentes vizesblokk

tervszamu tervezett alaprajzon feltiintetett akadalymentes illemhely méretében és berendezésében

is megfelel6nek tekinthetd.

sziikséges. A kivitelezés csak ennek a meglétében térténhet.

Példa az akaddlymentes illemhely berendezésére:

A kiviteli terv elkészitése soran 1:25 léptékl részletrajz kidolgozasa
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Mosdd berendezés:

Tipus: Akadalymentes, konkav peremkialakitasu, kristalyporcelan mosdé fehér szinben,
mozgaskorlatozottak részére, 60x48 cm méretben, koényoktamasszal, hatfalas kialakitasban,
tartékonzolra , liltetett” mosdd, mosdodiibel szettel fixen szerelve, csaplyukkal, siillyesztett szifonnal,
tartékonzol parral. Szerelési magassag: fels6 pereme 86 cm magassagba, végleges padldszinttdl
mérten. Mosdo alatt 70 cm magas labszabad teriilet rendelkezésre all.

Akadalymentes mosdohoz all6, egykaros keverdcsaptelep, keverékarral, rovid fix kifolydcsével, rogzité
elemekkel szerelve, folotte 5 mm vitg. sik, élcsiszolt fali tlikor csempézett felliletbe vagy feliiletre fixen
ragasztva, hatulrél biztonsagi fdliaval boritva, méret 600x1000 mm. Elh.mag.: alsé éle 90 cm
magassagban padsik folott. Tlkor f6l6tt vilagitas elektromos munkarész szerint.

WC berendezés:

Tipus: Szerel6keretre konzolosan rogzitett fali WC-berendezés mozgaskorlatozottaknak, 70 cm-es
hatfaltél mért kiallassal, 46-48 cm (ilésmagassaggal, eliilsé kivagas nélkiil, szerelési szettel,
antibakterialis feliileti mianyag (il6ke fedéllel és nemesacél csuklépantokkal, szerel6falba épitett WC-
tartaly és 6blit6 szerelvény, szerelési szettel.

WC berendezés régzitése: konnyliszerkezetes falba elhelyezett 6nhordé, 62 cm-nél hosszabb konzolos,

mozgassériiltek szamara tervezett WC berendezés és kapaszkoddok fogadasara alkalmas
szerelSkeretre. Oblité viztartallyal, 6blits szerelvénnyel gépészeti szakagi munkarész szerint.

Ulske: mianyag WC-iil6ke, amely eliilsé kivagas nélkiili, antibakteridlis duroplast anyagud, krém
zsanérral, fehér szinben

Kapaszkoddk WC berendezés mellett:
Tipus: Szabad oldalon minden esetben fliggélegesen felhajthato kapaszkodd késziil, Lyz=800 mm, d=32

mm, csOvastagsag 1,5 mm, csavarokkal, tiplivel, cs6takardkkal, visszacsapodas elleni fékkel, WC-papir
tartéval, rozsdamentes acél anyagbdl, selyem matt feliilettel. Elhely.mag.: vizszintes szar padlésiktol
meérten 75 cm felsd sikkal. Teherbiras: min.120 kg, amely a régzitésekre is értendd.

Fal fel6li oldalon minden esetben fix kapaszkodo |étesiil, vizszintes és filiggbleges szarral, Lviz=Lrice=
600 mm, d=32 mm, csGvastagsag 1,5 mm, csavarokkal, tiplivel, cs6takardkkal. Elhely.mag.: vizszintes
szar padlosiktdl mérten 75 cm magassagban. Fliggbleges szar a WC eliilsé éle elé keriil 10 cm-rel.
Teherbiras: min.120 kg, amely a rogzitésekre is értendé.

A felhajthaté kapaszkodok rogzitése konnylszerkezetes falba beépitett mozgassériilt WC és
kapaszkoddk rogzitésére alkalmas szerelGkeretre, vizalldo rétegelt falemezhez, fix kapaszkodok
oldalfalra stabilan rogzitve.

Kapaszkoddk WC berendezés mogott:
Tipus: vizszintes fix kapaszkodd, L=450 mm, d=32 mm, cs6vastagsag 1,5 mm, csavarokkal, tiplivel,

csGtakardkkal, rozsdamentes acél anyagbodl, selyem matt feliilettel. Elhely.mag.: vizszintes szar
padlésiktol mérten 75 cm felsé sikkal, elhelyezés oblit6gomb alatt, a WC tengelyéhez szimmetrikusan.
Teherbiras: min.120 kg, amely a régzitésekre is értendd. (pl. BA45S vagy azzal egyenértékii termék)

Segélyhivd rendszer:
(Elektromos munkarészben rogzitettek figyelembevételével)
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Aramsziinet esetén is m(ikodSképes segélyhivé rendszer. Hivé hizdkapcsold visszajelzé piros LED-del,
100 cm tengelymagassagban, padlé folott 30 cm-ig vezetett perlonzsindrral kiegészitve, végén
kézfejnyi méretli merev hurokkal, a huzdkapcsold kerete feliratmezével kiegésziil, rajta felirat:
"Vészjelz6". Segélyhivd hang és fényjelz6 berendezése ajtd folott kiviilrél elhelyezve, piros
jelzé6fénnyel, illetSleg a segélyhivas a portara - vagy olyan helyre ahol allandé személyzet tartézkodik -
befut.Segélyhivd nyugtazé gombja visszajelz6 piros LED-del, padldosik folott 100 cm
tengelymagassagba, kerete feliratmezdével kiegésziil, rajta felirat: "Nyugtazd".

Kiegészitdk:

Fali fém fogas kétagu kivitelben ajtéra vagy falra szerelve, szerelé szettel kompletten Elhelyezési
magassag padlésiktol mérten 1,30 m tengelymagassaggal., minden illemhelyen beliil 2 db.

Fali WC-kefe szett, kefével, tartéval, kiveheté belsé tartallyal, régzit6esavarokkal, vandalbiztos
kivitelben, rozsdamentes acél, selyem matt feliilettel.

Fali hulladékgy(jté zarhato felerGsitéssel, kiszedheté szemeteszsak tartdoval, rozsdamentes acél,
selyem matt fellilettel. min. 5 I. Also sikja padldsiktél mérten min. 30 cm magassagban elhelyezve.

Folyékonyszappan tarté és adagold tartaly, 1,2 literes, rozsdamentes acél, zarhato, fligg6leges allasu.
Elhely.mag: also sikja 110 cm magassagban a padlésik folott.

Infravezérlésl, automatikus ki- és bekapcsolasi kézszaritd, nagy teljesitménnyel, vandalbiztos,
rozsdamentes acél haz, selyem matt feliilettel. Elhely.mag: also sikja 110 cm magassagban a padldsik
folott.

Falburkolat:

Fal- és padloburkolat teljes fellileten matt, kaprazas- és tiikroz6désmentes, a padloburkolat
cstiszasmentes. Csempeburkolat alapszine és a fehér szaniterek kozott 30%-o0s kontrasztarany megléte
sziikséges. Az alapszintdl eltérg, sotétebb szinl burkolati sav létesiil a WC és a mosdé berendezések
mogott a falon a szaniterek optikai kiemelésére vagy a helyiség teljes keriilete mentén 100-125 cm
kozotti magassagban. (Kiviteli tervdokumentacio részeként falburkolati terveken pontositando.)

Egyéb megfontoldsok:

A segélyhivo rendszer, a vilagitas és vilagitasi kapcsoldk, elektromos kézszarito kiépitésére vonatkozo
el6irasokat az elektromos munkarészben leirtakkal 6ssze kell egyeztetni.

A helyiségben mozgasérzékel6 altal miikodtetett vilagitas nem késziilhet, jelenlétérzékelés megoldas
elfogadott, amennyiben a vilagitas kapcsoloval miikodtetett, ligy a kapcsoldt akadalymentes elérési
magassagban — padldsik folott 90-110 cm kozott - kell elhelyezni.

2.3. Kezel6eszkdzdk

A beruhazassal érintett valamennyi épliletrészben a vilagitasi kapcsolok és egyéb kezel6eszkdzok az
akadalymentes elérési tartomany figyelembevételével telepitendéek, padldsiktél mérten 90-110 cm
magassag kozott.
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3. Infokommunikacié

A létesitmény egészére kiterjedS egységes épliletinformacids rendszer megléte akadalymentességi
kritérium. Lsd. Oték 54/A.§ (1) ,Az akaddlymentes haszndlathoz olyan jelzé-informdcids rendszert kell
alkalmazni, amely a rendeltetésszer(i haszndlo fogyatékos személyt segiti az épitmény, épitményrész
haszndlataban.”

Az épiileten kiviil és beliil legalabb a kovetkez6, akadalymentes hasznalatot segité informacids és
tajékoztatd tablak elhelyezése sziikséges:

e Kiiltéri informacios tabla a létesitmény megnevezésével.

e akadalymentes parkoldk KRESZ szerinti szabvanyos tablas jelzése;

o akadalymentes személykapu, bejarat jelzése a bejarat mellett az épiilet falan vagy az
ajtészarnyon szemmagassagban elhelyezett tablaval, rajta kerekesszékes szimbolummal.

e Beltéritablak a kdzleked6kben elhelyezve, oldalfalon szemmagassagban

e Piktogramok: akadalymentes és normal illemhelyek illetve az indukcidos hurok meglétének
jelzésére.

4, Indukcids hurokerdsité rendszer
A hallokésziiléket viselS hallassériilt személyek szamara az ligyintézéshez valod részvételt - indukcids
hurokerdsit6é berendezés hasznalataval lehet segiteni.

FM rendszerii vezeték nélkiili mobil indukciés hurokerdsité berendezés beszerzése javasolt, egy
komplett szett (pl. CM1/FM szett vagy azzal m(iszakilag egyenértékd termék).

A szett tobbcsatornas, tartalmaz egy darab mobil indukcids vevGegységet nyakba akaszthaté indukcios
hurokkal, 1 db mobil indukcids hurok adéegységet csiptethets vezeték nélkiili mikrofonnalilletéleg egy
darab tolté adaptert. Elhelyezése javasolt a 02 szamu iroda helyiségben vagy ahol igény esetén
hozzaférhet6. A megajanlott eszk6z altalanos szempontok mentén lett meghatarozva.

Jelen akadalymentesitési miiszaki leirasban nem tisztazott vagy egyéb felmeriiloé kérdések a
tervezével és a rehabilitacios koérnyezettervezd szakértdvel egyeztetenddek, jelen miiszaki leirds
kizardlag az akadalymentességet érinté munkarészeket tartalmazza. Amennyiben jelen leiras és az
egyes szakdgi tervek kozott eltérés mutatkozik a helyes megoldds megvalasztasa érdekében a
tervezdk allasfoglalasat kell kérni.

A tervezés soran elsGsorban figyelembe vett jogszabadlyok, szabvanyok, ajanldasok

e Magyarorszag Alaptorvénye

e 2007. évi XCII. torvény a Fogyatékossaggal él6 személyek jogairdl sz6l6 egyezmény és az ahhoz
kapcsolddd Fakultativ Jegyzékonyv kihirdetésérdl — ENSZ Konvencio

e 1998. évi XXVI. térvény a fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenldséglik biztositasarol
(Fot.)

e  2003. évi CXXV. torvény az egyenl6 banasmaodrol és az esélyegyenlGség el6mozditasarol
e 1997. évi LXXVIIL. torvény az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl (Etv.)

e 253/1997.(XIl.20.) Kormanyrendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrdl (Oték.)

e 10/2006. (II. 16.) OGY Hatéarozat az uj Orszagos Fogyatékosiigyi Programrol
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Tervezési Segédlet az akadadlymentes épitett kdrnyezet megvaldsitdsdhoz — OTM
Teriiletfejlesztési és Epitésiigyi Szakallamtitkarsag, 2007.

Segédlet a kozszolgaltatasok egyenld esélyli hozzaférésének megteremtéséhez — Komplex
akadalymentesités — Fogyatékos Személyek EsélyegyenlGségéért Kozalapitvany, 2009.
(Segédlet)

e-UT 03.05.11 Mozgaskorlatozottak kozlekedését segité kozuti létesitmények kialakitasa,
Magyar Utligyi Tarsasag, 2000.

e-UT 03.05.12 Akadalymentes kozuti |étesitmények (A KTSZ kiegészitése), Magyar Utiigyi
Tarsasag, 2009.

MSZ EN 81-70:2006 szamu, , Felvondk szerkezetének és beépitésének biztonsagi elGirasai. A
személy- és teherfelvondk specidlis alkalmazasai. 70. rész: Fogyatékkal él6k altal is igénybe
vehet6 felvondk” cim(i szabvany

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and Usability of the built environment
(Magyarorszagon nem keriilt bevezetésre)

ISO 23599:2012 Assistive products for blind and vision-impaires persons — Tactile walking
surface indicators (Magyarorszagon nem keriilt bevezetésre)

A Magyar Vakok és Gyengénlaték Orszagos Szovetsége (MVGyOSz) akadalymentesitéssel
foglalkoz6 munkacsoportjanak a Taktilis burkolati jelzések alkalmazasardol szélé, 2009
novemberében illetve 2013. marcius 17-én kelt allasfoglalasai.

Kerék Gertrad rehabilitacios kérnyezettervezd szakértd
Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Nyil u. 44.



Nyilatkozat az akaddlymentesség megfelelésérol

Alulirott Kerék Gertrud rehabilitacids kornyezettervezd szakérté (rehab. szakértéi dipl. sz.: PTF-
009289/2653; PTC-002700/7091) nyilatkozom, hogy TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00071 azonositészamu
Onkormanyzati épiiletek energetikai korszerisitése cim( palyazat ,H&sok Emlékiskola” palyazati
projekt kiviteli tervdokumentacidéja a rogzitett palyazat projektaranyos akadalymentes
hozzaférhet6ség és hasznalhatdsag figyelembevételével késziilt. A kiviteli tervdokumentacidjaban
bemutatott az akadalymentesitési tervfejezettel kiegészitett projektaranyos akadalymentesitési
megoldasok, megfelelnek a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTEK) akadalymentességre vonatkozé
mUszaki elGirasainak és a ,Segédlet a kozszolgaltatasok egyenlé esélyli hozzaférésének
megteremtéséhez” cimld dokumentumban foglalt akadalymentességi szempontoknak, figyelembe
véve az épitménybe nyujtott szolgaltatas jellegét is.

Az akadalymentesitési tervfejezetben bemutatott megoldasok megfelelnek a vonatkozd
jogszabalyoknak és az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIII. Torvény 31.§
(1) d) és (4) c) pontokban meghatarozott kovetelményeknek.

A megvaldsitani kivant beruhazas:
H&s6k Emlékiskola épiilet rendeltetése iroda — 4700 Matészalka Kolcsey tér 3. Hrsz.:2577/3

Jelen nyilatkozatot az METOPA-Art Epitésziroda Kft.— 4700 Matészalka, Dézsa Gy. u. 39. - Szabd Gabor
(E15-0352) épitész felelSs tervezd, altal elkészitett palyazati tervdokumentacidjahoz adom ki. A
nyilatkozatom csak és kizardlag a fejlesztéssel érintett épliletrészekre/épiiletszerkezetre vonatkozik. A
tervezési feladatnak nem volt része szolgaltatasszervezést érint6 elemek, informatikai és/vagy
telekommunikacids eszk6zok, berendezések, rendszerek, honlapok tervezése/vizsgalata.

Az akadalymentesitési tervfejezet az épitész tervezdvel egyiittesen a rendelkezésemre allé épitész

tervdokumentacidban foglalt koncepcio alapjan késziilt.

Kelt: Nyiregyhaza, 2018. marcius 23.

Kerék Gertrad (F-60/2012)

Rehabilitacios kérnyezettervez6 szakértd PT F009289/2653
Foglalkoztatasi rehabilitaciés human és miiszaki szaktanacsadd PT C 002700/7091

Kerék Gertrad rehabiliticios kornyezettervezd szakértd

Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Nyil u. 44.



