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EKB-10/G93 nyomasszabalyzo
G-4 gazmér6 250 mm csonktavval
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Vaillant Ecotec Plus VU 256/5-5
+VRC 700/5 (A+)
Q=24 kW, q=2,50 m3/h
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Vaillant Ecotec Plus VU 256/5-5

+VRC 700/5 (A+)

Q=24 kW, q=2,50 m3/h
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Fatési eléremend (60 °C)

— Ftési visszatérs (50 °C)

Visszacsapo szelep

Golydscsap

TA statikus mérd és beszabalyoz6 szelep
Légedény gyorslégtelenitével felszerelve

Hémérsékletmérd
Nyomasmeérd
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Megjegyzés:

-A meglévo gazkazan bontasra keriil helyette
egy darab 24 kW-os Vaillant kondenzacios kazan keri
A tervezett kazan egy levalasztd hdcserélén keresztiil
csatlakozik a meglévo flitési rendszerre

A hdcserél6 utan 1 db fltékori szivattyut és 1 db
magneses iszaplevalasztot és egy tagulasi tartalyt kell
beépiteni a tervezett szerinti méretekben.

-A meglévd flitési rendszert minimum 2x vegyszeresen at kell mosni

és inhibirotoros vizzel kell feltdlteni.

-A meglévo radiatorszelepek helyett Heimeier ECLIPSE tipust

termosztatikus radiator szelepeket és Heimeier visszatérd elzaro

szerelvényt kell beépiteni.

A szelepekre hivatali kialakitasu vandalbiztos érzékeld fejeket kell elhelyezni.

-Az épiileten kiviili gdzvezetéket a tervezett kiils6fali szigetelés felé at kell szerelni.
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