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2 db Vaillant VU INT 806/5-5 ERP
Q=82 kW/db, q=8,6 m3/h / db

kond. kazán(ok)
 ( C63 tip. )

Meglévő falazott kémény
bélelve Ø110/160

H=7,0 fm.

Meglévő kisnyomású
felállás a TT 4000  utasítás
szerint, terv. határ
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Földszint

Meglévő falazott kémény
bélelve Ø110/160

H=7,0 fm.

Meglévő kisnyomású
felállás a TT 4000  utasítás
szerint, terv. határ
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Gázkészülékek
Össz. gázf.Egyidejűség GázfogyasztásMennyiségNév Teljesítmény

2 db 82,0 kW 8,6 m3/ó 17,2 m3/óVaillant VU INT 806/
5-5 ERP kond. falikazán
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2 db Vaillant VU INT 806/5-5 ERP
Q=82 kW/db, q=8,6 m3/h / db

kond. kazán(ok)
 ( C63 tip. )

Megjegyzés:
-A meglévő gázkazánok bontásra kerül helyettük
2 darab 80 kW-os Vaillant kondenzációs  kazán kerül beépítésre.
A tervezett kazánok egy leválasztó hőcserélőn keresztül
csatlakoznak a meglévő fűtési rendszerre
A hőcserélő után 2 db fűtőköri szivattyút és 1 db
mágneses iszapleválasztót és egy tágulási tartályt kell
beépíteni a tervezett szerinti méretekben.
-A meglévő fűtési rendszert minimum 2x vegyszeresen át kell mosni
és inhibirotoros vízzel kell feltölteni.
-A meglévő radiátorszelepek helyett Heimeier ECLIPSE típusú
termosztatikus radiátor szelepeket és Heimeier visszatérő elzáró
szerelvényt kell beépíteni.
A szelepekre hivatali kialakítású vandálbiztos érzékelő fejeket kell elhelyezni.

2 db Vaillant 806/5-5
kondenzációs kazán

fűtüköri csatlakozó készlettel

FLAMCO Clean Smart
DN 65 iszap leválasztó

mágneses iszapkaparóval

FLAMCO Vent Smart
DN 65 levegő leválasztó

 Fűtési osztó Fűtési gyűjtő

FLAMCO
membrános tágulási

tartály 200 l

Vaillant

300 l-es

indirekt fűtésű

HMV tároló

DN 65

DN 65 DN 65

DN 25 DN 40

Csatlakozás
a meglévő melegvíz

 hálózatra

FLAMCO
membrános

tágulási tartály
50 l

Vaillant
szabályozó

23
0 

V

23
0 

V

Tk

DN 65

DN 65

DN 65

Vaillant leválasztó

hőcserélő

DN 32

Csatlakozás
A konténerek
fűtési körére

Csatlakozás
a földszinti és emeleti

fűtési körökre

DN 40 DN 40 DN 32

DN 65

DN 40 DN 40 DN 32

M1
M2

SZ1 SZ2
SZ3

SZ1: Grundfos Magna 40-80
SZ2: Grundfos Magna 40-80
SZ2: Grundfos Magna 25-40

M1: SIemens VXP45.25-10+SSC31

FLAMCO
membrános

tágulási tartály
80 l

DN 32

M1: SIemens VXP45.25-10+SSC31

FŰTÉS KAPCSOLÁS M1:25

Vaillant leválasztó
hőcserélő

Vaillant
300 l-es

Indirekt tároló

 Fűtési osztó

 Fűtési gyűjtő

1"
a Jelmagyarázat:

Fűtési előremenő
Fűtési visszatérő
Hidegvíz vezeték
Melegvíz vezeték
Cirkuláció
Tágulási-biztonsági vezeték
Gyorslégtelenítő
Menetes gömbcsap
Visszacsapó szelep
TA Statikus beszabályzó szelep
Karimás gömbcsap
Biztonsági szelep
Töltő-ürítő gömbcsap


