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MUSZAKI LEIRAS

mely késziilt H-4700 Matészalka Kélcsey Tér 1. (Hrsz.: 2578.) alatti
Eszi Fogyatékosok Napkozi Otthona Energetikai Korszeriisitése
épiiletgépészeti kiviteli munkairol.

I. Altalanos el6irasok

A kivitelezést a miiszaki €és technologiai eldirdsok szerint kell végezni. Modositasokat a
tervezOvel jova kell hagyatni. A kivitelezok tartoznak a munkak megkezdése eldtt a terveket
részletesen atvizsgalni és az esetleges vitas kérdéseket a tervezdvel megbeszélni. A szerelési
munkak kivitelezésénél a balesetelhdritasi eldirdsokat, rendelkezéseket, szabvanyokat
szigoruan be kell tartani és a munkélatok megkezdése eldtt a sziikséges dvintézkedéseket meg

kell tenni.

I1. El6zmények

A tervezett épiiletben jelenleg is miikodo fiitési halozat van kialakitva. A tervezett felujitas
soran az épiilet radiator szelepeinek a cseréje €s a hdtermeld berendezések cseréje van

tervezve.

II1. Belso gazellatas

Az épiiletben jelenleg miikodo ketté darab all6 kazan bontéasra keriil és helyettiik 2 darab
kondenzacios kazan kertil beépitésre. Az épiilet oldalfalan van elhelyezve a meglévo gazméro.
mely a tervezett felujitas utan is el tudja latni a gazkésziilek fogyasztas mérését. A meglévd
gazhaldzat minimalisan lesz atalakitva, a tervezett kazan gazoldali lekotése céljabol.

A meglévo melegité konyhdban 1év géaztiizhely és gazzsamoly felé egy-egy paraelszivot kell
beépiteni, melyet a tervezett magnes szeleppel elektomosan reteszelni kell.

Meglévd megmarado géz késziilékek:

1 db Gaztiizhely
1 db Gazzsamoly
Beépitésre keriil gaz késziilékek:

1 db Vaillant VU INT 365/5-5 falikazan tipust gazkazan

A mér6tdl indul a belsd géazhalozat kialakitasa, szabadon szerelve fekete acélcsdvel. A

szerelés soran MSZ EN 10208-2 vagy MSZ EN 10255 szerinti szabadon szerelt acél



fogyasztoi gazvezeték épiil a gdzfogyaszto késziilékekig. Az eldzdeken tul a beépitésre keriild
csovek elégitsék ki az MSZ EN10220 és az MSZ EN 10296-1 szabvany eldirasait. A
felhasznalt anyagoknak rendelkezniiik kell a megfelelé mindségre vonatkozd bizonyitvannyal.
A 4,5 mm falvastagsagnal nem nagyobb falvastagsagi csoveket €s csdidomokat - tompa
illesztéses - langhegesztési eljarassal kell egymashoz hegeszteni. Hegesztett kotések
készitésére olyan eszk6zok hasznalhatok, amelyek megfelelnek az acélhegesztd eszkozok
idOszakos feliilvizsgalatat elrendelé rendelet elirdsainak. A hegesztésnél alkalmazott
berendezések, gépek, késziilekek, szerszamok, segédeszkozok, véddeszkozok (tovabbiakban
berendezések) feleljenek meg a vonatkozd jogszabdlyban eldirt kdvetelményeknek. A
hegesztést a 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet szerint nyilvantartott gazszereld végezheti.

Az ranytoréseket hajlitassal, DN 25 méretnél indokolt esetben forcsdiv behegesztésével kell

elvégezni. Hajlitaskor a cs6 keresztmetszete nem csokkenhet és korkorossége nem torzulhat,

A szabadon szerelt gazvezeték elallasa a falfeliilettol egyenletes, maximum 1,5 D tdvolsagra

legyen, ligyelve arra, hogy a vezetékkel vizszintes sikban, a falban mas vezeték nem lehet.

Epiileten beliili csszakaszt falsikon szerelve, a mennyezet alatt, padlosiktol legalabb 2,20 m
magassagban, a mennyezettdl minimum 0,3 m-re kell vezetni.
Szabadon szerelt gazvezetéket a hotagulas figyelembevétel csobilinccsel kell rogziteni. Az
ac¢l gazvezetéket a bilincsek alatt festeni, alland6 nedvességnek kitett helyen (pl. pince)
szigetelni kell.
A csobilincsek (csotartd szerkezetek) nem éghetd anyaguak és megfeleld szilardsaguak
legyenek. Erre a célra nem hasznalhatok égheté muianyag bilincsek. Acél tartdbilincs és a
rézcsO kozott gumi- vagy milanyag szigetelést kell alkalmazni.
Bilincsezés megfogasi tavolsagai acéleso esetén: 1"-ig 1,5 m, 1" felett 2,0 m.
A késziiléket a csatlakozdsnak megfeleld méreti gombcesap €és egy menetes fix kdzdarab
kozbeiktatasaval kell bekotni. Acélesonél olyan helyen, ahol a csé teljes feliiletéhez szerelt
allapotban nem lehet hozzaférni, a csovet a felszerelés elott korroziovédelemmel kell ellatni, a
haszndlatbavétel el6tt az dsszes csofeliilet korrozidvédelmérdl gondoskodni kell.
A korroziovédelem megfeleldségérol a fogyasztdoi vezeték teljes élettartama idején
folyamatosan gondoskodni kell. A korrézidovédelem torténhet festéssel, fémbevonattal,
milanyag bevonattal.
A nyomasprobat az MSZ 11413/4-77 szerint kell elvégezni.

Szilardsagi nyomasproba tomorségi nyomasproba

értéke: idOtartama; értéke:  idOtartama:



- Fold alatti kisnyomast vezetékszakasz :

4 bar 15 perc 15 kPa 10 perc

(1 6ras nyomastartassal)
- Fogyasztovezeték : 1 bar 15 perc 15 kPa 10 perc
a kisnyomasi szakaszon. A hatdsagi nyomasprobat a TIGAZ miiszaki ellenSrének
jelenlétében kell megtartani. A megfigyelési id6 alatt szivargas illetve kimutathatd
nyomascsokkenés nem Iéphet fel. A kotéseket habzdszeres oldattal ellendrizni kell.
A tervezett falikazan a helyiség levegdjétol fiiggetlenek (zart égésteriiek). Az égési levegot a
koncentrikus flistjarat kiils6 kopenyén keresztiil a szabadbdl veszi. A turbds falikazan
egeéstermek elvezetéseét €s égési levegdvel valdo megtaplalasat @80/125-6s koaxalis égéstermék
elvezetd rendszerrel terveztiikk megoldani a tetd felé.

Légellatas, szellzés:
A tervezett turbo tip. gazkészilék Ilégellatasa a kiils6é szabad térbol torténik,
szell6z6 beépitésére nincs sziikseg.

EGESTERMEK ELVEZETES

A fiitéhelyiségben 1évé kazan (Ce3) égéstermék elvezetése koncentrikus sajat égéstermék
elvezetd rendszeren keresztiil torténik, @80/125 mm-es méretben. Az elvezetés megengedett
hossza a gyartd adatai szerint 15 méter, jelen tervdokumentacidban ez 6 méter €s teljesen
fliggbdleges kialakitastu. A kémény gaztiizelésre valo alkalmassagat az illetékes szakvallalattal

(KEMENYSEPRO KFT.) ellendriztetni és igazoltatni kell az iizembe helyezhetdséghez.
IV. Vizellatas

A tervezett felajitas az épiilet vizes berendezéseit nem érintik. Egyediil a tervezett

kondenzacids kazan kondenenzviz elvezetését kell a meglévo lefolyorendszerbe bekotni.
VI. Kozponti fiités

A tervezett energia korszerlisités sordn az épiilet radiator szelepeknek a cseréjére és a meglévo
gazkazanok helyett 2 db kondenzacids kazan beépitését tervezziik.

A tervezett feltjitas sordn az épiiletrész nyilaszardi is ki lesznek cserélve ezért az épiilet
hdigénye gyokeresen megvaltozik. Ezen igények lekdvetése valamint a meglévd
radiatorszelepek rossz éallaga miatt is tervezziik a cseréjiiket. A tervezett tipus a Heimeier
Eclipse termosztatikus radiatorszelep mely az integralt automatikus térfogataram korlatozo
segitségével megakadalyozza, hogy a szelepen a beallitott értéknél magasabb térfogatdram
haladjon at. A sziikséges térfogataram egyszeriien bedllithatd kozvetleniil a szelepen. A
rendszerben bekovetkezd teljesitmény valtozdsok - példaul a tobbi szabalyozo szelep

lezarasakor, illetve rendszerinditds - esetén sem nd a térfogataram a bedllitott érték folé. A



szelep a nyomadskiilonbségtol fliggetleniil szabalyozza a térfogatdramot. A bedllitasi érték
meghatarozasdhoz nincs sziikkség bonyolult szamitasok elvégzésére. A visszatérd agba
Heimeier Regutec fiitOtest visszatérd csavarzat keriil elzarési €s szabalyozési lehetdséggel. A
szelep elzarasa, illetve szabalyozasa 5-0s méretli imbuszkulcs segitségével torténik.

A radidror szelepekre Heimeier termosztatikus fejek keriilnek felszerelésre. A tervezett
terosztatikus fejek beépitett érzékeldvel €s lopas biztos kivitelben késziilnek. A berendezések
a helyiséghomérsékletet allandod értéken vald tartasanal figyelembe veszik a belsé vagy kiil
energiaforrdsok miatt a helyiséget éré hOnyereséget (pl. a napsiitést, vagy az emberek ¢€s
elektromos berendezések hdleadadsat). Ezzel a felesleges energiafogyasztas elkeriilhetd. A
beépitett érzékeldjii termosztatikus fejet nem szabad fiiggdonnyel vagy burkolattal eltakarni,
sziik beugrokba épiteni vagy fliggllegesen felszerelni, mert ezekben az esetekben nem
képesek a helyes szabalyozasra.

A meglévo hétermeld berendezések és a hokodzpont is felujitasra keriil. A jelenlegi kazanok
helyett 2 db 35 kw-os Vaillant VU INT II 355/5-5 tipusti gazkazant terveziink beépiteni. A
tervezett hotermeldket egy Vaillant levalasztd hdcserélon kersztiil kotjiik ra a meglévo fiitési
rendszerre. A hdcseré¢ld utan taguldsi tartalyt, szivattyt és egy magneses iszaplevalasztot kell
beépiteni. A fiités vezérlését a tervezett Vaillant automatika végzi. Az atalakitasi munkak
elvégzése utan a meglévo fiitési rendszert minumim 2x vegyszeresen alaposan at kell mosni
majd a kazan gyart6 eldirdsa szerinti mindségo fiitési vizzel kell feltolteni. A fiitési rendszert

nyomasprobanak kell aldvetni, majd a fiitési koroket ill a radiatorokat be kell szabalyozni.
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Tervezdi nyilatkozat

ESZI FOGYATEKOSOK NAPKOZI OTTHONA
ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
H-4700 MATESZALKA KOLCSEY TER 1. (HRSZ.: 2578.)
Epiiletgépészet kiviteli tervdokumentacidhoz

A tervezett 1étesitmény H-4700 Matészalka Kolcsey Tér 1. (Hrsz.: 2578.)alatt
kertil kialakitasra.

Az épiilet funkcigja: Foglalkoztatd
A kornyezet meghatarozo6 jellemzoi, zona tipusa: Varosi

A 191/2009.(I1X.15) szama Kormanyrendelet 9.§ (5) alapjan az alabbi tervezoi
nyilatkozatot teszem. Kijelentem, hogy az engedélyes tervdokumenticio
megfelel a szakminisztériumok 4altal kiadott és érvényben 1évé hatdsagi
eldirasoknak, rendeleteknek, utasitasoknak, az orszadgos (MSZ) és dagazati
(szakmai) szabvanyoknak, a kornak megfelelé elvarhat6 tudomany-és technikai
szinvonalnak, tovabba az illetékes szakhatdsagi, illetve kdzmiivek eldirasainak,
azoktoél eltérés nem valt sziikségessé. A terv a tervezési célnak, a fenti
lIétesitmény épiiletgépészeti megvaldsithatdsahoz megfeleld. A tervezett
l1étesitmény s tervezodi eldirdsok betartasdval biztonsdgosan és egészséget nem
veszélyeztetd modon kivitelezhetd €s tizemeltethetd.

A betervezett anyagok és berendezések Magyarorszagon forgalomba hozott,
EMI mindségtanusitassal rendelkez6 termékek.

Az altalam felhasznalt ¢épitész rajzokat a Megrendeld bocsatotta
rendelkezésemre. Az épitési engedélyezési terv és a kiviteli terv dsszhangban
van.

Az engedélyes terv készitése sordn kijelentem, hogy a vonatkozé rendeleteknek
megfelelden az érdekelt szakhatosagokkal, kozmiivallalatokkal egyeztettem.

A dokumentéaciéo a kiilon jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi
koordinator kozremikodése nélkiil késziilt, mivel az ¢épitészeti tervekhez
munkabiztonsagi-egészségvédelmi terviejezet késziilt.

A tervezett létesitmény sem Orszagos sem Helyi Miieml¢k Védelem alatt nem
all, ezért nem valt sziikkségessé¢ oOrokségvédelmi engedélyeztetési eljaras
lefolytatasa.



Az engedélyes terveket a megrendeld altal kért miiszaki €s mennyiségi
tartalommal készitettem el. Az engedélyes dokumentaciobol csak az
¢épiiletgépész szakagi munkarész tervezésére kaptam megbizast, ezért az 4ltalam
készitett tervdokumentaci6 csak ezen munkarészt tartalmazza.

Az eldirt Magyar Mérnoki Kamarai tagsaggal, érvényes épiiletgépész tervezoi
jogosultsaggal rendelkezem, és a tervezdi névjegyzékben szerepelek.

Tervez6i munkavédelmi nyilatkozat

A munkavédelemrdl sz6l6 5/1993. (XI1.26) MUM végrehajtasi rendelettel
egységes szerkezetli 1993. XCIII. Torvény II1. fejezet 18.§. (1) bekezdésében ¢€s
egyéb jogszabalyok ¢€s szabvanyokban foglalt rendelkezéseknek megfelelden,
mint tervezd kijelentem, hogy a tervdokumentici6 a létesitményre &s
lizemeltetésre vonatkozd — a tervezéskor érvényben 1évé jogszabalyok,
szabdlyzatok és hatosagi eldirdsok alapjan késziilt.

Tervezoi Tluzvédelmi nyilatkozat

Az 1996. évi XXXI. Torvény III. fejezet 21 paragrafus (3) bekezdés alapjan,
mint tervezd kijelentem, hogy a kiviteli tervdokumentéacié megfelel a kiadott és
érvényben 1évd tlizrendészeti kovetelményeknek. Az eldirasok az épitészeti
tlizvédelmi tervfejezetben talalhatoak.
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