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2./ Miiszaki leiras

Meglévo ellato halézat leirasa

A megrendeld napelemes rendszer elhelyezését hatarozta el a 4700 Métészalka,
Moricz Zs. u. 75 hrsz.:1011/13 alatti meglévo épiilet tetején.

Meglévo csatlakozasi pont ellatasa az utcaban futd foldkabellel torténik,
haromfazisu csatlakozassal. A csatlakozdsi ponton minden napszakban
rendelkezésre allo teljesitmény 18k VA (3 x25A).

A kialakitott elszamolasi fogyasztasmérés fesziiltségszintje 0,4kV.

Tervezett (ij mozgassériilt wc kialakitas és lampatestek cseréje

A meglévo épiiletben a kazanhéz felgjitasra keriil, ami kiilon eloszté berendezést
kap. A tervezett napelemes rendszer 5 kW-os egy épiileten lesz elhelyezve. A
tervezett rendszer egy 5 kW-os rendszerekbdl all. A tervezett rendszert az
épiiletrész sajat elosztd berendezésben kialakitott tartalék aramkorre kell bekotni.

A telepitett rendszer iizemeltetése, karbantartasa

A telepitendd napelemes rendszer teljesen automatikusan miikodik, normal iizem
esetén az elektromos haldzatba taplal vissza. Amennyiben valamilyen okndl fogva
a halozat megszinik (pl: dramsziinet), az inverter az elOirdsoknak megfelelden
automatikusan lekapcsol, igy nem 4all fent az &4ramiités veszélye. Ha nincs
megfeleld nagysagu fesziiltség a napelemekben (pl. éjszaka), az inverter szintén
lekapcsolja magét.

A napelemes tabldk az idéjards viszontagsdgainak (pl. jégverés) ellendllnak. A
napelemes tabldk kiilon tisztitdst nem igényelnek, az esetleges porosodast az eso
lemossa. A napelemes tdbldkat azonban 6vni kell minden nemii kiils6 er6szakos
behatdst6l €és rongéldstdl. A beépitett inverterek automatikus miikodésiiek,
karbantartast nem igényelnek.

A tartoszerkezet kialakitdsara és kiterjedésére tekintettel javasolt a tartoszerkezet
legalabb félévenkénti ellendrzése.
A termel6 berendezés DC oldali teljesitménye: SkWp

A csatlakozas villamos jellemzoi:

Uzemi fesziiltség: 3F+N 400/230V, 50Hz
Erintésvédelem: TN-C-S

Csatlakozasi teljesitmény:3x25A 18kVA




Termel6 berendezés villamos jellemzdi:

A termeld berendezés elemei k6zol egyediil az alkalmazhat6 inverterre van eldiras.
Csak rendszerengedéllyel rendelkez6 inverter €pithetd be, az alkalmazott inverter
megfelel az elosztd halozati engedélyes eloirasnak.

Napelem modul adatok:

Gyarto: Wagner Solar

Tipus: Canadian Solar 250W-60p
Maximalis teljesitmény:250W
Maximélis fesziiltség:30,4V
Uresjarasi fesziiltség/Uoc:37,5V
Névleges aram:8,39A

Zarlati dram/Isc:8,86A
Maximélis rendszerfesziiltség: 1000V
Modulsor (string) adatok:2db
Modulszdm: 20db

String fesziiltség: 304V

String Uiresjarasi fesziiltség:375V

Inverter adatok:

Gyart6: Fronius primo

Tipus: Primo 5.0-1

Minimélis DC fesziiltség:150/188 V
Maximélis fesziiltség: 1000V
Maximélis DC dram:20A

Maximélis DC teljesitmény:5000Wp
Névleges AC teljesitmény: 5 kVA
Névleges AC fesziiltség:400/230V
Max hatasfok:95,7%

A napelem modul katalogus lapjat az 1. az inverter katalogus lapjat a 2. melléklet
tartalmazza.

Termelbegység csatlakozds pontja:

Az elkésziilt tervek alapjan a termeldegység a felhasznél6i hédlézatra AC oldali
csatlakozédobozban kialakitott tilaramvédelmi késziiléken keresztiil fix bekotéssel
az L1 fazisra a mérOhely kozelében. Az egyvonalas csatlakozési rajzot a 3. szamu
melléklet ( V-1 tervlap) tartalmazza.

TermelOegység hibavédelem (érintésvédelme):

A DC oldali hibavédelem kettds szigetelés (II. osztaly)



Az egyendramu csatlakozdsok MC4 tipusu elemek alkalmazdsaval késziilnek. A
napelem DC oldali csatlakozddoboz az eldirdsoknak megfeleld felirat és piktogram
taldlhato, jelezve az aktiv vezetok az inverterrdl valo levalasztds utan is fesziiltség
alatt marad. Az inverterr6l valé levdlasztast a DC oldali csatlakozodobozban
elhelyezett szakaszkapcsolo biztositja.

Az AC oldali hibavédelem TN-C-S rendszer.

A termel6 berendezés AC oldali hibadram illeszkedik a fogyaszt6i berendezés
érintésvédelmi megoldasdhoz. Az inverter bels hibadram relét (RCD) tartalmaz. A
napelem rendszer fém tartoszerkezeteit a EPH rendszerbe be kell kotni. A szerelés
elkésziiltével a az érintésvédelem hatdsossagardl méréssel meg kell gy0zddni. A
mérési jegyzOkonyvet a miiszaki dtadési jegyzOkonyvhoz kell csatolni.

Termeldegység tulfesziiltség védelme:

A termel0 berendezést védeni kell a 1égkori, ill. halozati tulfesziiltség hatdsaitol. A
tulfesziiltség védelmi megoldast a telepités helyén alkalmazott villimvédelem
kialakitasa hatdrozza meg.

Az épiilet villamvédelmi rendszer kialakitassal rendelkezik, a szabvanyban eloirt
veszélyes megkozelitési tavolsag betartasa mellett. A kialakitott rendszer esetén az
inverter egyen és valto dramu oldaldn, valamint a csatlakoz6 ponton T1/T2 tipusu
tulfesziiltség védelmi késziilék keriil elhelyezésre.

A védelmi szintek pontos koordindldsa miatt tulfesziiltségvédelmi eszkozok
azonos gyart6tdl szarmaznak.

A villamvédelmi levezetdk, DC oldali vezetékek  nyomvonaldnak
meghatarozasakor, torekedni kell a vezetohurkok teriiletének minimalizilaséra.

Termel6egység haldzati visszahatdsa:

A berendezés a varhato halozati visszahatas szempontjabol megfelel az érvényben
1évé Elosztéi szabdlyzat elOirdsainak. A termeld berendezés 4ltal okozott
halézatszennyezések (relativ. THD / flicker / fesziiltségvaltozasok stb.) nem
nagyobbak az MSZ ENS50160 szabvanyban meghatdrozott fesziiltségminOségi
hatarértékek 1/5-énél. Az inverter altal a hélozatba visszatiplalt dram alakja
szinuszos, nagyon alacsony harmonikus torzitdssal, a jelalakot folyamatos
mikroprocesszoros szabalyozas biztositja.

Termel6egység galvanikus levalasztdsdnak biztositdsa:

A rendszer teljesen automatikusan iizemel. Amikor az inverter bemeneti
fesziiltsége eléri a bedllitott bekapcsolési értéket, az inverter hdl6zatra kapcsoldodik.
Hélézati szinkron megsziinése (tdplalas kimaradéds) esetén az inverter azonnal
levalik a hélézatrdl, zérlatra nem tdpldl, szigetiizemben nem képes milkkodni. A
fenti feltételeket az AC oldalon galvanikus levalasztast biztositd6 megszakito
rendszer biztositja, amit az inverterbe épitett védelmi rendszer mukodtet. A
védelem folyamatosan figyeli a csatlakozdsi pont villamos paramétereit
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(frekvencia, fesziiltség, impedancia), és a kozcéld hélézaton, a felhaszndld
halozatan vagy a termeld berendezésben bekodvetkezd hiba esetén mukodteti a
megszakitd rendszert. Az alkalmazott kapcsoloberendezés zarlati megszakito
képessége biztositja, hogy a beépités helyén fellépo zarlati dramot karosodds nélkiil
elviselje.

Ez elosztd hédldzati engedélyes dltal javasolt védelmi bedllitdsok a kovetkezOk:
Fesziiltségcsokkenési védelem Un — 0,7Un javasolt bedllitas: 0,8 Un/S min
Fesziiltségnovekedési védelem Un — 1,15Un javasolt bedllitas: 1,1 Un/1 min
Frekvencianovekedési védelem 50 Hz — 52 Hz javasolt beallitds: 50,2 Hz/10 s
Frekvenciacsokkenési védelem 48 Hz — 50 Hz javasolt bedllitas: 49,8 Hz/10 s
Halozatra kapcsolddas késleltetése 30 s —300s  javasolt bedllitas: 60 s

Egyendramu védelem javasolt beallitas: 3 A/5 s

/////

Fesziiltségcsokkenési védelem (161V-230V): 0,8 UnV (184V); 5 min
Fesziiltségnovekedési védelem (230V —264,5V): 1,1 UnV(253V);1 min
Frekvencianovekedési védelem (50Hz-52Hz): 50,2 Hz; 10 s
Frekvenciacsokkenési védelem(48Hz-50Hz): 498 Hz; 10 s

Halozatra kapcsolodas késleltetése(30s-300S): 60 s

Egyendramu védelem: 3ASs

Meérdrendszer, mérdhely kialakitas:

A hdlézatra adott, illetve a hdl6zatbdl vételezett villamos energidt a csatlakozési
ponton kiilon-kiilon kell megmérni, elszamoldsat pedig az elszamoldsi
idOszakokra szamitott szaldoképzéssel kell meghatdrozni. A meglévd
fogyasztasmérd berendezés elektronikus kétirdnyd mérdberendezésre torténd
cseréjét, az elozetes tdjékoztaté alapjan az elosztdé hélézati engedélyes a
berendezés készre jelentését kovetden egyeztetett idOpontban elvégzi.

Lekotott teljesitményben véltozas nem torténik, a mérdberendezés a meglévo
késziilék helyére keriil felszerelésre, mérOszekrény cserére nem keriil sor.

A mérohely fényképét a 4. melléklet tartalmazza.
A napelem elhelyezésének tervét az 5. melléklet (V-2) terve tarlamazza.

A termel0O berendezés kialakitasa:

A telepités hely térképszelvényét/Tulajdoni lap madsolatat az 6. melléklet
tartalmazza.
A termel0 berendezés tulajdonosa é€s a telepités hely tulajdonosa azonos.

Termeldi nyilatkozat:
A felhaszndl¢ 4ltal eldirt termelOi nyilatkozatot a 7. melléklet tartalmazza.




3./ MUNKAVEDELMI FEJEZET

A tervezett berendezések biztonsagos lizemeltetésére szolgalé miiszaki megoldasok:

A berendezés atadasa elott a szigetelési ellendllasok mérését, az érintésvédelmi
szabvanyossagi feliilvizsgdlatot a kivitelezOnek el kell végeznie, az ezekkel kapcsolatos
jegyzokonyveket az lizemeltetOnek at kell adnia, és azokat az eldirt id6kozonként az
tizemeltetonek is el kell végeztetnie. A feliilvizsgalatot csak az arra feljogositott személyek
végezhetik. Az lizemeltetés és az lizembe helyezés az lizemeltetd lizemi szabdlyzata szerint

torténjen.
Epités kizbeni elbirdsok:

A villamos kivitelezést csak szakember végezheti. Az alkalmazott szerszamok,
szerelvények €s berendezések szigetelési szilardsagardl és szigetelésének sértetlenségérol a
munkavégzés elott meg kell gy6zddni. Munkat csak a felelds vezetd utasitdsai szerint és
alapjan lehet végezni. A felvonulési villamos energia ellatast biztosité rendszer aramvédo

kapcsolasanak mitkodésképességérdl a munkaidd elején meg kell gydzodni.
A tervezett berendezések biztonsagos lizemeltetésére szolgdlé miiszaki megoldédsok:

A berendezés dtaddsa eldtt a szigetelési ellendlldsok mérését, az érintésvédelmi
szabvanyossdgi feliilvizsgdlatot a kivitelezOnek el kell végeznie, az ezekkel kapcsolatos
jegyzokonyveket az lizemeltetOnek at kell adnia, és azokat az el6irt 1dOko6zonként az
tizemeltetonek is el kell végeztetnie. A feliilvizsgalatot csak az arra feljogositott személyek
végezhetik. Az lizemeltetés és az lizembe helyezés az lizemeltetd lizemi szabdlyzata szerint

torténjen.

Azok az dltaldnos eloirdsok, amelyek az intézmény egészére villamos szempontbol

egyetemlegesen vonatkoznak:

Az 1000 V-nal nem nagyobb fesziiltségli villamos berendezéseket csak az MSZ 2364,
MSZ HD 60364 és az MSZ 1600/11-13-14-16 érvényben levo eldirdsainak maradéktalan
megtartdsdval valamint a berendezések biztonsdgat szabdlyozé egyéb szabvanyok és
rendeletek figyelembevételével szabad létesiteni. A létesités sordn a berendezést el kell
latni megfelelO érintésvédelemmel is. Az elkésziilt villamos berendezést iizembe helyezés

elott felil kell vizsgdlni, de a mér {lizembe helyezett és folyamatosan mikodo
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berendezéseket is id0szakosan ellendrizni kell. A vizsgélatok terjedjenek ki arra, hogy a

villamos berendezés megfelel-e:

-az MSZ 2364, MSZ HD 60364 és az MSZ 1600 szabvédnysorozat érvényben levo
fejezeteiben meghatarozott el6irdsainak az alkalmazott anyagok és alkatrészek eleget
tesznek-e a vdrhaté igénybevétel és a helyiség jellege dltal megszabott

kovetelményeknek;

- a villamvédelem a 54/2014 (XIL.5) BM rendelet;

- a tlizrendészeti eldirdsoknak

- valamint az egyéb villamos szabvanyoknak és el6irdsoknak.

A 54/2014 (XIL.5) BM szdmi rendelet eldirja, hogy a villamos berendezések

id6északonkénti feliilvizsgalatat. Az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani!

Erintésvédelmi szabvanyossdgi feliilvizsgdlatot kell végezni a villamos berendezések

1étesitésekor, bovités, atalakitas és javitas utdn, valamint idészakosan rendszeresen:

- a hordozhaté torpefesziiltségii, vagy levédlaszté transzformatorok, rendeltetésszeri

haszndlat sordan kézben tartott gépek €s késziilékek feliilvizsgalatat félévenként;
- minden egyéb villamos berendezés érintésvédelmének feliilvizsgalatat haromévenként.

A feliilvizsgalat sordn meg kell vizsgdlni az érintésvédelmi modok megfelelnek-e az
eldirdsoknak. Szemrevételezéssel ellendrizni kell a védOvezetdk folytonossdgat és

szigetelésének épségét. Ez a mérési pontokon bontdsi munkékat jelent.
Thzvédelmi feliilvizsgalatot kell végezni az OTSZ elOirdsai szerint:
- A, B tlizveszélyességi osztilyu helyiségeknél és szabadtéren 3 évenként
- C tlizveszélyességi osztalyu helyiségeknél 6 évenként

- D, E tlizveszélyességi osztilyu helyiségeknél 9 évenként



4./ KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

A berendezések tervezésénél alapvetd szempont volt az energia- és anyagtakarékossag, a
megujulé erdforrdsok hasznositdsa, a kornyezetkdrositdé hatdsok minimalizdldsa, a
hulladékképz6dés megeldzésével, valamint a visszamaradt anyagok mentesitése a
kornyezeti és egészségiigyl veszély megelozése érdekében. Az épiiletben javasoljuk
halogénmentes anyagok (kdbelek/vezetékek €s védocsovek) alkalmazasit. Tz esetén
csekély mértékli toxikus anyag keletkezik, mar6 gazok egyadltaldn, korrodidlé és mard
anyagok nem szabadulnak fel. A fiistképzddés ezen anyagok alkalmazasaval csokken. Az
anyagok tobbszorosen felhasznédlhatok (recycling), a keletkezett hulladékok veszély nélkiil

megsemmisithetOk, szeméttelepeken problémamentesen lerakhatok.
A villamos berendezések bontdsa és kivitelezése sordn keletkezhetd hulladékok besorolésa:
Csomagol6 anyagok:

e 1501 01 (papir, karton)

e 1501 02 (mtianyag)

e 1501 06 (kevert csomagolds)
e 1601 16 (vasfémek)

Kozelebbrdl nem meghatdrozott hulladékok:

e 1601 19 (miianyagok)

16 02 (elektromos és elektronikus berendezések)

16 02 09 PCB-ket tartalmazé (transzformatorok és kondenzatorok)
16 02 10 PCB-kel szennyezett termékek
16 06 02 Ni-Ca akkumuldtorok (pl. kijdratmutatok)

16 07 08 olajat tartalmazé hulladékok (pl.olajkapcsoldk)

16 06 06 elemekbdl és akkumuldtorokbdl szarmazé elektrolit
e 160604 lugos akkumulator
Epitési és bontdsi hulladékok:

e 1702 03 mianyagok
e 170401 vorosréz, sargaréz, bronz
e 1704 02 aluminium

e 1704 05 vas €s acél
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Telepiilési hulladékok:

e 2001 21 fénycsovek

e 2001 23 klér-fluor-szénhidrogéneket tartalmazo kiselejtezett berendezések

e 2001 34 elemek és akkumulatorok

e 2001 35 veszélyes anyagokat tartalmazo elektronikus berendezések

e 2001 36 kiselejtezett elektromos berendezések
A szerelés sordan keletkezd elektromos hulladékok (kdbel erek, véddcsd végek,
,blankolds”-ndl keletkezd vezetékvégek) szelektiven gylijtendok és szdllitandok el djra

felhasznalasra. Az elektromos hulladékok nem keverenddk Ossze az épitési hulladékkal!

A létesitmény kivitelezése sordn az aldbbi fObb kornyezetvédelmi torvényeket é&s

rendeleteket kell figyelembe venni.

- 18/2001. (IV. 28.) EiM rendelet a munkavallaloknak a munka kdzbeni zajexpozicid

okozta kockazatok elleni védelmérol

- 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztetd

munkavégzés és munkakoriilmények altaldnos egészségiigyi kovetelményeirdl

- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi

kovetelményeinek minimélis szintjérol

- 94/2002. (V. 5.) Korm. Rendelet a csomagoldsrdl és a csomagoldsi hulladék

kezelésének részletes szabdalyairdl
- 2000. évi XLIII. Torvény a hulladékgazdalkodésrol

- 22/2001. (X. 10.) KoM rendelet a hulladéklerakas, valamint a hulladéklerakdk

lezarasanak és utégondozasanak szabdlyairdl és egyes feltételeirdl

- 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek mindségét érintd

tevékenységekkel 0sszefiiggd egyes feladatokrol

- 1995. évi LIIL. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabélyairol

A keletkezé hulladékok hasznositdsdnak, ill. megsemmisitésének eljarasardl a kivitelezd

altal készitendd organizdcids tervnek kell intézkednie.
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A Kivitelezés alatt betartandé valamennyi vonatkozé szabvany:

MSZ 1585:2009

Uzemi szabdlyzat erdsaramu villamos berendezések
szamadra

MSZ 1600-11:1982

MSZ 1600-16:1992

Létesitési biztonsdgi szabalyzat 1000 V-nal nem
nagyobb fesziiltségli er6sdramu villamos
berendezések szdmara. Villamos kezeldterek és
laboratériumok

Létesitési biztonsdgi szabalyzat 1000 V-nal nem
nagyobb fesziiltségli erésaramu villamos
berendezések szamara. Helyhezko6tott akkumulatorok
telepitése, akkumulatorhelyiségek €s —toltdallomdasok
létesitése

MSZ 2040:1995

MSZ 2364-100:2004

Egészségiigyi intézmények villamos berendezéseinek
1étesitése

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése
Alkalmazasi tertilet

MSZ 2364-200:2002

MSZ 2364-300:1995

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése
Fogalommeghatdrozasok

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése
Altalanos jellemz6k elemzése

MSZ 2364-420:1994

MSZ 2364-430:2004

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése A
villamos berendezés hohatasa elleni védelem

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése
Tuldramvédelem

MSZ 2364-460:2002

MSZ 2364-473:1994

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése
Levalasztas és kapcsolds

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése
Tularamvédelem alkalmazasa

MSZ 2364-482:1998

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 4. rész:
Biztonsagtechnika. 48.kotet: Védelmi modok
kivalasztasa a kiilsé hatdsok figyelembevételével.
482. Fofejezet: Tuizvédelem fokozott kockdzat vagy
veszély esetén (idt HD 384,4,482 S1: 1997.)
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MSZ 2364-520:1997

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 5. rész:
A villamos szerkezetek kivalasztdsa és szerelése. 52.
kotet: Kabel- és vezetékrendszerek (IEC 364-5-
52:1993, médositva)

MSZ 2364-523:2002

MSZ 2364-537:2002

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 5. rész:
A villamos szerkezetek kivalasztdsa és szerelése. 52.
kotet: Kébel- és vezetékrendszerek. 523. fofejezet:
Megengedett aramok (IEC 364-5- 523:1983,
modositva)

Epiiletek villamos berendezéseinek 1étesitése
Levalasztokapcsolas €s tizemi kapcsoldseszkozei

MSZ 2364-560:1995

MSZ 2364-610:2003

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése
Biztonsagi berendezések tipléldsa

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése
Elso feliilvizsgélat (IEC 364-6-61:1996,
modositva)(2009.szept. 1-1g érvényes)

MSZ 2364-714:2002

MSZ 2364

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése
Kiilonleges berendezésekre vagy helyiségekre
vonatkoz6 kovetelmények

Szabadtéri vildgitasi berendezések

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése
M1, M2, M3, M4, M5 mellékletek

MSZ HD 60364-4-
41:2007

MSZ HD 60364-4-
43:2007

Kisfesziiltségii villamos berendezések.
4-41.részs:Biztonsag. Aramiités elleni védelem

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése.4-

44 rész Biztonsag. Fesziiltségzavarok elleni
védelem.443 fejezet: Légkori vagy kapcsoldsi
eredetli tulfesziiltségek elleni védelem (IEC 60364-4-
44:2001/A1:2003, modositva)

MSZ HD 60364-5-
51:2007

MSZ HD 60364-5-
54:2007

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 5-
51.rész Villamos szerkezetek kivalasztasa és
szerelése. Altaldnos el8irdsok (IEC 60364-5-51:2001
modositva)

Kisfesziiltségli villamos berendezések.
A villamos berendezések kivalasztasa €s szerelése.
Foldel6berendezések, véddvezetok, €s védo
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egyenpotencidlra hozo vezetok

MSZ HD 60364-
6:2007

MSZ HD 60364-7-
701:2007

Kisfesziiltségli villamos berendezések. 6. rész
Ellen6rzés (IEC 60364)

Kisfesziiltségli villamos berendezések.

Kiilonleges helyekre vagy berendezésekre vonatkozo
kovetelmények. Helyiségek fiirdokaddal vagy
zuhannyal

MSZ HD 60364-7-
704:2007

MSZ EN 1838:2000

Kisfesziiltségii villamos berendezések. 7-704. rész
Kiilonleges berendezésekre vagy helyiségekre
vonatkozé kovetelmények. Epitési és bontdsi
teriiletek berendezései (IEC 60364-7-704:2005
modositva)

Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvildgitas

MSZ EN 12464-
1:2003

MSZ EN 12464-
2:2007

Fény és vilagitds. munkahelyi vilagitas. 1 rész: belso
téri munkahelyek

Munkahelyi vilagitds. 1 rész: szabadtéri
munkahelyek

MSZ EN 62305-1:1
2006

MSZ EN 62305-1:2
2006

Villimvédelem. 1.rész: Altaldnos alapelvek.
Megjegyzés:

A 9/2008 (I11.22.) OTM: rendeletben, ( OTSZ-ben)
foglaltak betartasa mellett alkalmazhat6

Villamvédelem. 2.rész: Kockazatelemzés.
Megjegyzés:

A 9/2008 (I1.22.) OTM: rendeletben, ( OTSZ-ben)
foglaltak betartasa mellett alkalmazhat6

MSZ EN 62305-1:3
2006

Villamvédelem. 3.rész: A létesitmények fizikai
karosodésa és életveszély.

Megjegyzés:

A 9/2008 (I1.22.) OTM: rendeletben, ( OTSZ-ben)
foglaltak betartdsa mellett alkalmazhat6
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MSZ EN 62305-1:4
2006

Villamvédelem. 4.rész: Villamos és elektronikus
berendezések 1étesitményekben.

Megjegyzés:

A 9/2008 (I1.22.) OTM: rendeletben, ( OTSZ-ben)
foglaltak betartdsa mellett alkalmazhat6

MSZ 9113:2003

MSZ EN 81-72:2004

Felvondk 1étesitése. A felvonok épiilettiizzel
kapcsolatos kiegészitd kovetelményei

Felvonok szerkezetének €s beépitésének biztonsigi
eldirdsai. A személy- és teherfelvondk kiilonleges
alkalmazasai. 72. rész: Tlzoltéfelvonok

MSZ 13207- 2000

MSZ 04-208-6:1981

0,6/1 kV-tol 20,8/36 kV-ig terjedd névleges
fesziiltségli erosaramu kébelek €s jelzOkabelek
kivédlasztdsa, fektetése és terhelhetOsége

Egészségligyi létesitmények. Kozforgalmu
gyogyszertarak tervezési elOirdsai

MSZ EN 29241- A képernyOs megjelenitOkkel végzett irodai munka
1:1995 ergondmiai.
kovetelményei. 1. Rész: Altalanos rész (ISO 9241-
1:1992)
MSZ EN 29241- A képernyOs megjelenitokkel végzett irodai munka
2:1995 ergondmiai
kovetelményei. 2. Rész: Utmutaté a munkafeladatok
kovetelményrendszerének 6sszedllitdsdhoz (ISO
9241-2:1992)
MSZ EN 29241- A képerny6s megjelenitOkkel végzett irodai munka
3:1995 ergondmiai
kovetelményei. 3. Rész: A képernyds megjelenitésre
vonatkozo
kovetelmények (ISO 9241-3:1992)
MSZ EN 60079- Villamos gyartmanyok robbanoképes
0:2004 gazkozegekben. 0. rész: Altalanos kovetelmények
MSZ EN 60079- Villamos gyartmanyok robbanoképes
10:2003 gazkozegekben. 10. rész: A robbanasveszélyes

térségek besoroldsa
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MSZ EN 60079-
14:2003

Villamos gyartméanyok robbandképes
gazkozegekben. 14. rész: Villamos berendezések
l1étesitése robbandsveszélyes térségekben.( a banyadk
kivételével ) IEC 60079-14:1996

MSZ EN 60079-
17:2003

MSZ EN 50110:2005

Villamos gyartmanyok robbandképes
gazkozegekben. 17. rész: Villamos berendezések
feliilvizsgalata és karbantartdsa robbandsveszélyes
térségekben (a banydk kivételével)

Villamos berendezések iizemeltetése

MSZ EN 61000-4-
7:2003

MSZ IEC 50(603)
:1997

Elektromégneses 0sszeférhetdség (EMC). 4. Rész:
Vizsgdlati €s mérési modszerek. 7. fofejezet:
Altalanos el6irdsok a villamosenergia-rendszerek és
a hozzéjuk kapcsol6dé berendezések
harmonikusainak és kozbensé harmonikusainak
mérései és méromiiszerei szdmara

Nemzetkozi eletrotechnikai szétar. 603. kotet: A
villamos energia termelése, dtvitele és elosztasa.
Energiarendszer tervezése €s iranyitdsa

MSZ EN 61008-2-
1:2002

MSZ IEC 1000-1-
1:1995

Aram-védSkapcsoldk beépitett tilaramvédelem
nélkiil, haztartasi és hasonl6 célokra (RCCB-
védokapcsolok). 2-1. rész: Az dltaldnos eldirdsok
alkalmazhatdsdga a halozati fesziiltségtol
funkcidnélisan fiiggetlen RCCB védokapcsolokra
(IEC 1008-2-1:1990)

Elektromégneses 0sszeférhetdség (EMC). 1. Rész:
Altalanos el6irdsok 1. féfejezet: Az alapfogalmak és
meghatdrozasok alkalmazdsa és értelmezése.

MSZ IEC 1312-
1:1997

ME 04-124:1979

Az elektromdgneses villimimpulzus elleni védelem.
1. rész: Altaldnos alapelvek, fogalmak

Vasbeton alapozas alkalmazdsa foldelés céljara

ME 04-115:1982

Az egyenl0 potenciélra hozds hdlézatdnak kialakitdsa

A munkalatok végzése és az izembe helyezési eljaras sordn be kell tartani az idevonatkozo
érvényben |évé elGirdasokat, jogszabdlyokat. Figyelem! A munkavédelmi fejezet csak a
m{(iszaki leirdsban rogzitett, AC haldzati részre, és a telepitett napelemek villdmvédelmére
vonatkozik. A berendezés technolégiai szerelésének munkavédelme a rendszert telepité
feladata.



5./ TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS
Tlzvédelmi besorolds: ,,AK” alacsony kockazatu

A 1étesitendd villamos berendezéseknek ki kell elégitenie a vonatkozé 54/2014 (XIL.5) BM
rendelet Orszdgos Tizvédelmi Szabdlyzatot, valamint a 2/2002 (1.23) BM rendelet

mellékletében meghatarozott feltételeket.

A villamos létesitést az MSZ 2364 és az MSZ2040 szabvinyok vonatkozé eldirdsainak

megfelelden kell elkésziteni.

A villamos hdlézatnak kozpontilag és szakaszosan is levdlaszthatonak kell lennie. A
létesitmény fesziiltségmentesitése a fOelosztoban 1évé megszakitokkal végezhetdk el. A

kozponti lekapcsolds lehetdsége egy kiilso lekapcsoloval.
Aram és fesziiltségnem: 400V/230V, 3F+N, 50 Hz
Eristés védelem: NULLAZAS (TN-C-S)

Kotelez6 érvényii rendeletek és eléirasok

GMBSZ: a giz csatlakozé vezetékek €s fogyasztoi berendezés 1étesitési €s lizemeltetési
miszaki biztonsigi szabélyzata

8/1981(XIL.27.) IpM rendelet KLESZ (Kommunalis és Lakdépiiletek Erintésvédelmi
Szabdlyzata)

253/1997. (XI1I. 20.) Korm. rendelete az orszigos telepiilésrendezési €s épitési
kovetelményekrol (OTEK)

192/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

1993. évi XCIIL. torvény a munkavédelemrol

2007. évi LXXXVI. térvény a villamos energidrol

54/2014 (XIIL.5) BM sz. renddelet: az Orszdgos Ttizvédelmi Szabdlyzat kiaddsardl

117/2007 (XII. 29.) GKM rendelet a kozcéld villamos hédlézatra csatlakozés pénziigyi és
miszaki feltételeirdl

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi

kovetelményeinek minimalis szintjérdl

7/2006 (V. 24.) TNM az épiiletek energetikai jellemzOinek meghatidrozasarol
27/2008 (XII.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megéllapitasarol.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Halo6zatra kapcsolt fotovoltaikus rendszer Kiépitése és 1ij
fiitési rendszer kialakitasa

MATESZALKA VAROS ONKORMANYZATA
H-4700 MATESZALAKA, HOSOK TERE 9,

NEGY EVSZAK OVODA KERTVAROSI
TAGOVODA ENERGETIKAI KORSZERUSITES

4700 MATESZALKA Méricz Zsigmond u.75 hrsz.:1011/13

épuletvillamossagi kiviteli tervdokumentaciéjahoz

Alulirott tervezd az épit6ipari kivitelezési tevékenységrél szo6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm.
Rendelet 9.§ (5) bekezdése alapjan az aldbbiakrdl nyilatkozom:

A tervezett épitési tevékenység cime, helyrajzi szama: 4700 Matészalka, Méricz Zs. u. 75
hrsz.:1011/13

Az ingatlan védettségére vonatkoz6 adatok: nem all védettséeg alatt, belterilet.

Epitési tevékenység megnevezése, révid leirasa: halézatra kapcsolt napelemes rendszer
kialakitasa és Uj kazanhaz rendszer kialakitasa

Kérnyezet meghatarozo jellemzdi, védettségi mindsitése: falusi kbrnyezet, belterllet
Az dltalam tervezett miszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak, igy
kilénbsen az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVII. Térvény
31.§ (1)-(2) és (4) bekezdéseiben meghatarozott kévetelményeknek, az orszagos
teleplilésrendezési és épitési kbvetelményeknek és az eseti hatésagi eléirasoknak.

A vonatkozé nemzeti szabvanytol eltér6 milszaki megoldast nem alkalmaztam /
alkalmaztam, mely a szabvanyossal legalabb egyenértéka.

Az épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv 6sszhangban van.

A dokumentécié a kilon jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi koordinator
kézremikddésével készilt:  igen/nem szikséges.

Az 6rokségvedelmi hatosagi engedély: rendelkezésre all/nem szikséges.

A betervezett épitési termékek megfeleléség igazolassal rendelkeznek.

Felelés tervezl, szakagi tervezok:
- Epitész tervezd: Szab6 Gabor E-15-0352
- Statikus tervezé:
- Eplletgépész tervezo:

Nyiregyhaza, 2018. marcius hé
Hepp Viktor

villamos tervezé
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