
KERÉKPÁRFORGALMI HÁLÓZATI TERV:
A kerékpárforgalmi hálózati terv feladata, hogy felmérje a település és környezete, de minimálisan a TOP-3.1.1-15 azonosító számú pályázati felhívással összhangban kijelölt beavatkozási terület kerékpáros közlekedésének a helyzetét: kerékpáros forgalmát, kerékpározhatóságát, a kerékpáros közlekedést akadályozó tényezőket, és ezek alapján javaslatot adjon a fejlesztésekre annak érdekében, hogy a kerékpáros közlekedés aránya növekedhessen, és minél többen választhassák mindennapi eszközként a kerékpárt.

A kerékpárforgalmi hálózati tervet a TOP-3.1.1-15 azonosító számú pályázati felhívásban foglalt előírások alapján, a TOP-3.1.1-15 azonosító számú pályázati konstrukció mellékletét képező minta szerint szükséges elkészíteni. 

ENGEDÉLYEZÉSI TERVEK KÉSZÍTÉSE:
A tervezési feladat részét képező engedélyezési terveket a 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről c. jogszabályban, valamint az ÚT 2-1.203:2010 – Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése jelű Útügyi Műszaki előírásban foglalt műszaki-tartalmi elvárások szerint szükséges elkészíteni. 
KIVITELI TERVEK KÉSZÍTÉSE: 
A tervezési feladat részét képező kiviteli terveket az ÚT 2-1.201:2008 Közutak tervezése (KTSZ) jelű Útügyi Műszaki előírásban foglalt műszaki-tartalmi elvárások szerint szükséges elkészíteni. (1.14.7. fejezet szerinti tartalommal)
 KÖRNYEZETI ÁLLAPOTFELMÉRÉS:
A beruházás megkezdése előtt el kell készíteni a projekt által érintett terület környezeti állapotfelmérését a projekt által érintett környezeti elemekre, rendszerekre vonatkozóan. A dokumentációban be kell mutatni, hogy a megvalósuló létesítmény hogyan fogja javítani a környezeti állapotot, illetve a megvalósítási szakaszban a kivitelező hogyan fogja csökkenteni, kompenzálni, illetve dokumentálni az építkezési munkák során az érintett környezeti elemekben esetlegesen várható káros környezeti hatásokat. A környezeti állapotban bekövetkezett (pozitív, vagy negatív) változásokat a beruházás megvalósítása során nyomon kell követni, és az állapotváltozásról, a káros hatások csökkentését vagy kompenzálását célzó intézkedések eredményességéről szóló jelentést csatolni kell a projekt előrehaladásáról és zárásáról készített beszámolóhoz.

KÖZÚTI BIZTONSÁGI AUDIT:

A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a „Közúti biztonsági audit. Módszertan” megnevezésű, ÚT 2-1.233 számú Útügyi Műszaki Előírás szerinti közúti biztonsági audit elvégzése, amely ajánlásait és megállapításait figyelembe kell venni az engedélyes- és kiviteli tervek elkészítésekor.
A közúti biztonsági auditot a TOP-3.1.1-15 azonosító számú pályázati felhívásban foglalt előírások alapján, a TOP-3.1.1-15 azonosító számú pályázati konstrukció mellékletét képező „m14_Kozuti biztonsagi audit melleklet” c. dokumentum alapján szükséges elkészíteni.

Valamennyi feladat kidolgozása során figyelembe veendők a TOP-3.1.1-15 sz. pályázati felhívás előírásai valamint a pályázati konstrukció szakmai mellékletei, melyek az alábbi linken érhetők el:
https://www.palyazat.gov.hu/top-311-15-fenntarthat-teleplsi-kzlekedsfejleszts . 
