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Matészalka-Nyirmeggyes kozotti kerékparat épitése
Jovahagyasi terv

MUSZAKI LEIRAS

1. A TERVEZES TARGYA, EL OZMENYEK
1.1. Elé6zmények

Matészalka Varos Onkormanyzata (Megrefjiddeszerzési eljaras keretében megbizast
adott a Roden Mérnoki Iroda Kft.-nek (Terdeek) a TOP-3.1.1-15 paly4zati
konstrukcioban megvalositandd Matészalka-Nyirmegdy@zotti kerékparut épitése ¢im
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00023 azonositd6 szamu  projekapcsan  jovahagyasi
tervdokumentacio elkészitéseére.

A megrendelés 8rménye, hogy Megrendel és a Nemzetgazdasagi Minisztérium
Regionalis Fejlesztési Operativ Programok Iranidaiosag képviseletében eljar6 Magyar
Allamkincstar Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei lgaasfag (Tamogatd) kozott 2017. junius
8-an tamogatasi széides jott [étre a nevezett projekt megvalésitasara.

A targyi megrendelés célja, hogy a 322/2015. (X.) 3Rorm. rendeletaz épitési
beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhozcskbqmd tervedi és meérnoki
szolgéltatasok kdzbeszerzésének részletes szabhly4i § (4) és (6) bekezdése szerint —
mivel a beruhazas a kivitelezésre és az ahhoz &kjul's tervezésre egyitt iranyul — a
jovahagyasi terv alapjat képezze a megvaldsitamiékkarat tervezésére és kivitelezésére
iranyulo kbzbeszerzési eljarasnak.

A jovahagyasi terv riszaki tartalma fentieknek megfeéleh az alabbiakkal 6sszhangban
készdlt:

» 2017. julius 25-én kelt ajanlatkérés és az abbglatomiszaki kovetelmények;

» 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az épitési berdaksak, valamint az épitési
beruhdzasokhoz kapcsolodo terdiezs mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének
részletes szabalyairdl 3. melléklete;

» vonatkoz6 tervezeési specifikaciok, kulondsen a g@i€forgalmi Iétesitmények
tervezéséil sz616 UT 2-1 .203:2010 jéimiiszaki ebiras.

1.2. A tervezési feladat

A tervezési feladat a Debrecen — Matészalka k64t sz. masodreadout déli oldalan a
67+720 és a 71+133 km szelvények kozott, Matészatka\Nyirmeggyes telepuléseket
0sszekdd kerékparut épitésének jovahagyasi terve elkészités

Az aldbbiakban ismertetettiiszaki tartalom jelen tervszinten &wsrban tovabbtervezési
alapként szolgal, a kékbi (engedélyes és kiviteli) tervfazisok soran ¢ebvfeladata a
részletes tervkidolgozas, beleértve a szikséglezetség szerinti esetleges modositast.



A tervezés soran az alabbi kiindulasi adatokanhfsmaciokat hasznaltuk fel:
» Megrendeb adatszolgaltatasa: digitalis ingatlan-nyilvantsiredatok;
» kozmivek ebzetes nyomvonaladatai;
» helyszini bejaras, helyszini szemle.

A tervezéshez jelen fazisban geodéziai felméréskésniilt.

A jovahagyasi terv tartalma:

Miszaki leiras

Helyszinrajzok (attekidtés részletes helyszinrajz)
Mintakeresztszelvények

Beépitési kimutatdsok (terulet, terlletvasarladnig
Kdltségvetés

Utemterv.
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2. MEGLEV O ALLAPOT ISMERTETESE

A tervezett kerékparut a 471. sz. masodieftlit Matészalka és Nyirmeggyes kozotti
szakasza mellett, annak déli oldalan helyezkedik el

A tervezési szakasz Nyirmeggyes belterlletén, a 47160t 67+720 km szelvény@t

indul. A tervezési szakasz vége Matészalka, 471.f&H# (Meggyesi (t) 71+133 km
szelvénye, egyben a megiéatészalka — Nyircsaholy 0sszekdkerékparat 2+475 km
szelvénye.

A kerékparut a 0+000 kmsz és a 0+306 kmsz kdzottnhNyggyes belterileti szakaszan

halad. A kerékparut ezen a részen a 471 .¢sitall déll parhuzamos Rozsa Ferenc utcarol
nyilo telkek hatsé savjat érinti. A Rozsa Ferermauhind az elején, mind a végén a 471. sz.
fouthoz kapcsolddik: asfit 67+483 szelvényéb indul és a 68+032 km szelvényébe

erkezik. Ezt a csatlakozast keresztezi a kerékpangielyvonala a 0+297 kmsz-ben.

Ezt kdveben gazdasagi tevékenység céljabol hasznositotikelletve medgazdasagi célu
foldterlletek (szantdk, ebdeszletek) hataroljak a nyomvonalat.

A kerékparut az 1+527 kmsz-ben keresztezi a Meg@gaholyi mellékfolyast, kozvetlen
elétte pedig a két telepulés kdzigazgatasi hatarat.

Az Agromix Termeényszaritdé és TakarmanykévEit. telephelyét a 1+947 kmsz-ben éri el
a nyomvonal.

Métészalka kulterulet-belterilet hatdra a nyomvoR&ad37 km szelvényénél talalhato.
Innentl a kereskedelmi-ipari jelleg a meghataroz6 az téttintertileten. A kerékparut
nyomvonala a Nagypiacdt halad el, tehat jeleti gyalogosforgalom is van.

A 3+264 kmsz4l kezdbdéen megléd lakoingatlanok hataroljdk a nyomvonalat, a belsaro
felol érkezd gyalogosforgalom itt is jeleés, szemben pedig az Ipari Ut csatlakozik a
Meggyesi Utba.



A 3+374 km szelvényben a MOM belvizelvezeatsatornat keresztezi a nyomvonal. A
belvizcsatorna a Meggyesi (471. sz.) Gt alatt vasbeéeretelemekkel van atvezetve.
Véarhatéan a keretelemeltkészilt ateresz hosszabbitasara lesz sziikség.

A tervezett nyomvonal végul a 3+404 km szelvénylesatlakozik a Matészalka—
Nyircsaholy kerékpérutba, annak 2+475 km szelvéeryéb

3. MUSZAKI PARAMETEREK

Az alabbi kategorizalas az ,UT 2-1.203:2010 Kerékpgalmi létesitmények tervezése”
cimi Utligyi Miszaki Ebiras szerint készult.

Halozati szerep: ,,B” halozati szerep.

Onall6 vonalvezetés

0+000 és a 3+020 kmsz szelvények kozott kétirayl, haladosavos kerékparut,
tervezési sebesség>20 km/h

3+020 és a 3+404 kmsz szelvények kozott — tekaltattérseg kereskedelmi jellegéb
ered gyalogosforgalomra, — elvalasztas nélkili gyal&g kerékparat, tervezeési
sebesség:%20 km/h.

Y YVV

4. A TERVEZETT LETESITMENY ISMERTETESE

4.1. Helyszinrajzi kialakitas

A tervezett kerékpérit keéd szelvénye Nyirmeggyes, 471. szouff 67+720 km
szelvényében talalhato, végszelvénye Matészalkarhikdtén, a Matészalka — Nyircsaholy
kiépitett kerékparat 2+475 km szelvényéhez csatlikko

A kerékparat a 471. sz. mésodrérfdut tengelyével megkozebieg parhuzamosan, annak
deéli oldalan, adut melletti utarok tuloldalan halad.

A kerékparut tengelye és a 471. sitfburkolatszéle kozotti tavolsag valtozo, amelynek
biztositania kell adut tavlati 11,5 tonnas tengelyterhelésre téftémegetsitésének és a
csapadeékvizet befogadd ataroknak a helyigényét.

Lehetve kell tenni, hogy adfit bal oldalan |é§ Utcsatlakozasok, illetve az itt k&vpari,
mezgazdasagi terlletek is megkozelitieit legyenek a kerékparutrol. Ennek érdekében
legaldbb az alabbi helyeken sziikséges kikotni @kpaérrutat adutra: 0+498, 1+911, 1+988,
2+246, 2+589, 2+913, 3+028, 3+204 kmsz.

Kerékpartarold kiépitésére kerul sor a Nagypiacrszgdsagaban. Az UT 2-1-203. Utligyi
miszaki ebirasok 11. fejezetében a 11.1. tablazat ad irargt@stt Pontos szam ehmem
adhat6, mérlegelés alapjan a targyi feladat keeet@-30 allasos kerékparparkol6 javasolt,
példaul ,B+R” rendszér kerékpartdamasz modul rendskethelyezéssel, nyitottan.



4.2. Hossz-szelvényi kialakitas

A kerékparut magassagi vonalvezetése sikvidélegellkdveti a terep és a 471. sBuf
magassagi vonalvezetését, ezzel minimalizalva dnfdhkat, egyben terlletigényt, illetve
kerlilve a kerékparosok éjszakai vakitasat.

4.3. Keresztszelvényi elrendezés

Az alabbi keresztszelvényi méretek az UT 2-1.208gWit miszaki ebiras 8.3. és 8.4.
tablazata alapjan keriltek kivalasztasra.

0+000 és 3+020 kmsz szelvények kozdéetiranyda, 2x1 haladdsavos kerékparit20

km/h)

Tervezési elemek

Paraméterek

Hasznalati szélesség
Burkolat szélesség

Szegély

Burkolat oldalesése
Padka szélessége
Padka oldalesése

1,0+0,25+1,0 =2,25m

2,50 m (burkolatszéleknél 2 x 0,12 m burkolati jel)
nem készdil

2,50 %, utarok felé

0,50 m

50 %

1. tAblazat: Az alkalmazott keresztmetszeti parare&t(0+000 — 3+020 kmsz)

3+020 és 3+404 kmsz szelvények kdzeétualasztas nélkili gyalog- és kerékpari&2o

km/h)

Tervezési elemek

Paraméterek

Hasznalati szélesség
Burkolat szélesség

Szegély

Burkolat oldalesése
Padka szélessége
Padka oldalesése

2,0+0,75=2,75m

2,75 m (burkolatszéleknél nincs burkolati jel, Ké&b
jardaszegély nem szamit bele)

kétoldali jardaszegély

2,50 %, utarok felé

0,50 m

50 %

2. tablazat: Az alkalmazott keresztmetszeti pararekt(3+020 — 3+404 kmsz)

5. PALYASZERKEZETEK

A tervezett kerékparut palyaszerkezetére a paly&istasok, illetve a vonatkozé utlgyi
miiszaki ebirasok adnak uUtmutatast. Az alabbiakban hajlékoalygszerkezetre teszink

javaslatot:

3 cm vtg. AC 8 kop0 jél aszfalt

3,5 cm vtg. AC 11 két jeli aszfalt

20 cm M56 atalap

20 cm homokos-kavics talajjavito réteg
altalaj (E240MN/m?)



A tervezett Utcsatlakozasok palyaszerkezete:

4 cm vtg. AC 8 kop0 jél aszfalt

6 cm vtg. AC 11 kdt jelt aszfalt

20 cm M56 atalap

20 cm homokos-kavics talajjavito réteg
altalaj (E240MN/m?)

A tervezett Utpélyaszerkezethez tartozo6 kétoldalind széles padka kialakitasa a kovetkez
- 15 cm vtg. stabilizalt padka

Amennyiben az altalajon nincs meg agielE2 érték, ugy 20 cm FZKA - talajcsere, vagy
cementes stabilizacié sziikséges.

6. VIZELVEZETES

A 471. sz. §ut mentén a tervezési szakaszon utarok huzédikerdetrett kerékparutrol
szarmazO csapadeékvizek szintén az utarokba kertleeézetésre. Ehhez az engedélyezési
tervfazisban az arkok felljitasa, méreteinek, Jetbefogaddinak szikség szerinti
ellendrzése szukseges.

7. FORGALOMTECHNIKA
7.1. Vizszintes jelzésképek

Felfestésre kertl tartds anyaggal, sarga felfesitéss

burkolatszél jelé folytonos vonalak (0,12 m szélesség);

terebvonalak (vonalkiosztas 1,5 m vonal, 1,5 m szingi2 @n szélesség) a 0+000 —
3+020 kmsz kdz6tti szakaszon;

kerékparos, illetve gyalogos és kerékparos pikiogka(25-50 méterenként);

kereszte& utak uttestén 50x50 cm méketégyzetsor;

megallas helyét jelzvonal és legalabb 3,0 m hosszu zarovonal.
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7.2. Fuggodleges jelzésképek

A tervezett kerékparut tablakkal kerul kijelolésnenak kezdetén és végén, illetve minden
Utcsatlakozas és kicsatlakozastteds utan.

Elhelyezendek az el8bbségi viszonyokat szabalyozo jelzések is.

A 471. sz. 8aton el kell helyezni a keresztezéseldttela keresztirdnyl forgalomra
figyelmezted veszélyt jeld tablat.

8. KOzM UVEK

A tervezési szakaszon az alabbi kéwek jelenlétével, sziikség szerinti védelmével,
kivaltasaval kell szamolni:

» Ivéviz nyomovezeték,

» Olajipari hirkozb kabel,

» Nagynyomasu gazvezeték,



> Optikai kabel,

> Elektromos légvezeték,
» Tavkozlési kabel,

» Szennyvizcsatorna.

9. VIZFOLYASKERESZTEZESEK

Vizfolyas-keresztezések talalhatok az alabbi srgkeiben:

Kerékparut Keresztezett vizfolyas Javasolt ritargy
szelvényszam
Meggyes-Csaholyi mellékfolyas . .
1827 | (Matészalka, 0120/3 hrsz.) D1,0 m atm. ateresz
2+208 arok (Matészalka, 0123 hrsz.) D1,0 m atmeate
2+746 arok (Matészalka, 4801 hrsz.) D1,0 m atmeare
2+934 arok (Matészalka, 0132 hrsz.) D1,0 m atmeére
MOM belvizelvezeai csatorna
3+374 (Matészalka, 147/2 hrsz) 2x1,0/1,0 m keretelem

10. MEGVALOSITASSAL ERINTETT INGATLANOK
A tovabbtervezésre javasolt nyomvonal mentén dabaldgatlanok érintettek.

Nyirmeggyes terllete:

336, 337, 338, 339, 340, 341, 352, 353, 344/1,234345, 346, 347, 348, 349, 099, 350,
326, 097/2, 097/10, 097/11, 097/5, 097/4, 097&8{/®, 096, 095/15, 095/24, 095/25,
095/26, 095/27, 095/28, 095/29, 095/30, 095/31/3M5095/33, 095/34, 095/35, 095/36,
095/37, 095/38, 095/39, 095/42, 095/45, 095/13/1D95

Matészalka terllete:

0120/3, 0120/15, 0118, 0119/13, 0119/12, 0119/13904, 0119/10, 0121, 0122/4, 0117,
0123, 0124/1, 0124/3, 0124/5, 0125, 4803, 4801448805, 0127, 0132, 0129/8, 0129/2,
168/13, 129/4, 147/4, 147/5, 148/1, 147/2, 149D, 1

11. TERULETSZERZES

A nyomvonal altal vélelmezett, épitéssel érintgtbomsav az aldbbi nagysagban igényel
terlletszerzést (allami, 6nkormanyzati tulajdomiletek nem keriltek beleszamitasra):

Nyirmeggyes
> Dbeltertlet: 1398 m2
» kultertlet: 4448 m2

Matészalka
> beltertlet: 463 m2
» kiltertlet: 8512 m2.
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