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1./ Altalanos ismertetés, eldzmények, jogi nyilatkozatok

Tervezési feladat a 4700 Méatészalka, Kossuth u. 40.; hrsz.: 3126. alatti "Régi Mozi- és Bérlakas
Filmtorténeti Bemutatd Eplletté torténd atalakitasanak kiviteli terv villamos munkarészének
elkészitése.

A tervezett épitménymagassagi érték 5.848m, mely nem éri el a maximalisan 7.5m értéket. Az
utcafronti épiletmagassag is a megengedett hataron beldili.

A létesitmény kilsé meglévd/Uj falszerkezete Porotherm 30N+F falszerkezet/km tégla+10cm
Austrotherm  H80 extrudalt polisztirol lemez. Fedélszerkezetét PREFA PREFALZ acél
lemezbetétes lemezfedés, mely rendszer elemeit teljes mértékben alkalmazni sziikséges a
megfeleld fedés elérése érdekében. Az épitmény filmtorténeti bemutato, kdzdsséget formald
épllet.

Az épllet rendeltetése: filmtorténeti bemutatd, kozdsséget formdld épllet. Az épulet alacsony
kockazati osztalyba tartozik.

Jogi nyilatkozatok:

A 312/2012.(X1.8.) rendelet szerinti szakagi tartalomnak megfeleléen alulirott tervezé kijelentem,
hogy:

a). - A tervezett villamos tervdokumentacid az érvényben levé hatdsagi eléirasoknak és
rendeleteknek -kilonds tekintettel a tlzvédelemrdl szold 54/20141. (XII. 05.) BM rendelet az
Orszagos TUlzvédelmi Szabdlyzatrél, valamint a munkavédelemrél szold 1993, évi XCIII. Trv.
figyelembevételével készilt

b). - A jogszabdlyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezésére nem volt szlikség.

Q). - A vonatkozd hatalyos nemzeti szabvanyoktdl eltéré mdszaki megoldast nem alkalmaztunk.
d). - Az alkalmazott muszaki megoldasok az Etv. 31.§ (2) bekezdésben és (4) bekezdés a)-d)
pontjaiban meghatarozott kdvetelményeinek megfelelnek.

e). - A kdzmuUellatassal kapcsolatosan a helyileg illetékes daramszolgaltatoval valé egyeztetés
szUkséges, azzal kapcsolatosan, hogy az éplilet elldtasa mely irdnybdl, milyen keresztmetszetd
kdbellel biztosithato.

f). - A betervezett villamos szerelvények, termékek megfelelnek a vonatkozd minéségi
el6irasoknak és szabvanyoknak/rendeleteknek.

i). - A tervezett épulet villamos szakdgi szempontbdl megfelel az energetikai kdvetelményeknek.
KUlon jogszabaly szakdgi energetikai szamitast nem ir el6, ilyen nem készlt.

h). - A tervezéshez szlikséges tervezdi jogosultsdggal rendelkezem.
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EPULETVILLAMOS MUSZAKI LEIRAS

). - A tervdokumentacioban el6iranyzott és alkalmazni kivant mUszaki megoldasoknal a
Magyarorszagon hatalyos orszagos és agazati szabvany el&irasokat vettik figyelembe.
Részletesen lasd a mellékletben.

A dokumentacio készitésénél figyelembe vett nemzeti szabvanyok és el6irdsok, melyet a
kivitelezés sordn is figyelembe kell venni, illetve be kell tartani:

MSZ 447:2009

MSZ 1585:2012
MSZ 2364-100:2004
MSZ 2364-200:2002
MSZ 2364-300:1995
MSZ 2364-420:1994
MSZ 2364-430:2004
MSZ 2364-460:2002
MSZ 2364-473:1994

MSZ 2364-482:1998

MSZ 2364-520:1997

MSZ 2364-523:2002

MSZ 2364-537:2002
MSZ 2364-540:1995
MSZ 2364-610:2003
MSZ HD 60364-4-
41:2007

MSZ HD 60364-4-
43:2007

MSZ HD 60364-5-

51:2007

MSZ HD 60364-5-
54:2007

MSZ HD 60364-
6:2007
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KisfeszultségU, kozcélu haldzatra valod csatlakoztatés

Uzemi szabalyzat erésaramu villamos berendezések szaméara

Epuletek villamos berendezéseinek létesitése, Alkalmazasi tertilet
Epuletek villamos berendezéseinek létesitése, Fogalommeghatarozasok
Eptletek villamos berendezéseinek létesitése, Altaldnos jellemzdk
elemzése

Epuletek villamos berendezéseinek létesitése, A villamos berendezés
héhatasa elleni védelem

Epiletek villamos berendezéseinek létesitése, Tuldramvédelem
Epuletek villamos berendezéseinek létesitése, Levalasztas és kapcsolas
Epuletek villamos berendezéseinek létesitése, Tuldramvédelem
alkalmazasa

Epuletek villamos berendezéseinek létesitése. 4. rész: Biztonsagtechnika.
48kotet:  Védelmi  modok  kivélasztasa  a  kilsé  hatasok
figyelembevételével. 482. Féfejezet: Tlizvédelem fokozott kockazat vagy
veszély esetén (idt HD 384,4,482 S1:1997.)

Epuletek villamos berendezéseinek létesitése. 5. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. 52. kotet: Kabel- és
vezetékrendszerek (IEC 364-5-52:1993, mddositva)

Epuletek villamos berendezéseinek |étesitése. 5. rész A villamos
szerkezetek  kivalasztdsa és szerelése. 52. kotet: Kdbel- és
vezetékrendszerek. 523. f&fejezet: Megengedett dramok (IEC 364-5-
523:1983, mddositva

Epuletek villamos berendezéseinek létesitése, Levalasztokapcsolas és
Uzemi kapcsoldseszkozei

Epiletek villamos berendezéseinek létesitése, Foldelberendezések és
véddvezetdk kivalasztdsa és szerelése

Epuletek villamos berendezéseinek létesitése, Elsé feltilvizsgalat (IEC
364-6-61:1996, mddositva)

KisfeszlltségU villamos berendezések. 4-41.rész: Biztonsag. Aramiités
elleni védelem

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése 4-44.rész Biztonsag.
Feszlltségzavarok elleni védelem.443 fejezet: Légkdri vagy kapcsolasi
eredet( tulfesziltségek elleni védelem (IEC 60364-4-44:2001/A1:2003,
modositva)

Epuletek villamos berendezéseinek létesitése. 5-51 rész Villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Altaldnos eldirasok (IEC 60364-5-
51:2001 moddositva)

KisfeszUltségU villamos berendezések. A villamos berendezések
kivalasztdsa és szerelése. FoldelSberendezések, véddvezetdk, és védd
egyenpotencidlra hozd vezeték

KisfeszUltségU villamos berendezések. 6. rész Ellendrzés (IEC 60364
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MSZ HD 60364-7-
701:2007

MSZ EN 12464-
1:2012

MSZ EN 1838:2014
MSZ EN 50110:2005
MSZ EN 50160:2001

MSZ EN 61140:2003

MSZ EN 62305-
1:2006
MSZ EN 62305-
2:2006
MSZ EN 62305-
3:2009
MSZ EN 62305-
4:2006
ME 04-115:1982

EPULETVILLAMOS MUSZAKI LEIRAS

KisfeszltségU villamos berendezések. Kilonleges helyekre vagy
berendezésekre vonatkozd kovetelmények. Helyiségek firdékaddal
vagy zuhannyal

Fény és vilagitas, munkahelyi vilagités. 1 rész: Belsd téri munkahelyek

Alkalmazott vildgitdstechnika. Tartalékvilagitas

Villamos berendezések Gzemeltetése

A kozcélu elosztéhélézatokon szolgdltatott villamos energia fesziltség
jellemzdi

Az aramutés elleni védelem. A villamos berendezésekre és villamos
szerkezetekre vonatkozé kdzds szempontok.

Villdmvédelem. 1. rész: Altalanos alapelvek

Villamvédelem. 1. rész: Altaldnos alapelvek
Villamvédelem. 3. rész: Epitmények fizikai karosodasa és életveszély
Villdamvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek

épitményekben
Az egyenld potencidlra hozas haldzatanak kialakitdsa

Kotelezd érvényl rendeletek és elGirdsok

11/2013.(lIl. 21.) NGM rendelet, a gdz csatlakozovezetékekre, a felhaszndlodi berendezésekre, a
telephelyi vezetékekre vonatkozd mUszaki biztonsagi el6irasokrol és az ezekkel dsszefliggd
hatdsagi feladatokrol

Az ellatasi terlleten 1évé haldzati engedélyes altal alkalmazasra ajanlott kdzvetlen és kdzvetett
mérés( fogyasztdi berendezések elosztéhaldzatra kapcsolasanak miszaki feltételei

8/1981 (XI1.27.) IpM rendelet KLESZ (Kommunalis és Lakdépiletek Erintésvédelmi Szabalyzata)
253/1997. (XIl.  20.) Korm. rendelete az orszagos telepllésrendezési és épitési
kodvetelményekrél (OTEK)

191/20009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épit&ipari kivitelezési tevékenységrdl

1993, évi XCIIl. torvény a munkavédelemrdl

54/2014. (XI. 05.) BM rendelet az Orszagos Tdzvédelmi Szabalyzatrél (OTSZ)

3/2002. (II. 8) SzCsM-EUM egyUttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek
minimalis szintjérdl

76/2011 (XII. 21.) NFM rendelet a k&zcélu villamos haldzatra csatlakozas pénzigyi és mdszaki
Feltételeirdl

2./ Villamos energia ellatas
A csatlakozas Uzemi feszUltsége: 3x400/230V; 50Hz
Az épllet meglévé csatlakozasi teljesitménye: 20.0kW/11kW, azaz 3x16A

A létesitmény villamos energia elldtdsa a kdzcélu csatlakozas részletes szabalyairdl, a helyileg
illetékes dramszolgaltatd altal adott "Elézetes dramszolgéltatdi tajékoztatd (ajanlat) villamos
energia vételezéshez" elnevezésl tajékoztatoban leirtak alapjan lehetséges, melyet beruhazoi
hatdskor.

3./ Energia-eloszt6 halézat, aleloszté berendezések:
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EPULETVILLAMOS MUSZAKI LEIRAS

Tulajdonjogi hatar: az ingatlan telekhatdraban Iévé fogyasztdi tulajdonu elosztoszekrényben
lévd biztositod aljazt elmend kapcsai

A csatlakozas 0.4kV-os foldkabel, melynek fogadédsa az épulletben kialakitott villamos eloszté
szekrényben kap helyet.

A féelosztd berendezés tartalmazza a létesitmény Uzemeltetéséhez sziikséges ledgazasokat, az
egyes nagy fogyasztokat, a gépészeti rendszerek, valamint az épulet kiltéri ellatésat biztositd
ledgazasokat Itt lesz elhelyezve az elsé tuldramvédelmi készilék.

A 04 kV-os f6elosztd berendezések maszkos kivitelGl fémlemez szekrények fém ajtokkal,
védettségik min. IP30, kiemelt elosztd esetében min. IP54.

A féelosztd berendezést In=3x16A névleges dramerdsségre és |z3f=10kA zarlati szildrdsdgura
tervezzUik.

Az épllet féelosztd berendezése ldtja el a telijes épuletet, az informatikai kdzpontot,
behatolasjelz6 berendezést, gépészeti berendezéseket.

A févezeték rendszer - amely rézvezetdjl, mianyag szigetelés vezetékekkel és kabelekkel
készUl - sugaras rendszerben lesz kialakitva.

= Alternativ energia alkalmazdasa a villamos energia ellatasara:

Az épllet ezen Utemében megujuld energia felhasznalasat az épittetd nem kérte. Egy késdbbi
Utemben tervezik azt, hogy napelemeket fognak az épulet déli idomara felszerelni, ezért az
épullet tartészerkezetét ennek megfeleléen méretezik!

,,,,,

4.1 Altalanos helyiségek

A tervezési terlleten tobb kilonbdzd funkcidju helyiség van, jellemzéen természetes
megvilagitassal. A vilagitasi halozat méretezését az MSZ 12464-1:2012 el&irasai szerint végezzUk,
de a meqvildgitds kialakitasanal belséépitészeti és megrendeldi igényeket figyelembe véve
(@avulds) tényezét 1,25-el vettik figyelembe. Az alkalmazasra kerllé vildgitotestek
energiatakarékos korszer( fényforrasokkal (T5 fénycsé elektronikus eldtéttel, kompakt fénycséd
elektronikus elététtel, LED) kerllnek beépitésre. A ldmpatestek a helység jellegének megfeleld
védettséglek és kialakitasuak.

Az Olt6z6kben és a mellékhelyiségekben kompakt fénycséves fényforrassal szerelt mennyezetre
szerelt/dlmennyezetbe slllyeszthetd opalburds ldmpatesteket tervezliink, mosdoknadl fali
opalburas lampatestekkel.

A létesitmény "Kidllitd — Mozitér" helyiségben dlmennyezetbe sullyesztett 600x600mm méretd
4x18W-os T5 foglalatl EVG elététtel szerelt vildgitotesteket tervezliink, melyek kozil 4db
biztonsagi akkumulatoros kialakitdsu. A helyiség nagyobb részében az oldalfalak mentén
mélysugarzo, illetve szabalyozhatd vildgitotesttel szerelt mennyezetbe sillyeszthetd, valamint
falikarok kerdlnek. A mellékhelyiségekben az energiatakarékossagot figyelembe véve 360°-0s
jelenlét érzékel6vel kapcsolt, a helyiség jellegéhez igazodd ldmpatest kerdil.

Minden fénycsoves és kompakt fénycsdves lampatestet elektronikus elététtel kell felszerelni.

Munkaszam: 17-012.4 4 | Oldal
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///////////

lrodak 500 lux
Kozlekedéterek 100 lux
El6csarnok 200 lux
Kidllitoterek 300-500 lux
Mellékhelyiségek 200 lux
Oltdozok 200 lux
Gépészeti terek 200 lux

5./ Eroatviteli berendezések

A takaritas részére a helyiség bejaratok mellett 230V-0s csatlakozo aljzatokat tervezink.

Az Oltéz8ben a hajszéritdshoz megfelelé szamu mellett 230V-os csatlakozd  aljzatokat
biztositunk.

Az altalanos célt szolgald 230V/16A-es, I1.S.+F dugaszoldaljzatokat dramvédd-kapcsoldval védjik.

A helyiség jellegének megfeleld védettségqu szerelvényeket haszndlunk.
A belsd terd és mellékhelyiségek gépi szell6zéséhez a csatlakozds biztositott, mely a helyiség
vildgitasaval egyitt dzemel.

A létesitmény fltését 50kW-os kondenzacios, tarolos fali gazkazan latja el kilsé idéjaras
szabalyozdssal, keringtetd szivattydval. A HMV térol¢ fltése elénykapcsolassal torténik.

Hajdu HMV bojler kdzvetett flitésd, beépitett elektromos hécserélével is el van latva igy fltési
idényen kivul is mUkodtethetd elektromos drammal.

6./ Szerelési mod

A tervezési terlleten az alkalmazott épulletszerkezethez és a helyiség jellegéhez igazoddan
valasztjuk ki a szerelési médokat.

Az épllet szerkezetei: meglévé/Uj falszerkezete Porotherm 30N+F falszerkezet/km tégla, "CW"
vazszerkezetU valaszfal gipszkarton boritdssal.

A tervezett vezetékek kettés muanyag szigeteléslek, rézvezetével. Az egyes szerkezetekben a
vezetékeket kilonbdzd modon kell elhelyezni. Errél az alabbi tabldzat ad tajékoztatast:

szerkezet: szerelési mod:
Szerelt, falazott fal kiskabellel vékonyfalu (kozepes mechanikai szilardsagu) véddcsdben

Véddbcsdveket halogénmentes gyartmanyokbdl kell valasztani. Az egyes szerelvények javasolt
szerelési magassaga az alabbiak szerint:

szerelvény: szerelési magassag (pv felett)
kapcsolo falon szerelve 09-1.1m
termosztat oldalfalon 1.5m
dug. alj. dltaldban 0.4m
dug. alj teakonyhdban 06-12-21m
Munkaszam: 17-012.4 5 | Oldal
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levalaszté kapcsold 1.4m
technolégidhoz
dug. alj (egyéb helyeken) terv szerinti magassagban

A vezetékkotéseket az MSZ 2364 és MSZ HD 60364 vonatkozd eléirasai szerint kell elkésziteni. A
szerkezetekben eldre elhelyezendd véddcsovek, dobozok beméretezett rajzait, falsik terveket a
kivitelezési munkat végzd vallalkozdnak kell elkészitenie és a kivitelezést ellendrzé mérndknek a
munka megkezdése elétt jovahagyasra benyujtania.

Vezetékkotés csak dobozban, szabvanyos rugds (pl. WAGO) koté elemekkel végezhetd, sodrott
kotés hasznalata tilos! Elemi szalakbol allé vezeték erek forrasztésa tilos! Csavarva szoritds
kotéelemek alkalmazasa tilos! A sodrott (HO3W-F, HO5W-F, HO7V-K) vezetékeknél nem
kdbelsarus bekotés esetén érvéghiively haszndlata kotelezé.

Csak szabvanyos, a szabvany szerinti szinjeldléssel ellatott vezetékek alkalmazhatok! Az erds- és
gyengedramu rendszereket egymastdl elkdlonitett (kulon védécsében) kell szerelni. A
szerelésnél |. osztalyu min6ség mellett megfeleld esztétikai kivitelre kell torekedni.

Szereléskor a vezetékek szabvanyos szinjeldlését be kell tartani!
Az egyfazisu fogyasztok ledgazasainak kialakitdsakor az eloszton belll is Ggyelni kell az egyenletes
terhelés elosztasara.

Az elosztd berendezéseknél mind az ajto fellletén taldlhaté magyarazdszévegeket, mind a
ledgazdsokhoz tartozd dramkori szamozdsokat tartds felirati tabldkkal kell kialakitani. A
technoldgiai terlleteken a késdbbi karbantartds és javitdsok megkonnyitésének érdekében a
levalasztd kapcsolok, helyhez kotott fix bekdtést fogyasztok) a hozzdjuk tartozd tdpelosztd és
aramkori szam, tartds rairdsaval, megjelolésével kell elldtni. Az erds- és gyengedramu kdbelek
tlizszakaszokon torténd atvezetését ugy kell kiképezni, hogy az tlz, vagy flstgaz dtterjedését
meggatolja.

Csak szabvanyos, mdubizonylattal ellatott villamos anyagok, készilékek, berendezések
hasznalhatok fel. Ennek hidnydban a Magyarorszagon bevizsgalt és egyedi bizonylattal
rendelkezé villamos anyagok, készilékek, berendezések is felhasznalhatok illetve beépithetdk.

A beépiteni kivant anyagokat, szerelvényeket, készllékeket és berendezéseket a beépitést,
felszerelést megel6z&en jovahagyasra be kell nydjtani. Az ennek hidnydban beépitett, felszerelt
dolgokat a kivitelezést ellenérz6 mérmdk kivansagéra le kell szerelni, ill. bontani és ezen
koralményre vald hivatkozassal semmilyen tobbletkdltséq ill. idéraforditas ill. veszteség nem lesz
elismerve. Csak Magyarorszagon bevizsgalt, szabvanyos, mubizonylattal ellatott villamos
anyagok, készulékek, berendezések hasznalhatok fel.

7./ Hiba(érintés)-, villam- és tulfesziiltségvédelem:

7.1 Hiba(érintés)védelem:

A létesitmény hiba(érintés)védelmi halézata az MSZ HD 60364-4-41, MSZ HD 60364-5-59
szabvany el6irasai szerint létesdl.
- Aramszolgéltatoi csatlakozasnal és épliletek kozotti kiilsd kdbelhaldzaton: TN-C rendszer
(nullazas négy vezetékes rendszer PEN vezetével),
- Epiileten bell: TN-S rendszer (nullazas, ot vezetékes rendszer PE és N vezetével), egyes
aramkoroknél daramvédd kapcsoldval kiegészitve.
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Az eloszto-berendezésekben az Uzemszerlen dramot vezetd nullavezetét (N ill. PEN) és a
véddbvezetdt (PE) csak egy helyen, a killonvalasztas helyén s amennyiben létesil, az aramvédd
kapcsold elétti szakaszon, szabad egymassal dsszekdtni. Ez a tervezett épllet féelosztdjdban lesz
kialakitva.

A féelosztohoz csatlakozd kiépitett févezetékek 6t vezetékesek. A féelosztd berendezésben 6
foldeld sin kertl kialakitdsra. Ehhez kodzvetlenll, vagy EPH gerincvezetd segitségével
csatlakoztatni kell:

- a védod EPH-t

- az érintésvédelmi vezetdt

- az eloszté PE sinét

- a helyiségek és az éplletszerkezetek nagy kiterjedés( fémtargyait (kabeltalcak, stb.)
- a fém vizvezetéket

- a hasznalati melegviz elldtads csdvezetékét

- a szennyviz vezetékhaldzat esetleg fémes szakaszait

- az esetlegesen létesild fém csatorndkat

« a kdzponti f(tés cséhaldzat fémes szakaszait

- az épUlet betonalap foldelését.

A védoé egyenpotencidlra hozd vezetd mérete: 16mm? Cu, a fémszerkezetek bekotésére falon
kival 4mm?, slllyesztett szerelésnél 2.5mm? tip. rézvezetéket kell alkalmazni, megfeleld
bilincsekkel a fémes csatlakozas biztositdsahoz.

7.2 Villamvédelem: /kiilon szakterv szerint/

Uj épiilet esetén az 54/2014.(XIl. 05.) BM rendelet sz. renddelet (az Orszagos TUzvédelmi
Szabalyzat kiaddsardl) szerint kell a villamvédelemmel foglalkozni. A hivatkozott rendelet 140. §
(1) bekezdése szerint: ,Uj épitménynél, valamint a meglévé épitmény rendeltetésének
megvaltozasa soran vagy annak az eredeti alapterllet 40%-at meghaladd mértékl bdvitése
esetén a villdmcsapdsok hatdsaival szembeni védelmet norma szerinti villamvédelemmel
(jelolése: NV) kell biztositani.”

Az épllet atalakitadsa, felljitasa meghaladja az OTSZ-ben eléirtakat ezért a létesitményre
vonatkozdan norma szerinti villamvédelem létesil.
Az OTSZ a tervezett éplletre villamvédelmi szintet nem hataroz meg.

A vonatkozd mUszaki kdvetelmény jelenleg az MSZ EN 62305-1; -2; -4:2006, MSZ EN 62305-
3:2009 (magyar nyelvi) és az MSZ EN 62305-1; -3; -4:2011, MSZ EN 62305-2:2012 (angol nyelv{)
szabvanyok.

Villamvédelmi berendezést, az MSZ EN 62305-1; -2; -4:2006, MSZ EN 62305-3:2009 el6irasai
szerint.  Létesitendd villdmvédelem  kialakitdsat az MSZ EN  62305-2:2006 szerinfi
kockdzatelemzés alapjan hatdrozzuk meg, mely a kiviteli tervezés soran fog megtérténni,
Amennyiben a kockazatelemzés a tabldzatban megadott értéknél nem eredményez szigoribb
kovetelményt, a létesitendd villamvédelem:

- Villdmharitd osztalya (LPS): Il

- Koordinalt tulfesziltségvédelem osztalya (LPMS): Il
A villamvédelmi foldelés &sszekotésre kerll az épulet kdzponti foldeld sinjével.
A villamos haldzatot a légkori eredet és a masodlagos tulfesziltségek okozta karok ellen
tobblépcsds tulfesziltség védelemmel latjuk el. Ez a védelem, készll a féelosztdban, a szinti
alelosztékban és a gépészeti elosztokba.
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Az LPZ0... LPZ2 villdmvédelmi zénahatarokon beldl kertl kialakitasra. A tulfeszlltség elleni
védelem kialakitasa 3 lépcsds kialakitasu.

Durva védelem:

Veédelmi készilék 1 osztdlyu - levezetSképesség: 100 kA, a védelmi szintje: 4kV

helye: a fogyasztadsmérdknél.

Kozép védelem:

Védelmi késziilék 2 osztélyu -levezetdkepesség: 10 kA, a védelmi szintje: 2,5kV

alelosztd berendezés.

Finom védelem:

Védelmi készllék 3 osztalyu -levezet&képesséqg: 1,5 kA, a védelmi szintje: 1,5kV

helye: védett késziilékben, vagy a csatlakozé dugaszold aljzatban (Uzemeltetd altal célirdnyosan
elhelyezve).

8./ Gyengedramu halézatok:

Az éplletbe az aldbbi gyengedramu halozatok készilnek:

- Szamitdgép/telefon, internet (belsé halézat kialakitassal);

- Vagyonvédelmi rendszer;
Ezek részletes lefrasaval kilon tervdokumentacidban szerepld, 6nallod tervfejezetek foglalkoznak.
A gyengedramu rendszerekhez a meghatarozott igény szerinti villamos csatlakozasokat
biztositjuk.

9./ Tlizvédelem

Az épllet alacsony kockazati osztdlyba tartozik. A tlizterheléseket, az épuletek szerkezeti
tlzallosagat és a tliztdvolsagokat Id. az épitész szakagi mdszaki lefras vonatkozé fejezetében.

A létesitmény villamos berendezésének kdzponti és szakaszos levélasztasa:
- Kbzponti levalasztas

Az éplilet féelosztéjanal elhelyezett fékapcsold kikapcsolasaval.

- Szakaszos levalasztas:

A tervezett készUlékek védettsége megfelel az érintett helyiség MSZ 2364 és MSZ HD 60364 sz.
szabvany sorozat szerinti kdrnyezeti besorolasanak.

Kijaratmutatd irdnyfény és a menekllési utat megvilagito biztonsagi vilagitas készdl.

10./ Munkavédelem: Epités kézbeni elSirdsok:

A villamos kivitelezést csak szakember végezheti. Az alkalmazott szerszamok, szerelvények és
berendezések szigetelési szilardsagarol és szigetelésének sértetlenségérél a munkavégzeés elbtt
meg kell gyézédni. Munkat csak a felelds vezetd utasitasai szerint és alapjan lehet végezni. A
felvonuldsi  villamos energia elldtast biztosité rendszer dramvédd  kapcsolasanak
mUkodésképességérdl a munkaidd elején meg kell gyézddni. A tervezett berendezések
biztonsdgos lUzemeltetésére szolgaldé mUszaki megoldasok: A berendezés atadasa elétt a
szigetelési ellendlldsok mérését, az érintésvédelmi szabvanyossagi felllvizsgalatot a
kivitelezének el kell végeznie, az ezekkel kapcsolatos jegyzékdnyveket az lizemeltetdnek at kell
adnia, és azokat az eldirt idékozonként az Uzemeltetének is el kell végeztetnie. A felllvizsgalatot
csak az arra feljogositott személyek végezhetik. Az Uzemeltetés és az Uzembe helyezés az
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Uzemeltetd Uzemi szabdlyzata szerint torténjen. Azok az dltaldnos eldirasok, amelyek az
intézmény egészére villamos szempontbdl egyetemlegesen vonatkoznak:
Az 1000V-nal nem nagyobb feszlltségu villamos berendezéseket csak az MSZ 2364 és MSZ HD
60364 és az MSZ 1600/1 .16 érvényben levd elbirasainak maradéktalan megtartasaval valamint
a berendezések biztonsagat szabalyozd egyéb szabvényok és rendeletek figyelembevételével
szabad létesiteni. A létesités sordn a berendezést el kell [atni megfeleld érintésvédelemmel is. Az
elkészult villamos berendezést Uzembe helyezés el6tt felll kell vizsgélni, de a mar Uzembe
helyezett és folyamatosan mikodé berendezéseket is idészakosan ellendrizni kell. A vizsgalatok
terjedjenek ki arra, hogy a villamos berendezés megfelel-e: az MSZ 2364, MSZ HD 60364 és az
MSZ 1600 el8irasainak az alkalmazott anyagok és alkatrészek eleget tesznek-e a varhatd
igénybevétel és a helyiség jellege dltal megszabott kdvetelményeknek; a villdmvédelem
el6irasainak, ill. az 54/2014. (XIl. 05.) BM rendelet az Orszdgos Tlzvédelmi Szabdlyzatrodl
tlzrendészeti el8irdsaiknak; valamint az egyéb villamos szabvanyoknak és el&irasoknak. A
14/2004. (IV. 19) FMM szamu rendelet a munkaeszkdzok és haszndlatuk biztonsdgi és
egészségugy kovetelményeinek minimalis szintjérdl, valamint a 22/2005(XII. 21.) FMM rendelet
a munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi és egészségugy kovetelményeinek minimalis
szintjérdl szold a 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet modositasardl, elbirja, a villamos berendezések
idészakonkénti felllvizsgalatat. Az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani!
Erintésvédelmi  szabvanyossagi fellilvizsgalatot kell végezni a villamos berendezések
[étesitésekori, bovités, dtalakitas és javitds utdn, valamint idészakosan rendszeresen:
- a hordozhat¢ torpefesziiltségU, vagy levalasztd transzformatorok, rendeltetésszer( hasznalat
sordn kézben tartott gépek és késziilékek felllvizsgalatat félévenként;
- minden egyéb villamos berendezés érintésvédelmének felllvizsgalatat haromévenként.
Afelllvizsgalat sordn meg kell vizsgalni az érintésvédelmi médok megfelelnek-e az el6irdsoknak.
Szemrevételezéssel ellendrizni kell a véddvezetdk folytonossagat és szigetelésének épségét. Ez
a mérési pontokon bontasi munkakat jelent.
Tlzvédelmi felUlvizsgélatot kell végezni az 54/2014. (XIl. 05.) BM rendelet az Orszagos
Tlzvédelmi Szabadlyzatrél vonatkozé eldirdsai szerint:

- A, B tlzveszélyességi osztalyu helyiségeknél és szabadtéren 3 évenként;

- D, E Ctlzveszélyességi osztalyu helyiségeknél 6 évenként.

11./ Kérnyezetvédelem:

A létesitmények, berendezések tervezésénél alapvetd szempont volt az energia- és
anyagtakarékossag, a megujuld eréforrdsok hasznositdsa, a kornyezetkdrositd hatdsok
minimalizaldsa, a hulladékképzddés megelézésével, valamint a visszamaradt anyagok
mentesitése, a kdrnyezeti és egészségugyi veszély megel&zése érdekében.

Az éplletben javasoljuk halogénmentes anyagok (kdbelek/vezetékek és véddcsdvek
alkalmazasat. TUz esetén csekély mértékl toxikus anyag keletkezik, maré gazok egydltalan,
korrodald és mard anyagok nem szabadulnak fel. A flstképzédés ezen anyagok alkalmazasaval
csokken. Az anyagok tobbszordsen felhasznalhatok (recycling), a keletkezett hulladékok veszély
nélkdl megsemmisithetdk, szeméttelepeken problémamentesen lerakhatok.
A kivitelezés és bontds sordn keletkezé hulladékok besoroldsa:
Csomagoldé anyagok:

1501 01 (papir, karton) 15 01 02 (mUanyag)

15 01 06 (kevert csomagolas)

16 01 16 (vasfémek)
Kozelebbrél nem meghatarozott hulladékok: 16 01 19 (mdanyagok)

16 02 (elektromos és elektronikus berendezések)

16 02 09 PCB-ket tartalmazé transzformatorok és kondenzatorok)
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16 02 10 PCB-kel szennyezett termékek
16 06 02 Ni-Ca akkumulatorok (pl. kijaratmutatok)
16 07 08 olajat tartalmazé hulladékok (pl.olajkapcsoldk)
16 06 06 elemekbdl és akkumulatorokbol szarmazo elektrolit
16 06 04 lugos akkumulator
Epitési és bontasi hulladékok:
17 02 03 mUanyagok
17 04 01 vorosréz, sargaréz, bronz
17 04 02 aluminium 17 04 05 vas és acél
Telepulesi hulladékok:
20 01 21 fénycsovek
2001 23 klér-fluor-szénhidrogéneket tartalmazd kiselejtezett
berendezések 20 01 34 elemek és akkumulatorok
20 01 35 veszélyes anyagokat tartalmazé elektronikus berendezések
2001 36 kiselejtezett elektromos berendezések (a vastagon szedettek veszélyes hulladékok!)

A szerelés sordn keletkezd elektromos hulladékok (kdbel erek, védécsé végek, ,blankolds"-nal
keletkezd vezetékvégek) szelektiven gyljtenddk és széllitanddk el Ujra felhasznaldsra. Az
elektromos hulladékok nem keverenddk dssze az épitési hulladékkall

A létesitmény kivitelezése sordn az alabbi fébb kornyezetvédelmi torvényeket és rendeleteket
kell figyelembe venni:

- 66/2005. (XI1.22.) EGM rendelet a munkavallalokat éré zajexpoziciora vonatkozd minimalis
egészségi és biztonsagi kbvetelményekrdl

- 94/2002. (V. 5) Korm. Rendelet a csomagolasrol és a csomagolasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl;

- 2000. évi XLIII. Torvény a hulladékgazdalkodasrol;

-98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenyseégek végzésének
feltételeirdl:

- 1995. évi Ull. torvény a kornyezet védelmének dltaldnos szabalyairdl - 20/2006. (IVI. 5.) KvWWM.
rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakdval kapcsolatos egyes szabalyokrél és
feltételekrdl; A keletkezd hulladékok hasznosftasanak, ill. megsemmisitésének eljardsardl a
kivitelezd altal készitendd organizacios tervnek kell intézkednie.

Debrecen, 2017. december hé

Beke Ferenc
villamos tervezé
V.09.012.14/22
EN.ME.09.01214/22
VN-02/2015/01
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