
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

BEFEJEZŐDÖTT MÁTÉSZALKA BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZRENDSZER FEJLESZTÉSÉNEK II. 

ÜTEME  

2021/11/26 

 

Lezárult a belterületi csapadékvízrendszer fejlesztés II. üteme Mátészalka városában. A projekt által 

Mátészalka városban, a belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója 

valósulhatott meg. A Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió 400,00 millió Ft vissza nem 

térítendő támogatást nyújtott a beruházás megvalósítása érdekében.  

 

A „Mátészalka belterületi csapadékvízrendszer fejlesztése II. ütem” elnevezésű, TOP-2.1.3-15-SB1-2016-

00036 azonosítószámú projekt átfogó célja a település belterületi csapadékvíz elvezetési, - gazdálkodási 

rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- 

és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további 

környezeti káresemények megelőzése. A fejlesztések esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és 

felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások 

és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a 

külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. 

 
A projekt során megvalósult főbb tevékenységek: 

• Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója, a csapadékvíz-
gazdálkodás céljainak figyelembe vételével. 

 

• Belterületet védő övárok-rendszer, szivárgó (drén) rendszerek, gyűjtőakna, víztelenítő árkok és 
egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező műtárgyak, 
átemelők felújítása, átépítése, kiépítése. 

 

• Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése. 
 

• A csapadék hasznosítását/hasznosulását lehetővé tevő olyan részrendszerek kiépítése, amelyek 
csökkentik az egyesített rendszerű csatornahálózatok és a kapcsolódó szennyvíztisztító telepek 
csapadékvíz terhelését.  

 

• Csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat 
burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő 
helyreállítása. 

 
 
A projektről bővebb információt a www.mateszalka.hu oldalon olvashatnak. 


