El6zmények

Az ingatlan Mdtészalka, Kossuth u.40.sz. HRSZ 3126 alatt taldlhaté.

Az ingatlanon jelen dllapotdban egy haszndlaton kiviili Mozi épiilet dll, melynek
belsé feldjitdsi - dtalakitdsi és a meglévd faszerkezet(i fodém és tetdszerkezet
teljes elbontdsa utdni Uj faszerkezet( fodém és tetdszerkezet épitési munkadi
lett tervezve. Az épitési engedélyes tervdokumentdciot Galambosi Csaba
épitésztervezd készitette el, a kivitelezéshez sziikséges tervek és m(iszaki
leirds elkészitésére Tulajdonos kért fel.

Kiinduldsi adatok

Az ingatlanon jelen dllapotdban egy foldszintes, aldpincézetlen, magastetés - de
a tetétér nem beépitett - hagyomdnyos szerkezet(i haszndlaton kiviili Mozi
éplilet dll, melyet Tulajdonos az elkészitett tervek alapjan szeretne feldjitani ill.
a meglévé faszerkezet(i fodém és tetészerkezet teljes elbontdsa utdn egy 4j,
hagyomadnyos szerkezet(, falazott kivitel(i, keményfa csapos rdcsos fétartés
kivitel( fodém - és tetészerkezetet szeretne épiteni.

Tervezési munka ismertetése

A tervezési munka egy foldszintes, aldpincézetlen és tetétér beépités nélkiili
meglévé Mozi épiilet felljitdsi - faszerkezet( fodém és tetdszerkezet épitési
munkdihoz sziikséges tartészerkezeti tervezési munkdja .

Az épiiletben a jogszabdly szerinti 5,40m fesztdvot meghaladé mérettel
rendelkezik, az Uj jogszabdly szerint sziikséges statikai miszaki leirds készitése.

Tervezett szerkezetek

Alapozdsa az éplilet meglévé alapozdsi szerkezetekkel rendelkezik, jelen
tervezési feladatnak nem része
Falszerkezet a meglévé épiilet alapvetéen km. tégla szerkezettel késziilt

vdltozé vtg. méretben, a kiilsé falak 55cm vtg.-ban, a belsé
falak 25-44cm méretben vdltozdoan késziiltek. A tervezett
fellijtds sordn (j épités(i teherhordé falszerkezet nem
késziil, a meglévé falazat jelentds bontdsa késziil. Az
épiiletben 10cm vtg. vdlaszfal szerkezet késziil a terven jelolt
helyeken. A meglévé falsikra egy mon.vb. szerkezet( koszord
elhelyezése utdn a tetésik megemelése miatt 3 sor PTH 30
falazat késziil a kiilsé falsikokon kérben.



Nyildskivaltds

Koszoru

Fodém szerkezet

Tetdszerkezet

A meglévé falazatok elbontdsa utdn a megmaradé
faltestekben a tervek szerinti nyildsok felett elére gydrtott
Porotherm tipusd athidaldsok késziilnek. A 10cm vig.
falazatban nyildsonként 1db A-10 jell papucs dthidald, a
teherhordé falazatban 27-30cm vtg. falakban 3db, a 44-
55cm vtg. falazatban 5db S jell elemmagas dthidalds késziil.
A nyilds méretének megfelelen a kiosztdst és tényleges elem
méretet ldsd a terven.

a meglévé faltestek elbontdsa utdn a meglévé - megmaradé
falak felsé lezdrdsa elsé litemben a +4,05m felsé szintli - a
falazat vtg.-nak megfelelé szélességli - de egységesen 30cm
magas mon.vb. koszord szerkezet késziil. A 27-44cm vtq.
falakon 2+2db 12mm vtg. vasalds, az 55cm vtg. falon 3+3db
12mm vtg. vasaldsd, 8mm vtg. 250mm osztdsl kengyelezés(
koszoru szerkezet késziil.

Ezen koszorl szerkezetre a kiilsé hatdrolé faltestekre3 sor
PTH 30 falazat elhelyezése utdn egy egységesen 30/30cm
méretl mon.vb. koszord szerkezet késziil, melyben 2+2db
12mm vtg. vasalds és 8mm vtg. 250mm osztdsl kengyelezés
késziil.

A két mon.vb. szerkezetii koszoru kol és ko2 jel( pillérekkel
lettek 6sszekdtve a terven megadott tengelyosztds mellett.
kiilon fodémszerkezet nem késziil, ezt a szerepet a keményfa
csapos rdcsos fétarté also 6ve biztositja

a terven megadott tengelyosztdst keményfa csapos
faszerkezeti rdcsos fatarto szerkezet késziil, mely egy
fesztdvban hidalja at a kialakitott tereket, azaz a szélsé -
kiilsé hatdrold falak kivételével mds megtamasztdst nem kap.
A keményfa csap mérete d30mm, mely ragasztott kivitelben
késziil. A fatarté szelvénymérete - alsé- felsd ovek és
kozbensd datkotések - 2,5/15cm kettdzve, a belsé rudak,
oszlopok és merevitések, tolddsok 50/150mm méretben
késziilnek. A fesztdv és a terhelésnek megfeleléen a fétartok
egyes- és tobbszords kivitelben késziilnek. Az egyes fétartok
mon.vb. koszoridhoz acél szerelvénnyel kapcsolédnak.

A tetd hajldsa vdltozd, a tetd formdja tagolt, de alapvetéen a
végeken tiizfalas kialakitdsud. A tetd fedése cserépfedéssel
tervezett.

A fétartdk also és felsd ovei kettdzott szelvényezéssel
késziilnek, a belsé rudak és oszlopok kiosztdsa a teher és
fesztdv fiiggvényében szintén tartalmaz tobbszoros



szelvényezést.

Méretezést nem igénylo monolit szerkezetek

Az (j bévitményben a kdvetkezé monolit szerkezeti elemek taldlhatdak:

- - mon.vb. koszoru szerkezetek

Méretezést nem igénylo elore gydrtott szerkezetek

Tlyen szerkezet nem késziil.

Méretezést igénylé eqgyéb szerkezetek

- ilyen szerkezet nem késziil

Betonacél minésége B 500

Beton mindsége C20/25- XC1-16-F3 szerkezetben
Betonfedés 25mm szerkezetben

Faszerkezet minimum C 27 - fenyé IL.o.

Keményfa csap minimum D30 - akdc

Acélszerkezet S 235J0

Csavarok minimum 8.8 mindségben

Varratok a=bmm vtg. folyamatos sarokvarrat

Acélszerkezet lefogatdsa beton koszorl szerkezethez HILTI ragasztott
técsavarral késziil - HILTI HIT HY 170 ragaszto és HILTI HIT-Z M16/200
mangorolt técsavarral.

A szerkezet méretezése sordn a szabvdny szerinti teher értékkel lett szamolva
a terv szerinti rétegrendi szerkezetek teher értékén feliil.

Az egyes szerkezetek készitése soran taldlt - tervtdl eltéré vagy j -
szerkezetek és csomépontok fényképes rogzitése elvdrds.

Tlyen szerkezetek esetén a statikus tervezd értesitendd, indokolt esetben a
munkdlatokat le kell dllitani és a sziikséges csomdponti tervek elkésziiltéig
azokat sziineteltetni kell.



Mivel a teriiletre vonatkozoan talajmechanikai szakvélemény nem késziilt
ezért a munkdk a tervben meghatdrozott adatok alapjan szamitott alaptest
meéretekkel, azaz terv szerint késziilnek. Amennyiben a feltaras soran ettdl
eltérd adatot taldlnak, Ggy a talajmechanikus vagy statikus tervezé
értesitendd. Ezen vizsgdlatot Felelés Miiszaki Vezeté vagy statikus tervezd

jelenlétében és iranyitdsa mellett kell elkésziteni.

A kivitelezési munka megkezdése el6tt a meglévé alapozasi szerkezetet
minimum két dtellenes oldalon fel kell tarni, mely feltaras egyrészt az
alapozasi sikot, mdsrészt az alaptest egyéb méreteinek ellenérzését hivatott
megadni. Célszerii ezen feltarast Tartoszerkezeti tervezd jelenlétében
megtenni, és ezen feltdrds eredményei alapjan az esetleges sziikséges
lépéseket megtenni.

Eqyéb feltételek

- a tervtél eltérni nem lehet
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