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EPULETGEPESZETI MUSZAKI LEIRAS

TERVEZETT EPULETGEPESZETI MUNKAK:
Ez a dokumentaci6 tartalmazza a létesitmény bels6 vizellatas, kozponti flités-szelldzEs, belsé gazellatas
rendszereinek részletes miiszaki megoldasait, a szamitasok és egyeztetések alapjan.

A MUNKA TARTALMI KOVETELMENYEI:

Az 0sszes berendezésnek ki kell elégitenie a magyar és helyi eldirasok, szabvanyok
kovetelményeit, mint

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszadgos telepiilésrendezési ¢€s ¢Epitési
kovetelményekrol
9/2008 (11.22) OTM rendelet (Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat)

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

Az érintett szabvanyok:

91.140.10 Ko6zponti fiitési rendszerek.

MSZ EN 12828:2003

Epiiletek fiitési rendszerei. Vizfiitéses rendszerek tervezése A megjelenés datuma:
2003.10.01.

MSZ EN 12831:2003

Epiiletek fiitési rendszerei. Hosziikséglet-szamitasi modszer A megjelenés datuma:
2003.10.01.

MSZ EN 215:2004/A1-2006 Termosztatikus radiatorszelepek. Kovetelmények és
vizsgalati modszerek

MSZ EN 1264-2:1999 Padlofiités. Rendszerek és alkotorészek.

MSZ EN 12977-3:2009 Termikus napenergia-hasznosité rendszerek és részegységeik.
MSZ EN 14336:2005 Epiiletek fiitési rendszerei. Vizfiitéses rendszerek létesitése és
tizembe helyezése

Miiszaki leirasok

Koltségvetés eloirasai

Munkavédelmi eldirasok

Kornyezetvédelmi €16irasok

Az ajanlattevo kivitelezonek a komplett, miik6do rendszereket kell megszerelni.

Ha valamely tétel nem szerepel az anyagkiirasban, de szerepel a rajzokon, miszaki
leirasban, akkor is be kell arazni, €s a késobbiekben nem képezheti vita targyat.

1. VIZELLATAS, CSATORNAZAS

A FEJEZET TARTALMA
A dokumentacid az alabbiakat tartalmazza:

Csatlakozas a telepi kiils6 hidegviz alapvezetékre.
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—  Csatlakozas a telepi kiils6 csatorna alapvezeték aknaira ill. szelvényeire.

— Az ¢épiilet bels6 hidegviz-, hasznalati melegvizhalozat kialakitasa az adatszolgaltatas
kovetelményeinek megfelelden.

— Az ¢épiilet belsé csatorna hélézatanak kialakitdsa az adatszolgéltatas kdvetelményeinek
megfelelden.

VIZELLATAS
Az ingatlan ivovizellatasa meglévo kozmiicsatlakozassal - vizméron keresztiil torténik. A ivoviz
gerincvezetékek hga menetes csovek, otrétegli szaniter mianyagcesovek presszidomos kotésekkel
a tervezett berendezések ellatasara.
A berendezési targyak csapoloit minden esetben tartalékelzard szerelvényekkel csatlakoztatjuk
az alapvezetéken kialakitott agvezetéki ledgazasokra.

TERVEZESI ALAPADATOK

ALTALANOS RESZ:

A vizellatasi és csatorna-halézat méretezése az alabbi adatok alapjan tortént. A késdbbiekben
esetlegesen felmeriild valtoztatasok esetén az itt rogzitett tervezési alapadatokat kell figyelembe
venni.

VIZELLATAS:
A vizellatasi berendezés kialakitasahoz felhasznalt szabvanyok és rendeletek:
MI-04-132/1991 Epiiletek vizellatasa,
Miiszaki iranyelvek
MSZ-10158/1 A vizellatas fajlagos vizigényei
Kommunalis vizellatas
OVH agazati szabvany
Tervezési eldirasok
MSZ-04-804/1-1989 Epiiletgépészeti csévezetékek
A berendezési targyak szamitasba vett vizkibocsatasi értékei:
kifolyoszelep 12 I/min
mosddcsaptelep 12 I/min
WC oblitotartaly 3 /min
fali vizelde szelep 2,1 I/min
mosogato csaptelep 12 I/min

A mértékadd masodpercenkénti vizfogyasztast az alabbi Osszefliggés alapjan szamitottuk a
vonatkozé szabvanynak megfeleléen

Vi = 00X 0.2 x VN = 1,5 [I/s] ahol

Vinax - @ maximalis elméleti vizfogyasztas

o - az épiilet rendeltetésétol fiiggd tényezo

N - csapoloegyenértékek dsszege a mértékadod szakaszon

Vizfogyasztasi adatokat §sszesitve adodik, hogy az
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A vizfelhasznalas:
- szocialis vizfogyasztas 100x30 1/£6.d 3000 I/d

A vonatkozo eldirasok szerint a hasznalati viz vételezésére beépitett csapoloknal 0,5 bar nyomast
kell biztositani. A k6zmuhalozatban rendelkezésre allo kezdeti nyomas nagysaga akkora, hogy
az eloirasok szerinti kifolyasi nyomas biztositasahoz nincs sziikség nyomasfokozo beépitésére.

A hasznalati melegvizellatast 300 1-es kdzvetett fiitésii melegviztaroldval tervezziik.

VIZES BERENDEZESI TARGYAK:

A berendezések, szelepek, tartozékok kommunalis hasznalatba keriilnek. Ennek megfelelden a
kialakitasuknak a kovetkezd kovetelményeket kell kielégiteni.

- eros, tartos

—  egyszerl és biztonsagos

—  higiénikus

—  konnyen karbantarthat6

—  Akadalymentes helyiségek kialakitasa szaktervezo terve szerint torténik.

—  Epiiletgépészti vonatkozasu részlet az akadalymentesitési tervbél:

10. Akadalymentes vizesblokk bendez¢si targyai

Akadalymentes WC labon all6 monoblokkos kapaszkoddkkal:

Labon all6, magasitott (46-48 cm {ilésmagassag), elol zart félporcelan WC, 70 cm kiallassal a
hatfaltol mérten, eldl zart, antibakterialis tilokével, WC tartallyal, pneumatikus miikddtetésa
WC-tartaly szett falon kiviili/beliili nyomogombbal, szabad oldalon 800 mm hosszu felhajthato,
WC-papir tartoval kiegészitett kapaszkodoval, fal fel6li oldalon L alaku fix kapaszkodoval, d=32
mm.

WABI 613 Félporcelan magasitott WC hatso csatlakozassal, el6l zart, tartallyal, antibakterialis
eldl zart iilokével

BA80B (SIMEX) 800 mm hosszu felhajthato acél kapaszkodd, fehér epoxy bevonattal.
B600B (SIMEX) L-alaku hajlitott kapaszkodd, 600x600 mm, acél, fehér epoxy bevonattal

Konkav peremii specialis porcelan mosdo konyoktamasszal, 600 X 510 mm méretben hatfalas,
normal mosdoédibel szettel, fixen szerelve, falsik el6tti szifonnal, flexibilis lefolyocsovel.



Akadalymentes mosdohoz allo, egykaros keverdcsaptelep, hosszi keverokarral, rovid fix
kifolyocsovel, krom kivitelben, rogzité elemekkel szerelve.

MOKO-614700 SLIM mosdo, 600 x 510 mm

MOKO 272400 falon kiviili flexibilis szifon lefoly6 készlettel

MOKO 710001 orvosi karos csaptelep leereszto garnitiraval

MOKO-900550 élcsiszolt falitiikkor 650 x 1100 mm

Egyéb:

Ajtobehuzd, L=600 mm , d=32 mm. Elhely.mag.: vizszintes szar padldsiktol mérten 85 cm felso
sikkal, acél, epoxy bevonattal. B60B (SIMEX);

Két akasztds fogas, rozsdamentes acél, ajtora vagy falra szerelve;

WC-kefe szett, kefével, tartoval, fali rogzitéssel;

Hulladékgyijto tartaly, fali rogzitéssel, kiszedhetd szemeteszsak tartoval;

A miuanyagesoves vezetékrendszer megfeleld kialakitdsa tipus szerinti idomokkal,
csatlakozasokkal torténik. Az o6trétegli milanyagesd vezetékek padloban, illetve falhoronyban
vezetve, a hideg-melegvizcsovek hoszigetelve, ill. védocsoben szerelendok. A horganyzott-acél
csovek szabadon, hdszigetelve vezetendodk.

CSATORNAZAS:

Miiszaki iranyelvek )
MSZ-04-134-1991 Epiiletek csatornazasa
valamint az OTEK vonatkoz6 eldirasai és kovetelményei.

Az épiiletnél 1évo csatornahalozatot kell kialakitani zart szennyvizgyljté mitarggyal. (kiilso
k6zmi)
A vezetékek maximalis lejtése a kovetkezo:

- agvezetékek, csatlakozasok 2%
- alapvezeték 1 %
- kiszell6z6 vezeték 0,5 %

A vezetékméreteket a vonatkozo magyar szabvany eloirasok szerint tervezziik.

A folyamatos tiizemii berendezések (mint pld. hiitdgépek, split késziilékek) elfolyd viz
vezetékének méretét 1-es egyidejliséggel vesszik figyelembe. A nem allandd iizemu
berendezéseket (WC-k, egyéb vizes berendezések) a szabvany szerinti egyidejliséggel vessziik

figyelembe.
A hazi szennyviz mértékadd terhelését a vonatkoz6 szabvanynak megfeleléen az alabbi
Osszefiiggéssel kell szamolni: Q=033 e Us)

Q - mértékado terhelés (1/s)
e - viznyelok egyenértékének osszege
k - egyidejiiségi tényezo

A berendezési targyak viznyeld egyenértékei

MegnevezEs Egyenértékii mennyiség /s
mosdo 0.07 l/s
WC oblitotartaly 0.51/s




mosogato 0.67 /s
kiontod 0.33 I/s

Az épiiletben keletkezett napi szennyvizmennyiségek részben a vizfelhasznalasi, részben pedig
statisztikai adatok alapjan hatarozhatok meg. Ezekkel elvégezve a szamitast, adodik:

A létesitmény épiilet napi szennyviz mennyisége: 3m’/d

Az épiiletbdl a szennyvizet a meglévd szennyvizhaldzatba vezetik.

A Dberendezési targyakbol kikeriild szennyvizet blizelzaron keresztil agvezetékekkel a
alapvezetékekbe vezetjik. Minden berendezési targyat vizzaras biizelzard beiktatasaval kell
beépiteni.

A csatorna tisztitasara egyrészt a sziikség szerinti szamban elhelyezett tisztitdidom, masrészt a
kiils6 alapcsatornara kotésnél elhelyezett aknak, illetve a padlok viztelenitésére beépitett
blizzaras padlodsszefolyok adnak lehetoséget.

A padlok viztelenitésére beépitett szerkezetek a helyiségben végzett tevékenységhez
maximalisan alkalmazkodnak. A tervezett helyiségekben HL bilizzaras szifonok lesznek
elhelyezve. Az egyagt padloosszefolyoknak kiszaradas elleni védelemmel kell rendelkeznie.

ESOVIZ ELVEZETESE:
Az épiilet csapadékviz elvezetése gravitacios elvezetés. A magastetd csapadékvizét kiilsd
csatorna vezeti le, a csapadékvizet telken belil, fiivesitett teriileten elszivarogtatjak.

TERVEZESI KIVITELEZESI HATAROK

VIZELLATAS
A vizvezeték halozat tervezési hatara az épiilet falatél 1 m tavolsagig terjed.

CSATORNAZAS
Tervezési hatar az épiiletek kiilso falatol 1m

MUSZAKI KOVETELMENYEK

VIZELLATO HALOZAT
A tervezett rendszer alap- és ag vezetékei szabvany szerinti A37X min. horgonyzott acélcsobol
¢s Otrétegli szaniter miianyag csovezetékbol késziilnek, idomokkal, menetes- és préskotésekkel.

A vezetékek elhelyezésiiktol fiiggden burkolatot kapnak:

- a foldbe fektetett bekotovezeték 2 rtg - ben miianyag f6liabol késziilt burkolattal latandok el, az
atlapolas mértéke 10 mm,

- a szabadon szerelt vezetékeket cs6héjjal hdszigetelni kell.

A vezetékek megfogasara tipus, a csOméretnek megfeleldé gumibetétes csoOtartokat és
csoObilincseket, valamint fliggesztoket kell hasznalni.

Tobb csé fal ill. fodématvezetése esetén a kozos csdatvezetd galléron belil a csévek nem
¢rintkezhetnek egymassal.

A vezetékeket az oldalfalakon kell alatamasztani, illetve fiiggeszteni.

Az egyes berendezések csapoloinak kialakitasa a kovetelményekhez illeszkedik.
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- a szaniter berendezEsi targyak nyomogombos vagy egykaros csaptelepet kapnak,

- a takaritashoz igénybevett falikutat, ill.a technoldgiai csatlakozasokat 1égbeszivos, tomlovéges
kifolyokkal tervezziik,

- a WC-k viztakarékos tartallyal szerelendok

- akadalymentes WC kialakitasa szaktervezo ajanlasa szerint torténik.

A berendezési targyakat sziikség szerint piperetargyakkal lattuk el:

- mosdok:  falitiikor, folyékonyszappan adagold, papirtorlé adagolo

- WC: papirtarto,

A hasznélati melegvizrendszert tulfiités ellen biztonsagi szeleppel is védjiik, és zart tagulasi
tartallyal latjuk el.

CSATORNAHALOZAT

A fekalias és technologiai csatornahalozat PVC mindségi lefolyovezetékek, elore gyartott
idomokkal. A vezetékek foldarokba, falhoronyba, aknaba vagy eldobozolasba keriilnek.

Padlo-, fodém- és falatvezetéseknél a béléscsd és a csatornacsd kozotti részt rugalmas anyaggal
kell kit6lteni.

A csatornahalézat hosszméretei nem tul nagyok, igy a hotagulds a csatornavezetékben nem
jelentds.

A hidegviz vezetékeket paralecsapodas elleni szigeteléssel, a melegviz vezetéket a hoveszteség
csokkentése érdekében hoszigeteléssel kell ellatni.

2. KOZPONTI FUTES-SZELLOZES SZERELESI MUNKAK:
Ez a tervfejezet tartalmazza a kdzponti flitési-szell6zési rendszert és berendezéseket.

TERVEZESI ALAPADATOK

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épiiletek energetikai jellemzdinek meghatarozasarol

MSZ-04-140/3-1987 Fitési hosziikséglet,

MSZ-04-135/1-1982 Légtechnikai berendezések altalanos eldirasok

MSZ-04-135/2-1983 Légtechnikai  berendezések  tizembehelyezési  feltételek  és
kovetelmények

MI-04-135/3-1984 Légtechnikai berendezések tervezési iranyelvek

MSZ-04-804/1-1989 Epiiletgépészeti csdvezetékek

MSZ EN 1505:2000

Epiiletek szelléztetése. Fémlemezes, téglalap keresztmetszetii légvezetékek és 1égvezeték-

szerelvények. Méretek A megjelenés datuma: 2000.04.01.

MSZ EN 1506:2007

Epiiletek szelloztetése. Fémlemezes, kor keresztmetszetii 1égvezetékek és légvezeték-

szerelvények.

A tervezett kdzponti fiités kétcsoves, szivattyus, zart rendszerd, keringtetd szivattyuas kialakitasa
A tervezett kondenzacios kazan feltdltéséhez — a korrozidés karok és a vizkd kivalas
megeldzésére — az eldirt mindségl kazantapvizet kell hasznalni.

A radiatorokat - terv szerinti helyiségeknek megfeleld elrendezéssel, fal feloli kotéssel szerelik
fel.



A radiatorokat - az alapvezetéki halozatra - szelvényekkel csatlakoztatjak: az eloremend oldalon
termosztatikus radiatorszelepek, a visszatérd oldalon radidtor visszatérd elzaro szabalyozo-iiritds
kivitelben.

A futési rendszert a terv szerinti helyiséghomérsékletekre be kell szabalyozni.

2.1. KOZPONT FUTES BERENDEZESEK:

Az épiilet energetikai szamitasat 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet és az MSZ-04-140/3-87
szerint Dunaferr-winwatt szamitogépes programmal végeztiik.

50 kW-os kondenzécids, tarolos fali gazkazant terveziink kiils6 idéjaras szabalyozassal,
keringtetd szivattytval. A hmv tarolé flitése eldonykapcsolassal torténik.

Hajdu hmv bojler kozvetett fiitésli, beépitett elektromos hdcserélovel is el van latva. Fitési
idényen kiviil is mikddtetheto elektromos arammal.

A kondenzacids gazkazan égéstermek elvezetése, égési levegd ellatasa zart rendszerben
figgbleges koaxialis-, cs6 a csdben rendszerrel torténik. A csérendszer az égésterméket
magasteton at vezeti a kiilso térbe a bels6 cs6von at. A kazan ventilatora az égési levegot a kiilso
térbol a csérendszer kopenycsdvén at szivja be.

A fiiggbleges égéstermék elvezetés NA80 mm é&s égési levegd bevezetés NA125 mm koaxialis
csOrendszer tipusa C33, zart rendszer ventilatoros 1égellatassal. Az alkalmazott csdrendszer PPS
anyagu mindsitett gyartmany, tanusitd mibizonylattal rendelkezzen (cerficitate).

A csOrendszer fobb részei:

koaxialis inditéidom vizsgalo-, ellen6rzd csatlakozassal (kazantartozék),

koaxialis, egyenes toldéidom,

koaxialis, magasteto atvezeto,

koaxialis, fliggdleges végelem,

A helyiségcsoportonként kialakitott fiitési koroknek megfeleloen oszto- gyujtore, vezetékekre
vannak felfiizve a holeado, radiatoros egységek. A vezetékek magaspontjain légtelenito szelepek
beépitésérol, a mélypontokon iiritok beépitésérol kell gondoskodni. A kivitelezének biztositania
kell minden rendszer {irithetdségét. A fiitési koroket elzard- és szabalyozodszelepekkel kell
ellatni.

A berendezések az alapvezetéki halozatra szelvényekkel csatlakoznak, melyek az eldremend
oldalon a tervezett lapradiatorok esetében termosztatikus radiatorszelepek, a visszatérdé oldalon
radidtor-visszatérok {iritds kivitelben.

A kazannal szabalyozoérendszert kell felszerelni a fiitési rendszer mukodtetésére: kazan,
szivattyuk, érzékelok, beavatkozo szervek aramellatasa és mikodtetése.

CSOSZERELESI MUNKAK

A tervezett flitési vezetékek az oszto-gylijtoig — szénacél csovezetékek, mig az agvezetékeket -
otrétegli fiitési csOvezetékek - padloban, falban kell vezetni hdszigetelt kivitelben.

A csdvezetékek eldregyartott idomokkal szerelenddk. A szabadon szerelt vezetékek megfogéasara
horganyzott kivitelii tipus csdbilincseket, csotartokat ¢és fliggesztoket kell hasznalni,
rezgesszigetelo betétekkel. A flitési vezetékeket hoszigeteléssel kell ellatni.



SZELLOZES SZERELESI MUNKAK

Ez a tervfejezet tartalmazza a légtechnikai csévezetékek, berendezések ¢&s rendszerek
kivitelezését épiileten beliil valamint az épiileten kiviili kifavo szerkezeteket.
Kiils6 méretezesi adatok (°C)

-tél = - 15 °C

-nyar=+32 °C  45% RH
284/2007 (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésvédelem szabalyairdl szolo rendelet
eldirasainak

1.4.1 A LEGTECHNIKAI RENDSZEREK LEIRASA

A tervezett épiilet jellemzbden gravitacios szelldztetésii.

Belsoterti helyiségek WC-k egyedi gépi szell6zéssel latandok el: Ezekben a helyiségekben csak
elszivast terveziink. Az elszivott levegdt szelloztetokiirton keresztiil a szabadba juttatjuk. A
feladatra a belsoterti helyiségekben a vilagitasi halozatrol mukodtetett, reteszelt elszivo
kisventilatorokat épitiink be. Ko6zos jellemzdje ezeknek a rendszereknek, hogy a 1égpdtlas
mindig a kornyezé helyiségekbdl az irdanyukba kialakulé depresszio hatdsara torténik. A gépi
szell6zésti helyiségek nyilaszaroira szellozoracsot kell felszerelni. A WC eloterek szelldztetése
hészigetelt figgbleges csévezetékkel torténik, kiirtd mérete: NA200 mm,

A csovezetékeket padlastérben, hoszigetelve kell vezetni, €s csatlakoztatni a szell6zokéményhez.
A mozihelyiséget kozponti 1égkezeldvel tervezziik.

Kiegyenlitett szell6zés

- tervezett hatasos elszivas: 1500 m3/h,

- temperalt frisslevegd befuvasa: 1500 m3/h

A befujt levegd a légkezeld szlirdn és elofiitd, elohiitd berendezésen keresztiil — szabalyozott
homérsékleten - jut a helyiségbe. A légkezeld elére beallithatd, fokozatmentes homérséklet-
szabalyozassal beépitett sziirdvel €s ventilatorral rendelkezik.

A kapcsoloberendezés a befujt levegd homérsékletét szabalyozza, valamint {izemzavart, a sziirok
elszennyezddését is jelzi.

A légkezelo energiatakarékos tizeml, az elszivott levegd energidjanak visszanyerése céljabol
beépitett keresztaramu hdvisszanyerovel szerelt kiviteld. A légkezeld kalorifer fiitése
kondenzacids gazkazanrdl torténik, nyari hiités hocserélojéhez - igény esetén - folyadékhito
csatlakoztathato.

Befuvas: a befuvoelemek szabalyozdszeleppel a Iégmennyiség beszabalyozasara alkalmasak.
Elszivés: az elszivoelemek szabalyozdszeleppel a Iégmennyiség beszabalyozasara alkalmasak.

A rendszer beszabalyozasat a beépitett szabalyozo elemekkel el kell végezni és bemérési
jegyzokonyvet kell késziteni.

Az elszivott levegd nem tartalmaz értékelhetd mértékii szennyezoddést, igy kiilon tisztitasrol,
vagy imisszids hatarértékre méretezett kidobd-kéményrdl gondoskodni nem kellett. A
Iégtechnikai rendszer akusztikai kialakitasat tgy végeztiikk, hogy az altala keltett zajszint a
284/2007 (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésvédelem szabalyairdl, a zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek vonatkozasaban, foglaltakat ne 1épje tul.

1.42 LEGTECHNIKAI SZERELESI MUNKAK
A vezetékek fiiggesztésére, illetve megfogasara tipus szerkezeteket kell hasznalni horganyzott

kivitelben. Ezekben a csoveket rezgésszigeteld betétekkel kell rogziteni.
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Légcsatorna halozat:

A szell6zés négyszog, illetve kor keresztmetszetli horganyzott acéllemez spiralkorcolt csovekbol,
hoszigetelt csovekbol €s idomaikbdl keriil kiépitésre.

A légcsatorna befuvo csovezetékeket K-Flex szigeteléssel kell ellatni.

A falon, illetve a fodém alatt szabadon szerelt vezetékeket gumibetétes rogzitoelemekkel €s
csobilincsekkel kell szerelni.

A szell6z6vezetékek szabadon szerelve helyezkednek el. A kivitelezés soran az EKSZ, valamint
a szakmai és egészségvédelmi szabvanyok eldirasait be kell tartani!

Az eldirt nyomasfokozati osztaly ,,C”

2. GAZELLATAS

Az 1j épiilet gazellatasat csatlakozovezetékrol, nyomasszabalyozon, gdzméron keresztiil kell
biztositani. A bels6 gazellatasrol kiviteli tervdokumentaciot kell késziteni.

A tervezett gazellatas biztositasara fogyasztoi megallapodast kell kotni a TIGAZ Zrt-vel, a
halozatfejlesztési hozzajarulast meg kell fizetni.

A gazterv feliilvizsgalatahoz érvényes fogyasztoi megallapodast kell mellékelni.

3. EPULETGEPESZETI AUTOMATIKA:

A tervezett gépészeti rendszereket egyszerlsitett rendszerrel szabalyozzuk. A tervezett
automatika, flitésszabalyozas olyan, hogy a rendszerek id6szakosan feliigyelt izemvitelét teszi
lehetdvé.

Nyiregyhaza, 2017. december 14.
Holik Ferenc

épiiletgépész tervezo
GT-15-0144
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TERVEZOINYILATKOZAT

Epiiletgépészeti fejezet

a) Az 1996. évi XXXI. Torvény 21. § (3) bekezdés eldirasai értelmében kijelentem,
hogy a tervezés soran az alabbiakban felsorolt jogszabalyokat alkalmaztam:

1997. évi LXXVIII. Torvény , az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérol

253/1997. (XII. 20) Kormanyrendelet OTEK

9/2008 (11.22) OTM rendelet (Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat)

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezesi tevékenységrol

b) Nyilatkozom arrél, hogy a tervezett miiszaki megoldds megfelel a vonatkozo
jogszabalyoknak, igy kiilondsen az Etv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatarozott
kovetelményeknek, az orszagos telepiilésrendezési ¢€s éEpitési kovetelményeknek,
valamint az eseti hatdsagi eloirasoknak,

c) Nyilatkozom arrdl, hogy a tervezett Iétesitmény biztonsagos kivitelezhet6 és az

egészséget nem veszélyeztetd modon torténd tizemeltethetéségnek megfelel, amennyiben
betartjak a tervben és a miiszaki leirasban foglaltakat,

d) Nyilatkozom arr6l, hogy az érintett szakhatésagi nyilatkozatokban eloirtakat
érvényesitettem,

Nyiregyhaza, 2017. december 14.

Holik Ferenc
épiiletgépész tervezo
GT-15-0144
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Tervjegyzék:

GV-01
GV-02
GF-01
GF-02
GSZ-01
GSZz-02
Gg-01
Gg-02

Belsoviz-csatorna alaprajz

Belsoviz-csatorna fliggdleges csoterv

Kozponti fiités alaprajz

Kozponti fiités fliggdleges csoterv

Szell6zés alaprajz

Szell6zés metszet

Belso gazellatas alaprajz

Bels6 gazellatas helyszinrajz és fliggdleges csoterv
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